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About your Pool and Filter System

Pre-Installation Check List:

Before installing the cleaner in a winyl liner
poal, check liner closely for signs of deteriora-
tion or damage from age. chemicals, pool wall
damage. etc, [f any damage is found, havea
qualified poel professional make all necessary
repairs. Also,

If there are any stones, roots, etc,, under the
liner, rernowe thetnn before installing the cleaner,

* Before

u install the cleaner, make sure you
hawve cleaned the filter (including backwrashing)
and emptied all baskets,

* Always make sure hose and cleaner are full of

water before starting pump. Running pump
dry may cause overheating and damage pump.

* The cleaner is designed to rmaintain a clean

pnnl. It wras not designe::l for initial cleanup
when npening I:n:ml for the seasan,

Safety Instructions

A This is the safety alert symbel. ¥When you see

this syrmbal an your system ar in this manual.

look for ane of the following signal words and be
alert to the potential for persanal injury,

warns about hazards that will cause
death, serious personal injury, or major property
damage if ignored.

AWARNING | v15175 shout hazards that can cause

death, serious personal injury, or major property
damage if ignored.

warns about hazards that will ar can
cause minor personal injury or property damage if
ignared.

Hazardous suction.

A WARNING

Can trap and tear
hair or body parts.

Can cause drowning.
Do not play with cleaner
or hose or apply to body.
Do not let children use or
play with pool cleaner.
Stop pump before
attempting to clean unit.

A CAUTION | ogillator may

injure hands or fingers. Stop
pump befors atternpting to
clean out poel cleaner head.

Carefully read and follaw all safety instructions in
thiz manual and on equipment. Keep safety labels in
good condition: replace if missing ar damaged.

AWARNING | F{opse can trip or

entangle swimmers.
Do not allow swimmers in pool
while pool cleaner is operating,

About Maintenance and Care

Hazardous suction. Stop pump before

attempting to clean pool cleaner.

* Ndake sure that the cleaner’s brush bristles dan't
become deformed during storage. Store the unit so
that it doesn't sit on the bristles and so that nothing

* Keep skimmer basket and pump strainer basket compresses them.

clean and free of debris,
* If possible, do not coil the hose. Stare it flat and

straight.

* If necessary to removwe oscillator, see "Oscillator
Remuoral”, Page 8.

* Ifcleaner jams with large debris (leaves, sticks, etc.),
tryy cleaning debris first from bottom of unit, If this
doesn’t clear unit, remove top swivel assembly
{turn 1/4 tum) and clear the debris from the top.

* Remowe the pool cleaner from the pool before super
chlorinating (shocking) or chernical balancing, ¥Wait
at least four hours after the chemical procedure
before reinstalling the cleaner.



More About the Cleaner and Accessories:

Swivel Assembly:

* Insert assembly into cleaner body and
turn 144 turn clockwise,

* Ifyou attach a unidapt handle to the
swivel for manual vacuuming, be sure
it is a special, floating unidapt handle

(order No, GWY01Y; purchase locally).

Use of a different unidapt handle will
hinder the cleaner’s performmance.

Hose:
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pump stnps.

Brush Adjustment

NOTICE: Bristle wear, pool
bottom, temperature, etc,, will
all affect cleaner operation.
Use these general guidelines
to adjust your cleaner for best
performance,

Cleaner is factory set at Mo, 1.

The hose was designed specifically
for the cleaner. Use of a different type
af hase will reduce the cleaner’s

Reducer Cone:

* Adapts hose to some skimmers.
* Keeps hose in place in skimmer when

Tight Circles
Clockwise

* The unit includes a 20" hose, an &8 hose,
and a 4" hose which will provide excel-
lent coverage in poals up ta 27,

For pools larger than 27, add an &
extension hose, (Order No, GWY11;
purchase locally).

For poals smaller than 24, try the three
hoses together, If 32" is too much hose,
remnove the 8 section and use only 24°

N

Moderate Circles

Clockwise

Automatic
Vacuum Regulator:

AWARNING | Hazardous suction. Can

trap or tear hair or body parts. Install
vacuum regulator on all high-vacuum
systems,

Every systemn requires a vacuum
regulator for sate operation.
Regulator prowides vacuum relief in
case cleaner suction is blocked,
Black rubber diaphragm must
alwrays be submerged. If it sucks air,
the purnp will lose prime, which
could darnage the pump.

Flow Director:

@ :

Install the flow director enly if your
existing inlet fitting in pool does no
give the desired results.

For best cleaning action, angle the
flow down 45° in a fan out from pool
side (see illustration belawr),

EN

Straight Ahead
Travel



Installation

STEP 1: STEP 2:
Straighten Hose Check Parts
Remove hose from box and lay it Make sure you have

out in the sun to straighten.

all parts to pool

73
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cleaner.
“ ' Reducer % Swivel
Cone Assembly
Vacuum
m Hose . Regulator
STEP 3: STEP 4:

Clean System

A. While the hose is
relaxing, clean and
backwash your filter
system, skimmer and
pump baskets.

B. Close Main Drain if
your pool has one.

&

turn clockwise to lock.
B. Set brush adjuster to ‘0.

over swivel assembly
to install hose.

C. Start Pump.

Assemble Cleaner

A. Insert swivel assembly into
cleaner body and twist 1/4

C. Slide long hose cuff ~ Swivel

Long Hose Cuff—-

STEP 5:

Submerge Cleaner

A. Start pump.

B. Turn cleaner upside down,
submerge, and feed hose down

side of pool wall to fill hose

with water.




Installation

STEP 6: STEP 7: For best results:

Connect Hose Extend Hose Vi deaner running and
submerged, pull hose to

With filter system opposite end of pool and release.

running, connect hose to

skimmer or to suction port.

See below for various
connections.

Hose Connections
Follow drawing that most closely resembles your skimmer installation.

\LNatelr A (Ellﬁz\rfv B Water C
ev\e Supplied) /Level Water SKmmer Vacuum
l\ Level Regulator
— _— D [

—= = B

/

TVacuum " Vacuum /
\ Regulator Reducer ~ Resulator Lid'in
Reducer Cone Vacuum
Cone I Position Reducer
Skimmer Skimmer _ Cone
Skimmer
3 Suction
\Q ) Port
Final Checks (while cleaner is operating):
For Safety: Na Bathers!
For Best Results:
A.No ladders.
B. No toys.

C. No floating chlorinators.
D.Close main drain if your pool has one.




Troubleshooting

Situation

Solution

Cleaner moves slowly or not at all.

*+ Backwash and clean filter, Empty all baskets.

* Clear debris from oscillator or hose,

* If hoses from skimmer to filter and back to poal are less than
1-1/2" diarmneter, replace with 1-1/2" hoses.

* Pump in filtration systern may be too small. Consult pool
professional.

* [fyour pool has & main drain (floor drain), close it during
cleaner aperation,

Cleans only perimeter of pool.

* Make sure vacuum regulator is installed.
* Set brush ring adjuster to a higher number.

Cleaner hovers in one area
with hose fully extended.

* Hose is too short. It should be approximately 5-8' longer than
the full length of the pool. Buy an extension hose frorm your
dealer to give adequate length.

Cleaner turns in clockwise circles

only and only covers one section of pool.

*+ Set brush ring adjuster to a lower number,

Oscillator runs too fast.

* Make sure vacuum regulator is installed.
(the regulator marked “50" will slow it the most).

* [f your systern has a return valve, gradually close it until
oscillator runs at the desired speed.

Hose keeps coiling up.

* For best results, when hose is not in use, store it flat and straight.
* Lay hose out in the sun (flat and straight) for a few hours.

* Hose is too long remove 8 section.

Pool not completely clean in four hours.

* Any cleaner may miss a spot. Spot clean pool by attaching a
vac-pole (telepole) to cleaner and steering it (see Fage 6).

* Try different brush ring adjuster settings (0-4) until the cleaner
gives the desired results,

* The cleaner was not designed to work under all solar covers.
* Strong winds may interfere with complete cleaner coverage.

Cleaner flips on its side when
pump stops.

* This is normal if filter system develops a backpressure surge
when the pump stops. The cleaner will right itself when systern
15 restarted,

Hose comes loose when pump stops.

* [Jse reducer cone in skimmer.

Cleaner sticks to pool bottom or
pool main drain.

* Install diaphragm marked “50" in vacuum regulator,
* Check inner brush ring for excessive wear,

If you have any questions, please call 1-800-831-7133
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Repair Parts - Model GW8000

Optional Accessories

0, .
Unidapt
/ Handle
9 No. GW9019
—

Key

No. Part Description Qty. Part No.
1 |Swivel Assembly 1 GW9012
2 |Pool Cleaner Body (with Bristles) 1 *
3 |Ring Adjuster 1 41100-0026
4 |Oscillator Impact Bumper (Pkg of 2) 1 41100-0027
5 |Oscillator Seals (Pkg of 2) 1 GW9004
6 |Oscillator Kit (Includes Seals) 1 GW9003
7 |Axle Shaft 1 GW9002
¢ |Flow Director 1 GW9014

Replacement Host Kit

' (1 each 20', 8' and 4' Hose) 1 GW510
¢ |Vacuum Regulator 1 GW9018
¢ |Reducer Cone 1 GW9015
¢ |Unidapt Handle 1 GW9019

* Not Shown.
* If body fails, order GW8000.

Oscillator Removal

To retniowe Oscillator from cleaner, tip cleaner on to its side, support side of hnusing, and tap axle
shaft out ::fh::dj,r.

Oscillatar will now slide out of cleaner body. Oscillator impact bum pers can be pried out of slots in
cleaner bady (they slide towards battorn of cleaner).

Ta replan:e, reverse pmcedure.




Pentair Water
Pool and Spa”

'LIL SHARK™

Nettoyeur de piscine automatique

Guide
d’installation
et d’utilisation

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE
LIRE ET SUIVRE TOUTES LES
DIRECTIVES CONSERVER CES DIRECTIVES



Service a la clientele

Si vous avez des questions au sujet de la commande de pieces de rechange et de produits pour
piscine Pentair Water Pool and Spa™, veuillez utiliser les coordonnées suivantes :

Service a la clientele/technique (de 8 h 00 a 16 h 30 — HNE et HNP)
Téléphone : (800) 831-7133

International
Téléphone : (919) 566-8000 / Télécopieur : (919) 566-8920 [Sanford, North Carolina]
Téléphone : (805) 553-5000 / Télécopieur : (805) 553-5515 [Moorpark, California]

Site Web

Visitez www.staritepool.com ou www.pentairpool.com pour trouver des renseignements sur les
produits Pentair.

© 2010 Pentair Water Pool and Spa, Inc. Tous droits réserveés.

Le présent document peut étre changé sans préavis.
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présent document pour renvoyer a I'une ou l'autre des entités revendiquant les marques et les noms ou a leurs produits.
Pentair Water Pool and Spa, Inc. renonce a tout droit de propriété sur les marques de commerce ou les noms commerciaux
autres que les siens.
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Au sujet de la piscine et du systéme de filtration

Liste des controles a effectuer avant de procéder a
I'installation :

* Avant d'installer ce nettoyeur dans une piscine 4 dou-
blure en toile de winyle, vérifier attentivement la toile 4 1a
recherche de signes de détérioration ou de dommages
causes par le vieillissement ou les produits chimiques,
Werifier aussi les parois de la piscine 4 la recherche de
dommages, ete. 51 on remarque des dommages. demander
4 un professionnel qualifié en piscines de procéder aux
réparations nécessaires. De méme,

* 5i on remarque la présence de pierres, de racines, etc,
sous la toile, les enlever avant d'installer le nettoyeur
autormatique.

* Avant d'installer le nettoyeur. ne pas oublier de nettoyer
le filtre, (et de le lawver & contre-courant) et de vider tous
les paniers.

* Toujours s'assurer que le tuyau souple et que le nettoyeur
sont remplis d’eau avant de démarrer la pormpe. La
pompe risque de surchauffer et d'étre endommagge si on
la laisse fonctionner 4 sec.

* Le nettoyeur est congu pour garder une piscine propre et
non pas pour proceder 4 son nettoyage initial lorsquon la
rouvre pour la saison,

Consignes de sécurité

Ce symbole indique qu'il faut étre prudent. Lorsque ce

symbole apparait sur le systéme ou dans cette Notice,
rechercher une des mises en gande qui suivent. car elles
indiquent un potentiel possible de blessures carporelles.

A DANGER [PRveiTg R danger qui causera des

blessures corporelles, la mort ou des dommages matériels
importants si on l'ignore,

A AVERTISSEMENT | 4 ertit d'un danger qui risque de causer

des blessures corporelles, la mort ou des dommages
matériels importants si on l'ignore,

AATTENTION| ...oriit dun danger qui causera ou qui

risquera de causer des blessures carporelles, la mort ou des
dommages matériels importants si on 'ignore.

Lire attentivernent et ohserver toutes les consignes de sécu-
rité contenues dans cette Notice ou collées sur 'equiperment.
Garder les autocollants de séourité en bon &tat: les remplac-
er 'ils manquent ou 5'ils ont &té endommages.

A ADVERTENCI A | Aspiration dangereuse.

Les cheveux et des parties

du corps risquent d’étre
aspirés et arrachés.Peut
causer la noyade.

Ne pas jouer avec le nettoyeur
automatique ni avec son tuyau
souple et ne pas se I'appliquer
sur le corps. Ne pas laisser les
enfants utiliser ni jouer avec ce
nettoyeur de piscine.Arréter la
pompe avant d’intervenir sur le
nettoyeur.

A ATTENTION | | /oscillateur

peut causer des blessures aux
mains ou aux doigts. Arréter la
pompe awvant de nettoyer la téte
du nettoyeur de piscine.

A\ NERTISSEMENT| ¢ tuyau sou-

ple peut faire trébucher les
baigneurs et s’enrouler autour
d’eux. Ne permetire & personne
de se baigner dans la piscine pen-
dant que le nettoyeur fonctionne.

Au sujet de I’entretien

A\ AVERTISSEMENT Aspiration dangereuse. Arréter la pompe

avant de nettoyer le nettoyeur de piscine.

* (Garder les paniers de I'écumoeire et de la pompe propres
et débarrassés de débris,

* 5i de gros débris (feuilles, branches, etc.) bouchent le net-
toyeur, essayer tout d'abord de les enlewer par la partie
inférieure du nettoyeur, Si cela ne réussit pas, déposer
l'embout escillant supérieur (le tourner de 7 de tour 4
gauche), puis enlewer les débris par le haut.

* Avant de superchlorer (traiterment de choc) ou d'équilibr-
er les produits chimiques, sortir le nettoyeur de la piscine.
Attendre ensuite au moeins quatre heures avant de le
remettre le dans la piscine,

* Pendant que le nettoyeur est remisé, s'assurer que les
peils de la brosse ne seront pas déformés. Ranger le net-
toyeur de fagon qu'il ne repose pas sur ses poils et que
rien ne puisse les comprimer.

* Dans la mesure du possible, ne pas enrouler le tuyau. Le
ranger bien & plat et bien droit.

* 5i l'oscillateur doit étre déposé, voir « Dépose de l'oscilla-
teur =, page 8.



Réglage de la brosse

Au sujet du nettoyeur et des accessoires :

L’embout oscillant

L'introduire dans le corps du nettoyeur et le
tourner de 1/4 de tour a droite,

&1, pour le nettoyage manuel on fixe un
manche Unidapt sur l'embout escillant,
s'assurer qu’il est du type spécial et flottant
m®* GW901Y — A acheter localement).
Lutilisation de tout autre manche Unidapt
ne permettra pas un nettoyage adequat,

Le tuyau

Le nettoyeur est livre avec trois (3)
longueurs de tuyau @ une de 6,10 metres
(20 pieds). une de 2,44 metres (8 pieds) et
une de 1.22 métre (4 pieds). ce qui permet
de nettoyer les piscines ayant jusqu’a 8.23
metres (27 pieds).

Pour les piscines de plus de 8,23 métres
(27 pieds). ajouter une longueur de tuyau
de 244 métres (8 pieds) (n® GW%11- A
acheter localement),

Pour les piscines de moins de 7,30 m

(24 pieds). essayer trois longueurs de tuyau,
&1 une longueur totale de 9,75 métres (32
pieds) est trop longue. enlewver une longueur
de 2,44 metres (8 pieds) et n'utiliser quune
longueur totale de 7,30 métres (24 pieds).
Les tuyaux sont specifiquement congus pour

le nettoyeur, lequel fonctionners moins bien
si on utilise un autre type de tuyau,

Le cone de réduction

Permet de brancher le tuyau sur certaines
Erumoires,

Garde le tuyau branché dans I'scumoire
lorsque la pompe s'arréte,

REMARQUE : L'usure des peils, le
fond de la piscine, la température,
ete, affecteront le fonctionnement du
nettoyeur, Suivre ces directives pour
régler le nettoyeur et obtenir les
meilleurs résultats possibles. Le net-
topeur a &t& réglé 4 I'usine sur le

reglage n® 1.

Le régulateur d’aspiration

A\ AVERTISSEMENT Aspiration dangereuse.

Les cheveux et des parties du corps
risquent d’étre aspirés et arrachés. Poser le
régulateur d’aspiration sur tous les sys-
téemes a vide élevé.

* [our fonctionner en toute sécurité, tous
les systémes doivent étre munis d'un
régulateur d'aspiration,

* Lerégulateur d'aspiration permet de dis-
siper l'aspiration au cas ol celle du net-
topeur serait bouchée,

* La membrane en caoutchouc noir doit
toujours étre immergee, 51 elle aspire de
l'air. la pompe se désamorcera et risquera
d'étre endommagge,

Le déflecteur de débit

* Ne l'installer que si le raccord d'aspira-
tion de la piscine ne donne pas les résul-
tats désirgs,

* Pour le meilleur nettoyage possible,
diriger le jet du déflecteur de retour 4 45°
vers le bas par rapport 4 la parci de la
piscine (illustration ci-contre).

EN

Cercles modérés
a droite

Cercles serrés
a droite

Déplacement
en ligne droite

N



Installation

1°:
Redressage du tuyau.

Le sortir de sa boite et I'allonger au soleil
pour le redresser.

2° . ‘ r:( :
Vérification ! N

de pieces »«/(\(\
S’assurer qu'il n'en
mangque pas. \ > J

% Embout oscillant
Régulateur
d’aspiration

Cone de
réduction

m Tuyau

3° : Nettoyage
du systeme.

A. Pendant que le tuyau est
exposé au soleil, nettoyer et
laver i contre-courant le
systeme de filtration ainsi
que les paniers de I'écu-
moire et de la pompe.

B. Fermer le drain principal
de la piscine (le cas
échéant).

C. Démarrer la pompe.

4° .
Grand manchon
Assemblage de tuyau

du nettoyeur.

A. Introduire I'embout oscil-
lant dans le corps du net-
toyeur et le tourner de

1/4 de pouce a droite
pour le verrouiller. Embout
B. Régler la bague de la oscillant

brosse sur « 0 ».

C. Brancher le tuyau en
glissant son grand man-
chon par-dessus I'embout
oscillant.

5° : Immerger le
nettoyeur

A. Démarrer la pompe.

remplir d’eau.

B. Tourner le nettoyeur a 'envers pour
Uimmerger, puis laisser le tuyau
glisser le long de la piscine pour le




Installation

6° : Brancher le

tuyau
Pendant que le systeme de filtra-
tion fonctionne, brancher le
tuyau sur I'écumoire ou un ori-
fice d’aspiration. Pour les dif-
férents types de branchements, se
reporter ci-dessous.

le tuyau.

7° . Allonger Pour de meilleurs résultats :

Pendant que le nettoyeur est immergé,
tirer le tuyau vers le coté opposé de la
piscine, puis le relicher.

Branchements du tuyau

Suivre le schéma qui ressemble le plus a l'installation de I'écumoire.

Niveau Coude )
d’eau A (fourni par B (T/Iveau
\ I'utilisateur) g i /eau
= = l
T~ Régulateur " Regulateur
J d’aspiration Conede  d'aspiration
5 réduction
Cone de
réduction I
¢ i Ecumoire
Ecumoire

CAP)
Sl

C

. Ecumoire
Niveau

deau Régulateur

d’aspiration

= -

N

/

Couvercle
en position
aspiration Céne de
réduction
Orrifice
d’aspiration

de I"’écumoire

@))

Dernieres vérifications (Pendant que le nettoyeur fonctionne) :

Par mesure de sécurité :
I'as de baigneurs dans la piscine!

Pour de meilleurs résultats :
A. Pas d’échelle

B. Pas de jouet

C. Pas de chlorateur flottant

D. Si la piscine est munie d'un drain principal,
le fermer.




Recherche des pannes

Incidents

Remeéde

Le nettoyeur se déplace lentement
ou pas du tout.

Lawver & contre-courant et nettoyer le filtre. Vider tous les paniers.
Enlewer les débris de 'oscillateur ou du tuyau,

&i le diametre des tuyaux branchés entre I'scumoeire et le filtre et le
filtre et la piscine est inférieur 4 1 1/2 pouce, les remplacer par des
tuyaux de 1 1/2 pouce de diamétre,

La pampe du systéme de filtration est peut-&tre trop petite.
Consulter un professionnel en piscines,

Si la piscine comporte un drain principal (drain de fond). le fermer
pendant que le nettoyeur fonctionne.

Le nettoyeur ne nettoie que le
périmétre de la piscine.

S'assurer que le régulateur d'aspiration est installé,
Regler la bague de la brosse sur un numeéro plus grand.

Le nettoyeur reste sur place; le tuyau
est completement allongé.

Le tuyau est trop court. [l deit &tre de 1,50 & 240 métres (5 4 8 pieds) plus
long que la longueur totale de la piscine. Acheter une rallonge de tuyau
pour obtenir la lengueur adéquate,

Le nettoyeur ne tourne qu’a droite et
ne nettoie qu'une partie de la piscine.

Regler la bague de la brosse sur un numeéro plus petit.

L’oscillateur tourne trop vite.

S'assurer qu'un régulateur d'aspiration est posé (Le régulateur
portant le numeére « 50 » le ralentira au maximum]).

&i le systéme comporte un robinet de retour. le fermer graduellement
jusqu'a ce que l'oscillateur fonctionne & la vitesse désirge,

Le tuyau s’enroule constamment.

Pour obtenir de meilleurs résultats, et pendant que le tuyau n'est pas
utilisg, le remiser 4 plat et bien droit.

L'&tendre au soleil (3 plat et bien droit) pendant quelques heures,

Le tuyau est trop long, Enlever une longueur de 2,40 metres (8 pieds),

La piscine n’est pas complétement
nettoyée dans les quatre heures.

Tous les nettoyeurs peuvent manquer un endroit, Pour bien nettoyer la
piscine, poser un manche telescopique Vacpale sur le nettoyeur et le
guider, (Voir page &),

Essayer d'autres réglages de la brosse (entre 0 et 4) jusqu'a obtenir

les résultats désirés,

Le nettoyeur n'est pas congu pour fonctionner sous un couvre-piscine
solaire,

Des vents wiolents empéchent le nettoyeur de nettoyer toute la surface,

Le nettoyeur tombe sur son c6té lorsque
la pompe s’arréte.

Ceci est normal si le systéme de filtration produit une contre-pression
excessive lorsque la pompe s'arréte, Le nettoyeur se redressera dés que
le systéme redémarrera.

Le tuyau se débranche lorsque
la pompe s’arréte.

Poser le céne de réduction dans I'écumaoire,

Le nettoyeur reste « collé » sur le fond
de la piscine ou son drain principal.

Poser, dans le régulateur d'aspiration, la membrane portant le
numeéna <« 50 =,

Werifier la bague intérieure de la brosse; elle est peut-étre excessivernent
usée,

Pour toute question, appeler au | 800 831-7133



Pieces de rechange — Modéle GW8000

Accessoires en option

% J— Vacpole
%
Manche
Unidapt n°

GW9I019

Ne. des
Réf. Désignation Qte. piéces
1 |Embout oscillant 1 GW9012
Corps du nettoyeur .
2 . 1
(y compris la brosse)
3 |Bague de réglage 1 41100-0026
4 |Butoir de l'oscillateur (2 par sachet) 1 41100-0027
5 |Joints de l'oscillateur (2 par sachet) 1 GW9004
6 Trousse .d'oscil.la.teur 1 GW9003
(y compris les joints)
7 |Axe 1 GW9002
* |Déflecteur de débit 1 GW9014

Trousse de tuyaux de rechange
[Un de 6,10 métres (20 pieds),

e |unde 2,44 metres (8 pieds) et 1 GW9510
un de 1,22 metre (4 pieds)]
(1 each 20', 8' and 4' Hose)

* |Régulateur d'aspiration 1 GwW9018
¢ |Cbne de réduction 1 GW9015
¢ |Manche Unidapt 1 GW9019

* Piéces non illustrées.
* Si le corps tombe en panne, commander GW8000.

Dépose de I’oscillateur
Pour déposer l'oscillateur du nettoyeur, basculer le nettoyeur sur son cété, supporter le cdté du corps. puis taper sur l'axe
pour le chasser du corps,

L'oscillateur sortira du corps du nettoyeur, Les buteirs de l'oscillateur peuvent étre chassés des encoches du corps du net-
toypeur (ils glissent vers le fond du nettoyeur),

Pour reposer l'oscillateur, procéder 4 l'inverse de sa dépose,
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Atencion al cliente

Por preguntas para érdenes de piezas de repuesto o productos para piscinas
Pentair Water Pool and Spa™, use la siguiente informacion de contacto:

Atencion al cliente / Servicio Técnico (de 8 A.M. a 4:30 PM. — Hora del P y E)
Teléfono: (800) 831-7133
Internacional
Teléfono: (919) 566-8000 / Fax: (919) 566-8920 [Sanford, North Carolina]
Teléfono: (805) 553-5000 / Fax: (805) 553-5515 [Moorpark, California]
Sitio web

Visite www.staritepool.com o www.pentairpool.com para encontrar informacién sobre
los productos Pentair.
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SOBRE SU PISCINA Y EL SISTEMA DE FILTRACION:

Lista de chequeo antes de la instalacién

* Antes de instalar el limpiadeor en una piscina con un
revestimiento winilico verifique cuidadosaments que el
revestimiento no tenga sefiales de deteriore o de dafios
provocados por la antigiledad. las sustancias quimicas,

dafios en los mures de la piscina, etc. Si encuentra averias,

haga que un técnico profesional de piscinas realice las
reparaciones necesarias. Ademas

* 5i hay piedras, raices, etc., debajo del revestimiento, éstas

se deberin sacar antes de instalar el limpiader,

Antes de instalar el limpiador asegiirese de haber limpia-
da el filtro, (incluyendoe el retrolavade) v vaciado todas
las cestas,

Siempre verifique que la manguera y el limpiador estén
llenos de agua antes de encender la bormba, Si se permite
que la bomba marche en seco, se podra recalentar y
dafiar,

El limpiador ha sido disefiado para mantener la piscina
limpia. Mo ha sido disefiado para realizar la limpieza ini-
cial de una piscina que se wuelve a inaugurar para la tem-
porada,

Instrucciones de seguridad

A Este es el simbolo de alerta de seguridad. Cuanda
wea este sitmbolo en su sisterma o en este manual,
busque alguna de las siguientes palabras de advertencia y
este alerta a la posibilidad de lesiones personales.

A PELIGRO adwierte acerca de los peligros que

provocaran lesiones personales grawes, muerte o dafios
materiales considerables si se ignoran.

A ADVERTENCIA | ;dvierte acerca de los peligros que pueden

provocar lesiones personales graves, muerte o dafios mate-
riales considerables si se ignoran,

‘A PRECAUCK’N‘ adwvierte acerca de los peligros que
provocaran o podran provocar lesiones personales o dafios
materiales menores si se ignoran,

Lea v siga cuidadosamente todas las instrucciones de
seguridad en este manual ¥ en los equipos. Mantenga las
etiquetas de seguridad en buen estado; reemplace las que
falten o estén dafiadas,

A ADVERTENCIA

Aspiracion peligrosa.
Puede atrapar y desgarrar

el cabello o las partes del
cuerpo. Puede provocar
ahogos.

No juegue con el limpiador o
con la manguera ni lo aplique
al cuerpo. No permita que los
nifios usen o jueguen con el
limpiador de piscinas.

Detenga la bomba antes de
tratar de limpiar la unidad.

| A PRECAUCION| | ocilador

puede lesionar las manos o los
dedos. Detenga la bomba antes
de tratar de limpiar el cabezal del
limpiador,

A\ ADVERTENCIA | | 3 manguera

puede hacer tropezar o enredar
a los nadadores. Mo debe haber
nadadores en la piscina cuandoe
el limpiador de piscinas esté
funcicnanda,

Sobre el Mantenimiento y el Cuidado

Aspiracién peligrosa. Detenga la bomba

antes de tratar de limpiar el limpiador de piscinas.

* Mantenga la cesta del espumador v la criba de la bormnba
limpias ¥ sin escombros.

* 5i el limpiador se atasca con escombros de gran tamafio

thojas, ramas, ete)) trate primero de limpiar los escombros

del fonido de la unidad. 5i eso no la despeja, saque la
unidad giratoria superior (gire 1/4 de vuelta) v despeje
los escombros de la parte superior,

* Saque el limpiador de piscinas de la piscina antes de
realizar una “super-cloracién” (choque) o un equilibrio
quirmico, Espere al menos cuatro horas después del pro-
cedimiento quimnice, antes de wolwver a instalar el
limpiadar,

* Verifique que las cerdas del cepilla del limpiador no se

deformen durante el almmacenamiento, Guarde la unidad
de manera que no quede apoyada sobre las cerdas ¥ que
nada las comprima,

Die ser posible, no enrolle la manguera. Guardela en posi-
cidn plana y recta,

51 es necesario sacar el oscilador, consulte la seccidn de
"Remocién del Oscilador”, en la pagina 8,



Mas Sobre el Limpiador y los Accesorios:

Unidad giratoria:

* Introduzea la unidad en el cuerpo del
limpiador ¥ d& un cuarto de wuelta hacia la
derecha,

* Siconecta un mango "unidapt” a la platafor-
ma giratoria para aspirar manualmente,
asegirese de que sea un mango “unidapt”
flotante especial (encargar el repuesto No,
GWH01Y que se puede adquirir a niwvel
local). El uso de un mango “unidapt” difer-
ente dificultard el desempefio del limpiador,

Manguera:

* La unidad incluye una manguera de 20°, una
manguera de 8 ¥ una manguera de 4’ que
ofrecen una cobertura excelente en piscinas
de hasta 277,

Para piscinas mayores de 277, agregue un
alargue de manguera de 8 (encargar el
repuesto No, GW911 que se puede adquirir
a nivel local),

o
CCghi?

Para piscinas menores de 247, pruebe de
usar tres mangueras juntas, S5i 327 resulta
demasiado largo. saque la seccidn de 8y
use solamente 24° de manguers,

La manguera ha sido disefiada especifica-
mente para el limpiador. El uso de una
manguers diferente reducird el rendimienta
del limpiador,

Cono reductor:

+ Adapta la manguera a clertos espumadores,

T
Ceommiy

+ Mantiene la manguers en posicién en el
espumader cuando la bornba se detiene,

Ajuste del cepillo

IMPORTANTE: El desgaste de las cer-
das, el fondo de la piscina, ete., afec-
tarin el funcionamiento del limpiador,

Use estos lineamientos generales para
ajustar su limpiadeor y obtener el mejor
rendimiento del mismo,

El limpiador viene configurado de
fabrica en el No, 1,

Regulador automatico de
aspiracion:

A\ ADVERTENCIA Aspiracién peligrosa. Puede

atrapar o desgarrar el cabello o partes del

cuerpo. Instale el regulador de aspiracién

en todos los sistemas de gran aspiracién.

* Todo sisterna requiere un regulador de
aspiracién para un funcionamienta
sEgUrD,

* El regulador proporciona un desahogo de
aspiracién en el caso en que se haya blo-
queado la succidn del limpiader,

+ El diafragma de caucho negro debe estar
siemnpre sumergido. 5i aspira aire, la
bomba perderd cebadura, lo cual la
dafiara.

Director de flujo:

* Instale el director de flujo sdlo si el acceso-
rio de admisidn existente en la piscina no
le proporciona los resultados deseados,

* Para obtener la mejor limpieza, dirija el
flujo en un dngulo descendente de 45° en
formma de abanico hacia fuera de lado de la
piscina (consulte la ilustracién que aparece
a continuacion).

EN

Circulos estrechos en la direccién Circulos moderados en la direccién Movimiento directamente

de las agujas del reloj de las agujas del reloj

4

hacia adelante



Instalaciéon

PASO 1: Enderece PASO 2: *
la manguera Inspeccione A
N

Saque la manguera de la caja y las piez as 2
coléquela al sol para enderezarla. Aseoi
qlirese de tener
todas las piezas del \ \ﬂ\ > ’

limpiador de piscinas.
Cono . Unidad
reductor giratoria
Regulador de
m Manguera . aspiracion

PASO 3: Limpie

el sistema

A. Mientras la manguera estd
relajada, limpie y retrolave

el sistema de filtracion, el
espumador y las cestas de

PASO 4: )

Ensamble el mangzlérr]:lg?grg_>

limpiador

A. Introduzca la unidad
Qiratoria en el cuerpo del

limpiador y gire 1/4 de
la bomba. P y gire 1/
) L vuelta hacia la derecha
B. Cierre el desagiie principal
para trabarla. Unidad

si hay uno en su piscina.

C. Encienda la bomba. B. Coloque el regulador del  gjratoria

cepillo en '0’.

C. Deslice el pufio para la
manguera larga por la
unidad giratoria para
instalar la manguera.

PASO 5: Sumerja el
limpiador

A. Encienda la bomba.

B. Coloque el limpiador cara abajo,
sumeérjalo y haga descender la
manguera por el muro de la piscina
para llenarla con agua.




Instalacion

PASO 6: Conecte

la manguera

Con el sistema de filtracién en
marcha, conecte la manguera al
espumador o al orificio de
aspiracion. Consulte las difer-
entes conexiones a continuacion.

Conexiones de la manguera

PASO 7:
Extienda la
manguera

Para obtener los

mejores resultados:

Con el limpiador en marcha y
sumergido, jale de la manguera hasta
el lado opuesto de la piscina y suéltela.

Siga el dibujo que mas se asemeje a la instalacion de su espumador.

Nivel A (

&
«“-\\s ‘

\V,

\Regulador

P
\de aspiracion
Cono
reductor

Espumador

Por Seguridad: {No debe haber
nadie dentro de la piscina!

Para obtener los mejores resultados:
A, Sin escaleras,

E. Sin juguetes,

C. Sin cloradores flotantes,

D Cierre el desagiie principal si hay uno
en su piscina,

Cono
reductor

Espumador

Codo ]
suministrado B Z“;/d
por el usuario) i /e agua

\ . A —

Regulador
de aspiracion

Espumador
Regulador
de aspiracion
1TSS

1 ——
:

Nivel
del agua

/

Tapa en
posicion  —

de L Cono d
aspiraciéon reductor =
Orrificio de

aspiracion




Localizacion de fallas

Situacion

Solucion

El limpiador se mueve lentamente
0 no se mueve para nada.

Retrolave y limpie el filtro. Vacie todas las cestas,

Despeje los escombros del oscilador o de la manguera,

&1 las mangueras desde el espurnador al filtre y de regreso a la piscina
tienen un didmetro menor de 1-1/2", reemplacelas por mangueras de 1-1/2"
Es posible que la barmba en el sistema de filtracion sea demasiado

pequefia, Consulte con un profesional de piscinas,

Si su piscina tiene un desagile principal (desagile de pisa), ciémrelo

cuande el limpiader esté funcionande,

Limpia sélo el perimetro de la piscina.

Werifique que se haya instalade el regulador de aspiracion,
Coloque el regulador del cepillo anular en un namero més alto,

El limpiador ronda por un area con
la manguera completamente extendida.

La manguera es demasiado corta, Debe ser aproximadamente 5-8" mas
larga que el largo total de la piscina. Adquiera una manguera de alargue
de su representante de wentas para obtener el large adecuado,

El limpiador sélo gira en circulos en la
direccion de las agujas del reloj y sélo
cubre una seccién de la piscina.

Coloque el regulador del cepillo anular en un niimero més bajo,

El oscilador marcha con demasiada rapidez.

WVerifique que se haya instalado el regulador de aspiracion,
(el regulador marcado 50" lo enlentecerd al méxima).

&i su sistema tiene una vilvula de retorno, ciérrels gradualmente
hasta que el oscilador marche a la velocidad deseada,

La manguera se enrolla continuamente.

Para mejores resultados, cuande no s esté usando la manguera,
guardela en posicidén plana y recta,

Coloque la manguera al sol (plana ¥ recta) por unas horas,

La manguera es demasiado larga: saque la seccidn de &,

La piscina no queda completamente
limpia en cuatro horas.

Tedo limpiader puede omitir algin punto. Limpie esos puntos colocando
la wwara telescopica en el limpiador y dirigiéndola hacia esas zonas (consulte
la pagina &),

Pruebe diferentes graduaciones del regulador del cepille anular (0-4) hasta
que el limpiador le proporcione los resultades deseados,

El limpiador no ha side diseflado para operar bajo toda cubierta solar,
Wientos fuertes pueden interferir con la cobertura total del limpiador,

El limpiador se cae sobre un costado
cuando la bomba se detiene.

Esto es normeal si el sisterna de filtracién crea una subida de contrapresion
cuando la bomba se detiene, El limpiador se corregird autométicamente
cuando se wuelva a activar el sisterna.,

La manguera se afloja cuando la
bomba se detiene.

Use el cone reductor en el espurmador,

El limpiador se adhiere al fondo de la

piscina o al desagiie principal de la piscina.

Instale el diafragma marcado “50" en el regulador de aspiracién,

WVerifique que no haya demasiado desgaste en el cepillo anular interior,

Por preguntas, llame al 1-800-831-7133



Piezas de repuesto — Modelo GW8000

Accesorios opcionales

% J— Vara telescopica

%
Mango
/ Unidapt
No. GW9019
& ‘\
Clave
No. Descripcion de la pieza Cant. Pieza No.

1 Unidad giratoria 1 GW9012
5 Cuerpo del limpiador de piscinas (con 1 %

cerdas)
3 |Regulador anular 1 41100-0026
4 Amgrtiguador de impactos del 1 41100-0027

oscilador (paquete de 2)
5 |Juntas del oscilador (paquete de 2) 1 GW9004
6 |Juego del oscilador (incluye juntas) 1 GW9003
7 |Eje 1 GW9002
J Director de flujo 1 GW9014

Juego de repuesto de la manguera (1
. manguera de cada una, 1 GW9510

de 20', 8,y 4')
. Regulador automatico de aspiracion 1 Gw9018
J Cono reductor 1 GW9015
* |Mango Unidapt 1 GW9019

* No se ilustra.
* Si falla la unidad, encargue GW8000.

Remocion del oscilador

Para sacar el oscilader del limpiador, incline el limpiadeor sobre un costado, sostenga el lade de la caja ¥ golpetes el eje para

gacarlo de la unidad.

El oscilador se deslizard fuera del cuerpo del limpiador. Los amortiguadeores de impacto del oscilador se pueden sacar de
las ranuras en el cuerpo del limpiador (se deslizan hacia el fondeo del limpiador),

Para wolver a colocar, invierta el procedimisenta.

©2010 Pentair Water Pool and Spa, Inc. All rights reserved.
This document is subject to change without notice.

PN467 Rev. B (8/20/10)
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AUTOMATIC POOL CLEANER
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Protected by one or more of the
following U.S. Patents and all
corresponding foreign counterparts:
U.S. Pat. No. 5,371,910; 5,428,854;
5,469,596; 5,664,275; 5,799,351
and 5,974,647.

Model GW8000

OPERATION, TROUBLESHOOTING & PARTS

About Safety
* Before installing the cleaner, review and understand all
warnings and safety information on inside cover of manual.
Read and understand all installation information.

Pentair Water Pool and Spa, Inc.

1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330 ¢ (800) 831-7133 ¢ (919) 566-8000
10951 West Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021 ¢ (800) 831-7133 ¢ (805) 553-5000

Visit us on the Internet @ www.pentairpool.com or www.staritepool.com
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About your Pool and Filter System

Pre-Installation Check List:

* Before installing the cleaner in a vinyl liner
pool, check liner closely for signs of deteriora-
tion or damage from age, chemicals, pool wall e Always make sure hose and cleaner are full of
damage, etc. If any damage is found, have a water before starting pump. Running pump
qualified pool professional make all necessary dry may cause overheating and damage pump.

repairs. Also, * The cleaner is designed to maintain a clean
e If there are any stones, roots, etc., under the pool. It was not designed for initial cleanup
liner, remove them before installing the cleaner. when opening pool for the season.

* Before you install the cleaner, make sure you
have cleaned the filter (including backwashing)
and emptied all baskets.

Safety Instructions
A This is the safety alert symbol. When you see A WARNING

Hazardous suction.

this symbol on your system or in this manual,
look for one of the following signal words and be
alert to the potential for personal injury.

warns about hazards that will cause

death, serious personal injury, or major property
damage if ignored.

AWARNING | \arns about hazards that can cause

Can trap and tear

hair or body parts.
Can cause drowning.

Do not play with cleaner
or hose or apply to body.

0//‘%‘\\ Do not let children use or

play with pool cleaner.
Stop pump before

\MA

attempting to clean unit.

death, serious personal injury, or major property
damage if ignored.

warns about hazards that will or can

cause minor personal injury or property damage if
ignored.

A CAUTION | Ogcillator may

injure hands or fingers. Stop
pump before attempting to
clean out pool cleaner head.

AWARNING | Hose can trip or

entangle swimmers.
Do not allow swimmers in pool
while pool cleaner is operating.

Carefully read and follow all safety instructions in
this manual and on equipment. Keep safety labels in
good condition; replace if missing or damaged.

About Maintenance and Care

Hazardous suction. Stop pump before

attempting to clean pool cleaner.

e Make sure that the cleaner’s brush bristles don’t
become deformed during storage. Store the unit so
that it doesn’t sit on the bristles and so that nothing

¢ Keep skimmer basket and pump strainer basket compresses them.

clean and free of debris.
e If possible, do not coil the hose. Store it flat and

e If cleaner jams with large debris (leaves, sticks, etc.), straight.

try cleaning debris first from bottom of unit. If this
doesn’t clear unit, remove top swivel assembly
(turn 1/4 turn) and clear the debris from the top.

* If necessary to remove oscillator, see "Oscillator
Removal", Page 7.

e Remove the pool cleaner from the pool before super
chlorinating (shocking) or chemical balancing. Wait
at least four hours after the chemical procedure
before reinstalling the cleaner.



Brush Adjustment

More About the Cleaner and Accessories:

Swivel Assembly:

Insert assembly into cleaner body and
turn 1/4 turn clockwise.

If you attach a unidapt handle to the
swivel for manual vacuuming, be sure
it is a special, floating unidapt handle
(order No. GW9019; purchase locally).
Use of a different unidapt handle will
hinder the cleaner’s performance.

Hose:

The unit includes a 20" hose, an 8" hose,
and a 4’ hose which will provide excel-
lent coverage in pools up to 27".

For pools larger than 27’, add an 8’
extension hose. (Order No. GW9511;
purchase locally).

For pools smaller than 24’, try the three
hoses together. If 32" is too much hose,
remove the 8 section and use only 24’
of hose.

The hose was designed specifically for
the cleaner. Use of a different type of
hose will reduce the cleaner’s perfor-
mance.

Reducer Cone:

Adapts hose to some skimmers.
Keeps hose in place in skimmer when
pump stops.

NOTICE: Bristle wear, pool
bottom, temperature, etc., will
all affect cleaner operation.
Use these general guidelines
to adjust your cleaner for best

performance.

Cleaner is factory set at No. 1.

Tight Circles
Clockwise

Moderate Circles
Clockwise Travel

Automatic
Vacuum Regulator:

AWARNING | Hazardous suction. Can

trap or tear hair or body parts. Install

vacuum regulator on all high-vacuum

systems.

¢ Every system requires a vacuum
regulator for safe operation.

* Regulator provides vacuum relief in
case cleaner suction is blocked.

e Black rubber diaphragm must
always be submerged. If it sucks air,
the pump will lose prime, which
could damage the pump.

Flow Director:

¢ Install the flow director only if your
existing inlet fitting in pool does no
give the desired results.

e For best cleaning action, angle the
flow down 45° in a fan out from pool
side (see illustration below).

EN

Straight Ahead



Installation

STEP 1: STEP 2:
Straighten Hose Check Parts
Remove hose from box and lay it Make sure you have

out in the sun to straighten.

all parts to pool

I

cleaner.
“ ' Reducer % Swivel
Cone Assembly
Vacuum
m Hose . Regulator
STEP 3: STEP 4:

Clean System

A. While the hose is
relaxing, clean and
backwash your filter
system, skimmer and
pump baskets.

B. Close Main Drain if
your pool has one.

=

A. Insert swivel assembly into
cleaner body and twist 1/4
turn clockwise to lock.

B. Set brush adjuster to ‘0.

over swivel assembly
to install hose.

C. Start Pump.

Assemble Cleaner

C. Slide long hose cuff ~ Swivel

Long Hose Cuff—-

STEP 5:
Submerge Cleaner
A. Start pump.

B. Turn cleaner upside down,
submerge, and feed hose down
side of pool wall to fill hose
with water.

7 S~




Installation

STEP 6:
Connect Hose

With filter system
running, connect hose to

skimmer or to suction port.
See below for various

connections.
el
I///-m{-;,

STEP 7:

Extend Hose

For best results:

With cleaner running and
submerged, pull hose to
opposite end of pool and release.

Hose Connections

Follow arawing that most closely resembles your skimmer installation.

' C
Water Skimmer
Level Vacuum
\ Regulator
T T~

/

R

Lid in
Vac.u.um
Position Reducer
Cone

Skimmer

Suction

Port

N

Water Elbow W
Level A (User. B Le?/teelr
Supplied) /
\Vacuum " Vacuum
~/ Regulator Reducer ~ Regulator
Reducer Cone
Cone ) I
SKimmer Skimmer
N
WLl
WAL
Final Checks (while cleaner is operating):
For Safety: No Bathers!
For Best Results:
A.No ladders.
B. No toys.

C. No floating chlorinators.
D.Close main drain if your pool has one.




Troubleshooting

Situation

Solution

Cleaner moves slowly or not at all.

e Backwash and clean filter. Empty all baskets.

e Clear debris from oscillator or hose.

e If hoses from skimmer to filter and back to pool are less than
1-1/2” diameter, replace with 1-1/2” hoses.

* Pump in filtration system may be too small. Consult pool
professional.

e If your pool has a main drain (floor drain), close it during
cleaner operation.

Cleans only perimeter of pool.

* Make sure vacuum regulator is installed.
* Set brush ring adjuster to a higher number.

Cleaner hovers in one area
with hose fully extended.

* Hose is too short. It should be approximately 5-8" longer than
the full length of the pool. Buy an extension hose from your
dealer to give adequate length.

Cleaner turns in clockwise circles

only and only covers one section of pool.

e Set brush ring adjuster to a lower number.

Oscillator runs too fast.

* Make sure vacuum regulator is installed.
(the regulator marked “50” will slow it the most).

e If your system has a return valve, gradually close it until
oscillator runs at the desired speed.

Hose keeps coiling up.

e For best results, when hose is not in use, store it flat and straight.
e Lay hose out in the sun (flat and straight) for a few hours.

* Hose is too long; remove 8’ section.

Pool not completely clean in four hours.

¢ Any cleaner may miss a spot. Spot clean pool by attaching a
vac-pole (telepole) to cleaner and steering it (see Page 5).

e Try different brush ring adjuster settings (0-4) until the cleaner
gives the desired results.

* The cleaner was not designed to work under all solar covers.
e Strong winds may interfere with complete cleaner coverage.

Cleaner flips on its side when
pump stops.

e This is normal if filter system develops a backpressure surge
when the pump stops. The cleaner will right itself when system
is restarted.

Hose comes loose when pump stops.

e Use reducer cone in skimmer.

Cleaner sticks to pool bottom or
pool main drain.

¢ Install diaphragm marked “50” in vacuum regulator.
® Check inner brush ring for excessive wear.

If you have any questions, please call 1-800-831-7133
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Repair Parts - Model GW8000

Optional Accessories

‘( .
Unidapt
/ Handle
R No. GW9019
Key Part Part
No. Description Oty. No.
1 Swivel Assembly 1 GW9012
2 Pool Cleaner Body (With Bristles) 1 *
3 Ring Adjuster 1 41100-0026
4 Oscillator Impact Bumper (Pkg of 2) 1 41100-0027
5 Oscillator Seals (Pkg of 2) 1 GW9004
6 Oscillator Kit (Includes Seals) 1 GW9003
7 Axle Shaft 1 GW9002
o Flow Director 1 GW9014
J Vacuum Regulator 1 GW9018
. Reducer Cone 1 GW9I015
o Unidapt Handle 1 GW9019
J Replacement Hose Kit
(Includes 1 each 20’, 8’, and 4’ Hose) 1 GW9510
¢ Not shown. * If body fails, order GW8000.

Oscillator Removal
To remove Oscillator from cleaner, tip cleaner on to its side, support side of housing, and tap axle
shaft out of body.
Oscillator will now slide out of cleaner body. Oscillator impact bumpers can be pried out of slots in
cleaner body (they slide towards bottom of cleaner).
To replace, reverse procedure.
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