SYSTEME DE CONTROLE SOLAIRE LX-220

Installation et mode d’emploi

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE
LISEZ ET OBSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES
CONSERVEZ CES CONSIGNES EN LIEU SUR

Compool

AAVERTISSEMENT

Avant d'installer ce produit, lisez et observez tous les avertissements et consignes qui accompagnent ce
produit. Tout manquement aux avertissements et consignes de sécurité peut entrainer des blessures graves, la

mort ou des dégats matériels. Pour obtenir gratuitement des exemplaires supplémentaires de ce manuel,
appelezle (805) 523-2400.

Avis important

nA

\_

i i A Tattention de l'installateur.

La présente notice contient des renseignements importants sur l'installation, le fonctionnement et
['utilisation de ce produit en toute sécurité. Priere de fournir ces informations au propriétaire

et (ou) a 'opérateur de ce matériel.

J
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Avis de sécurité
Mesures de sécurité importantes

Lorsdel’installation etde’utilisation de tout appareil électrique, il faut toujours respecter desregles de sécurité
debase, dont :

* LIREETRESPECTERTOUTESLESDIRECTIVES

AMISE EN GARDE

Pour réduire lerisque de blessure, interdisez aux enfants d’utiliser ce produit sauf'sous surveillance permanente.

AMISE EN GARDE

Une eauaune température supérieure a 100 degrés Fahrenheit peut-&tre nuisible pour votre santé.

Uneborne verte (identifiée parun « G ») setrouve a I’'intérieur du compartiment a haute tension du systéme de
contrdle solaire LX-220. Pourréduire le risque de choc électrique, cette borne doit étre branchée au dispositif
demisealaterre se trouvant dans le panneau d’alimentation électrique avec un cable en cuivre continud’une
taille équivalente a celle des conducteurs du circuitalimentant cet équipement.

METTRE CES DIRECTIVES EN LIEU SUR.

Rév. A 1-23-04 3 Réf. P/N 520402
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Introduction

Le systeme de contrdle solaire LX220 estun dispositif de controle de base de la température différentielle
congu spécifiquement pour les piscines chauffées al’énergie solaire. Lorsqu’il yadel’énergie solaire disponible,
le systéme active automatiquement une valve solaire motorisée a trois ports et/ou une pompe solaire de
suralimentation.

N’oubliezpas derégler laminuterie de lapompe filtrante de sorte que cette pompe fonctionne durant la partie
delajournée oul’énergie solaire estdisponible.

Sivousutilisezune pompe de suralimentation pour le nettoyage de la piscine, le systeme de controle peut
désactiver lapompe pendant une période de 4 minutes chaque fois que le systéme solaire s’enclenche. Cela
¢vite lesdommages que risque de subir lapompe a cause de 1’ air restant dans les panneaux solaires.

Contenu de la boite

Lesystéme de contrdle solaire par valve LX220/2TX comprend les composantes suivantes :
Dispositifde controle solaire LX-220

Actionneurde valve CVA-24T i
Valveatroisports PTV-2TS i E

Détecteurs de température TS-5T (2) 3

O
S

Remarque : Le systeme est également offert sans valve ni actionneur de valve. Commandez alors le systéme
solaire apompe de suralimentation LX220/B.

Outils requis : Perceuse avec meéche de 5/16 po pour le détecteur d’eau. Cable pour le détecteur solaire.

Réf. P/IN 520402 4 Rév. A 1-23-04
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Exigences pour la plomberie

Soupa pe de dépression

i
N

Compool Lx220 Solar Control System

Capteurs
solaires

Détecteur
solaire

Valve

Clapet d
g solaire

non-retour

Détecteur
d' eau

™

Suction Return
(cool water) (warm water)

k Swimming Pool j

Lesystéme vertical de plomberie est conforme au schéma hydraulique recommandé.

L’emploid’une tuyauterie de 2 po de diamétre est conseillé afin d’assurer un débit maximal de1’eau a travers les
panneaux solaires. Une pompe solaire de suralimentation doit &tre ajoutée si les panneaux sont installés trés haut.

Ilestrecommandé d’installer les panneaux solaires de sorte que la gravité permette leur vidange chaque fois que la
pompe filtrante n’est pas enmarche.

Des dégats dus aune surchauffe peuvent survenir sur les systémes dotés de panneaux vitrés silapompe filtrante
continue a fonctionner apres I’arrét du systéme solaire. Pour permettre la vidange automatique des panneaux vitrés a
chaque fois que le systeme solaire s’ arréte (méme sila pompe filtrante continue a fonctionner), une valve solaire de
vidange automatique de /2 po (modele HW-5B) devrait étre aplombée par rapport a la conduite solaire de remplissage,
par’intermédiaire d’un clapet de non-retour, sur un point de pression zéro (tel que le tuyaude

emplissage delapiscine oulabouche d’entrée d’air pulsé).

Rév. A 1-23-04 5 Réf. P/N 520402
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Directives d’installation

Systéme de contrile solaire

Choisissez un endroit approprié pour monter le systéme de controle, en vous assurant qu’il se trouve a plus de 5 pieds
de lapiscine oudubainaremous eta moins de 15 pieds de la valve solaire. Montez le systéme de contrdle sur un mur
en fixantavec des vis appropriées les trois points d’attache externes situés sur le c6té du coffre.

Actionneur de valve

Fixez1’actionneur de valve surla valve solaire en utilisant les 4 vis de montage fournies. Déroulezun cable jusqu’au
systeme de contrdle solaire. Desserrezla VIS DE BLOCAGE située sur le panneau de service du systéme de contrdle
solaire etouvrez celui-ci de maniere arendre les compartiments a haute et basse tension accessibles. Insérez le cable de
I’actionneur de valve dans I’ orifice situé en bas sur le c6té gauche du systéme de controle solaire etraccordez-leala
arte de circuitimprimé auniveau du pointde connexion VLV 1.

Réf. P/IN 520402 6 Rév. A 1-23-04
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Deétecteur d’eau

Choisissezun endroit approprié pour monter le détecteur d’eau dans la plomberie, entre lapompe filtrante et le filtre.
Percezunorifice de 5/16 po de diamétre surun coté du tuyau et installez 1’un des détecteurs de température (fournis)
conformément aux directives fournies. Déroulezle cable bifilaire de calibre 22 (fourni) entre le détecteur etle
compartimenta basse tension du systéme de controle solaire. Utilisez les connecteurs imperméables (fournis) pour
raccorder le détecteur au cable. Auniveau dusystéme de contrdle solaire, dénudez le cable sur 2 po et raccordez-le a
la carte de circuit imprimé sur les bornes a visdu DETECTEUR D’EAU (WATER SENSOR).

Deétecteur solaire

Installez1’autre détecteur de température au niveau du générateur a panneaux solaires ou a tout autre endroit ensoleillé.
MISE EN GARDE : NE PERCEZ PAS D’ORIFICE DANS LE TUYAU SOLAIREETN’Y FIXEZPAS LE
DETECTEUR. Dans le cas des panneaux vitrés, installez le détecteur entre le capteur et le vitrage. Déroulezun cable
bifilaire entre le détecteur et le systéme de controle solaire. Utilisez les connecteurs imperméables (fournis) pour
raccorder le détecteur au cable. Auniveau dusystéme de contrdle solaire, dénudez le cable sur 2 po et raccordez-le a
lacarte de circuitimprimé sur les bornes 4 visdu DETECTEUR SOLAIRE.

Ciblage a haute tension

TRANSFORMATEUR TRANSFORMATEUR

JAUNE
BLANC
BLEU
NOIR
BLANC
BLEU
NOIR

A JAUNE

_.

Ty S

c.a.230V c.a.115V

Lapartie consacrée au cablage a haute tension se situe derriére le panneau de service, dans le compartiment inférieur
droitdusystéme de controle solaire. Le fond du coffre est muni d’orifices préts a1’emploi pour monter le conduitde
cables. Le systéme de contrdle solaire peut étre raccordé aduc.a. 115V ou230 V. Il devrait étre branché de maniére
abénéficier d’une alimentation continue (raccordez-le au coté secteur de laminuterie ou directement au panneau
secondaire).

Rév. A 1-23-04 7 Réf. P/N 520402
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Protection du dispositif de nettoyage de la piscine

MINUTERIE DU DISPOSITIF DE
NETTOYAGE DE LA PISCINE

——
cllc
06‘_1—NN
z|lz w 5 w5
S W O mw
: B g B
G::D:cfﬁ::u.u
S o O o

POMPE

ALIMENTATION EN
PROVENANCE DU
DISJONCTEUR

Elle estrecommandée pour les systémes utilisant un dispositif de nettoyage de la piscine doté d une « pompe de
suralimentation ». Cette fonction arréte automatiquement lapompe de nettoyage de la piscine pendant quelques minutes
chaque fois que le systeme solaire est mis en marche. Cela permet de protéger lapompe de dommages pouvant étre
causés par I’air se trouvant dans les panneaux solaires au moment ot le systéme se met en route.

Installez]’ensemble préfabriqué derelais électriques (modele RLY-SC) dans le systéme de controle solaire
conformément aux directives fournies et raccordez le connecteur a basse tension a la carte de circuit imprimé au niveau
dupointde connexion SWP. En utilisant des serre-fils, raccordez les cables noirs aux bornes coté charge de la
minuterie dudispositif de nettoyage de lapiscine et les cables rouges a lapompe de ce méme dispositif.

Dispositif de contrile de la pompe solaire de suralimentation

RLY-SC

NOIR

ty NOIR

-

[ [,1 ROUGE
t'] ROUGE

_.L ALIMENTATION EN

POMPE PROVENANCE DU
DISJONCTEUR

Siune pompe solaire de suralimentation estutilisée, installezun ensemble préfabriqué de relais électriques (modele
RLY-SC)danslesysteme de contrdle solaire conformément aux directives fournies.

Raccordezle connecteur a basse tension ala carte de circuit imprimé au niveau du point de connexion PMP. Enutilisant

des serre-fils, raccordez les cables noirs aI’équipement de tension secteur c.a. 115 Vou 230 V etles cables rouges a
lapompe solaire de suralimentation.
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Deuxieme actionneur de valve

O NUMERO DE PIECE COMPOOL O 000

18 24 0

)

gl

S.DIFF Ol|lx
D [aT)

O|&

JE

DETECTEURS gl

EAU SOLAIRE 8 E

=

O OO0 0 O

Ilestpossible de contrdler jusqu’a deux actionneurs de valve. Raccordez le deuxieéme actionneur de valve auniveau du
pointde connexion VLV2.

Démarrage du systéeme

Mettez le systéme sous tension.

Mettezle commutateur DEBIT D’EAU VERS LES PANNEAUX en position « ARRET » (OFF). Les voyants
lumineux MISE SOUS TENSION (ON) et DELAID’ACTIVATION DUNETTOYEUR DE PISCINE EXPIRE
devraients’allumer.

Siune fonction de protection du nettoyeur de la piscine a été ajoutée au systéme, le moteur de la pompe de ce dispositif
devrait se mettre en route chaque fois que laminuterie y associée esten marche. Activezmomentanément laminuterie
dunettoyeur de lapiscine puis arrétez-la afin de vérifier si le moteur fonctionne correctement.

Vérifiez que lavalve solaire se trouve en position « dérivation solaire » etempéche 1’eau d’accéder aux panneaux
solaires. Silavalve solaire est montée de maniére incorrecte (c’est-a-dire si elle dirige I’eau vers les panneaux solaires),
changez de position le commutateur situé¢ a1’arriére de I’actionneur de valve (faites-le passerd’ON1a ON2 ou vice-
versa). L’actionneur de valve tournera automatiquement jusqu’ala position appropriée.

Mettez le commutateur DEBITD’EAU VERS LES PANNEAUX en position « MARCHE » (ON). Le voyant
lumineux DELAID’ ACTIVATION DUNETTOYEUR DE PISCINE EXPIRE s’éteindra et le voyant lumineux
SYSTEME SOLAIRE EN MARCHE s’allumera. Vérifiez que la valve solaire a tourné, qu’elle est passée de la
position « dérivation solaire » a la position « systéme solaire » etqu’elle dirige I’eau a travers les panneaux solaires.

Mettezle commutateur DEBITD’EAU VERS LES PANNEAUX en position « AUTOMATIQUE » (AUTO).

Le systéme esta présent préta fonctionner comme vous le souhaitez.

Rév. A 1-23-04 9 Réf. P/N 520402
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Mode d’emploi

Compool Lx220 Solar Control System

AUTO i

MANUAL
OVERRIDE

COLLECTORS e © i TR

—

Commutateur débit d’eau vers les panneaux

AUTOMATIQUE (AUTO) : Metenmarche le systéme automatiquement dés que de I’énergie solaire est disponible.
Laissezle commutateur sur cette position pour une utilisation normale.

ARRET (OFF) : Permet d’arréter manuellement le systéme solaire.

MARCHE (ON) : Permetde mettre le systéme solaire en marche manuellement, que le temps soitensoleillé ounon.
Utilisez cette position uniquement pour tester le bon fonctionnement du systéme.

Cadran de réglage de la température de I’eau

Permetau systéme solaire de réchauffer1’eau jusqu’alatempérature choisie. Lorsque cette température est atteinte, le
systéme solaire s’arréte automatiquement. Le cadran offre une gamme de températures allant approximativement de 60
a104 degrés Fahrenheit.

Afindedéterminer le réglage de température que vous jugez idéal, placez le cadran sur la position « CHAUD » (HOT)
etcontrolez latempérature deI’eau pendant quelques jours. Lorsque la température maximale désirée pour la piscine
estatteinte, faites tourner le cadran dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’au point exact ou le voyant
lumineux SYSTEME SOLAIRE EN MARCHE s’éteint. Lorsque ce réglage a été effectué, il ne sera plus nécessaire de
changer laposition du cadran.

Voyant lumineux
Lorsqu’il estallumé, ce voyantindique que le systéme de contrdle est sous tension.
Systéme solaire en marche

Lorsqu’il estallumé, ce voyantindique que le systéme solaire esten marche. Remarque : laminuterie de lapompe
filtrante doit étre réglée de maniere a ce que cette pompe fonctionne durant la partie de lajournée ou I’énergie solaire
estdisponible.

Réf. P/IN 520402 10 Rév. A 1-23-04
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Délai d’activation du nettoyeur de piscine expiré

Chaque fois que le systéme solaire est mis en marche, un systéme €lectronique de retardement arréte automatiquement
le nettoyeur de la piscine pendant quelques minutes. Cela permet de protéger lapompe des dommages pouvant Etre
causés par I’air se trouvant dans les panneaux solaires au moment ot le systéme se met en marche. Remarque : pour
activer cette fonction, un ensemble préfabriqué derelais €lectriques (modéle RLY-SC) proposé en option doit Etre
ajouté au systéme de contrdle. Ce voyant lumineux indique que le délai d’activation a expiré.

Entretien nécessaire du detecteur d’eau/solaire

Le systéme de controle comprend des détecteurs électroniques permettantun controle de latempérature de1’eau etde
cellede’airausoleil. Sil’unde ces détecteurs est défectueux ou sile cable correspondant estendommagé, le voyant
lumineux ENTRETIEN NECESSAIRE DU DETECTEUR appropriés’allumera. Cela indique que le détecteuret les
raccordements des cables correspondants doivent étre inspectés par la personne préposée a I’entretien de votre
piscine.

Remplacezle détecteur défectueux parun capteur a thermistor 10K (modele Compool TS-5T).

Pousser pour réenclencher la mise sous tension

Undisjoncteur interne protége la valve solaire et le circuit de commande dans le cas dune surcharge €lectrique. Une
languette blanche indique lorsque le disjoncteur s’est déclenché. Avantde réenclencher lamise sous tension, vérifiez
qu’iln’yaaucunrisque de court-circuit. Poussez alors le bouton pour remettre le systéme sous tension.

Attention : N’essayezpas de détacher lalanguette.

Instructions pour la mise en hivernage

Chaque année, audébutde I’hiver, il est conseillé de retirer toute I’eau du systéme solaire et de veiller aempécher toute
infiltration d’eau dans les panneaux solaires durant les mois d hiver.

Pour désactiver le systéme de contrdle solaire pendant les mois dhiver, mettez le commutateur DEBIT D’EAU VERS
LESPANNEAUX enposition « ARRET » (OFF).

Remarque : Les dégats dus au gel ne sont pas pris en charge par la garantie du systéme de controle solaire.

Rév. A 1-23-04 11 Réf. P/N 520402
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Résolution de probléemes

Le voyant lumineux ne s’allume pas.

Vérifiez que le disjoncteur situé sur le panneau secondaire ne s’ est pas déclenché. Le déclenchement du disjoncteur de
3 amperes surle LX-220 est souvent dii a une carte de circuit imprimé oua un actionneur de valve défectueux. Essayez
de débrancher séparément chacun de ces €léments afin de déterminer celui qui esten cause.

Le systéeme solaire en marche ne s’allume pas.

Le voyant lumineux SYSTEME SOLAIRE EN MARCHE ne s’allumera que lorsque latempérature deI’air au soleil est
supérieure de 5 degrés acelledel’eau.

Vérifiezles voyants lumineux ENTRETIEN NECESSAIRE DU DETECTEUR sur le systéme de contrle solaire
LX-220.SiI’unde ces voyants lumineux est allumé, contrdlez le cable et les raccordements correspondants et
remplacez le détecteur de température approprié€ sinécessaire. Vous pouvez utiliser un ohmmetre pour effectuer une
lecture de contrdle sur les détecteurs. (Voir le tableau 1)

Siles détecteurs de température ne sont pas en cause, remplacez la carte de circuit imprimé.
Le systéeme solaire en marche est allumé en permanence.

Vérifiezles voyants lumineux ENTRETIEN NECESSAIRE DU DETECTEUR sur le systéme de contréle solaire
LX-220.SiI’unde ces voyants lumineux est allumé, controlez le cable et les raccordements correspondants et
remplacez le détecteur de température approprié€ sinécessaire. Vous pouvez utiliser un ohmmetre pour effectuer une
lecture de controle sur les détecteurs de température. (Voir le tableau 1)

Siles détecteurs de température ne sont pas en cause, remplacez la carte de circuit imprimé.
Le commutateur débit d’eau vers les panneaux n’enclenche pas ’actionneur de valve.

Sil’actionneur de valve ne se met pas en marche lors de I"utilisation du commutateur DEBIT D’EAU VERS LES
PANNEAUX (en faisant passer le commutateur de la position MARCHE (ON) a la position ARRET (OFF)), soit
I’actionneur de valve, soit la carte de circuit imprimé est en cause.

V¢érifiezd’abord que le commutateur a bascule situé sur I’actionneur de valve est soit en position ON1, soiten position
ON2.

Al’aide d’un voltmétre, vérifiez la tension de sortie au niveau du point de connexion VLV 1 situé sur la carte de circuit
imprimé du LX-220. Lorsque le commutateur DEBIT D’EAU VERS LES PANNEAUX se trouve en position ARRET
(OFF), les aiguilles du haut et dumilieu devraientindiquerunc.a. de 24 V. Lorsqu’il se trouve en position MARCHE
(ON), les aiguilles du haut et du bas devraientindiquerunc.a.de24 V.

Siles tensions lues sont correctes, remplacezI’actionneur de valve. Dans le cas contraire, remplacez la carte de circuit
imprimé.

Verification des détecteurs de température

Débranchez les cables des détecteurs de température de la carte de circuit imprimé ettestez le détecteur en utilisantun
ohmmetre. (Voirletableau 1)
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Tableau 1 :

DEG. F Degrés C OHMS
30 -1 34574
35 2 30008
40 4 26109
45 7 22771
50 10 19906
55 13 17440
60 16 15314
65 18 13477
70 21 11884
75 24 10502
80 27 9299
85 29 8250
90 32 7333
95 35 6531
100 38 5827
105 41 5208
110 43 4663
115 46 4183
120 49 3758
125 52 3382
130 54 3048
135 57 2752
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Pentair Pool Products
1620 Hawkins Ave. » Sanford, NC 27330 +(919) 774-4151(Etats-Unis)
10951 West Los Angeles Ave. » Moorpark, CA 93021 « (805) 523-2400(Etats-Unis)

Pour toute question, réparation, remplacement de pieces ou renseignement sur les centres agréés de service
alaclientele pouvant se trouver a proximité de chez vous, veuillezappeler :

Pentair Pool Products au 919-774-4151 « 805-523-2400

Ounousrendre visite sur notre site Web al’adresse www.pentairpool.com
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METTRE CES DIRECTIVES EN LIEU SUR.

Pentair Pool Products

1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330 « (919) 774-4151 E Pentalrpool Products®
10951 West Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021 « (805) 523-2400

Because reliability matters most

Réf. P/IN 520402 16 Rév. A 1-23-04



