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WARNING: If the informatien in this manualis not
followed exactly, a fire or explosion may result
causing property damage, personal injury or loss
of life.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de bien suivres les
instructions données dans cette notice pour réduire
au minimum le risque d'incendie ou d'explosion ou
pour éviter tout dommage matériel, toute blessure
ou la mort.

Do not store or use gasofine or other flammahbie vapors
and liquids or other combustable materials in the vicinity
of this or any other appliance.To do so may resultinan
explosion or fire.

WHATTO DO IFYOU SMELL GAS:

+ Do not tryte light any appliance.

+ Do not touch any electrical switch; do not use any
phone in your building.

+ Immediately call your gas supplier from a neighbor’s
phone_Follow the gas suppliersinstructions.

+ If you cannot reach your gas suppiier, call the fire
depatrtment.

Installation and service must be performed by a qualified
instatler, service agency or the gas supplier.

Ne pas entreposer ni utiliser d’essence ni d’autres
vapeurs ou liquides inflammables dans le voisinage de
cet appareil ou de tout autre appareil.

QUE FAIRE SI1VOUS SENTEZ UNE ODEUR DE GAZ:

+ Ne pas tenter d'allumer d’appareils.

+ Ne touchez & aucun interrupteur. Ne pas vous servir
des téléphones dansle batiment oit vous vous trouvez,

+ Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz
depuis un voisin, Suivez les instructions du fournisseur.

+ Si vous ne pouvez rejoindre le fournisseur de gaz,
appelez le sservice des incendies.

Linstallation et I'entretien doivent &tre assurés par un
instaflateur ou un service d’entretien qualifié ou parle
fournisseur de gaz.

This manual shuid be mainiained in legible condition and
kept adjacent to the boiler or in a safe place for future
reference.

Cette notice doit étre conservée de maniére a &ire lisible
et a proximiié de la chaudiare ou dans un endroit siir pour
une atilisation future.
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Sujet & des changements technigues!

De leégéres medifications peuvent éire apporiées aux illustrations,
aux étapes des processus et aux données techniques comme
conséquence de notre politique d'amélioration continue.

A propos de ces instructions

Ces instructions en matiere d’installation contiennent
dimportantes informations pour l'installation professionnelle et
en toute sécurité, le démarrage et 'entretien de la chaudiére,
cette derniére pouvant offrir une capacité aflant de 87,000 &
120,000 btu/hr.

Ces instructions en matiére d'installation sont destinées a des
installateurs spécialisés, qui ont la formation et I'expérience
nécessaires pour fravailler sur des systémes de chauffage et & gaz.

A propos de XPak

La chaudiére a été congue pour chauffer de 'eau pour un systéme
de chauffage par convection et générer de I'eau chaude, par
exernple pour des usages domestiques.

La chaudigre peut étre équipée d'une télécommande ou d'un
thermostat d'ambiance Marche/Arrét {24 V), d’'un capteur externe
et d’'un vanne & trois voles pour le réservoir de stockage indirect
ECS commandé aussi bien par un thermostat de réservoir qu'un
capteur de réservoir (accessoires).

Cher Client,

Merci d’avoir choisi la chaudiére
XPak. Ce produit Raypak prévoit un
rendement et un confort accrus dans
I'habitation, grace a ses
caractéristiques unigues.

Le nouvel échangeur de chaleur en
aluminium breveté prévoit des
emissions extrémement faibles, un
rendement supérieur et un recyclage
plus facile a la fin de la durée de vie
de la chaudiére. '

NOTE: La version en francais du ce
manual est disponible en
www.raypak.com in Document
Library - section XPak
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1 - AVERTISSEMENTS
VEUILLEZ PRETER ATTENTION A CES
TERMES

DANGER:

indique la présence de risques immédiats causant de graves
blessures, la mort ou d'importants dommages matériels en
cas de non-observation.

AVERTISSEMENT:

Indique la présence de risques ou de pratiqgues dangereuses
pouvant éventuellement causer de graves blessures, la mort ou
d'importants dommages matériels en cas de non-observation.

REMARQUE: Un fil toronné d’un calibre américain de fit
minimum de 18, 105°C, doit &tre utilisé pour toutes les
connexions extermnes & basse tension {moins de 30 volts) a
Funité. Il ne faut pas utiliser de conducteurs massifs car ils
peuvent causer une tension excessive sur les points de
contact. Installez le conduit de maniére approprige. Tous les
fils & haute tension doivent avoir la méme taille {105°C, fil
toronné) que ceux sur l'unité ou étre plus grands.

PRUDENCE:

Indique la présence de fisquies ou de pratiques dangereuses pouvant
¢éventuellement causer des blessures légéres, des dommages
aux marchandises ou aux biens en cas de non-observation.

REMARQUE:

Indique des instructions spéciales au sujet de Pinstallation,
du fonclionnement ou de entretien qui sont importantes mais
ne comportent pas de risque de blessure.

REMARQUE: Lorsque la chaudiére a été remplie pour la
premiére fois ou que le systéme a été purgé et rempli de
nouveay, il est nécessaire d'évacuer 'air ayant &té efmprisonné
& l'interieur de I'échangeur de chaleur de lappareil. Desserrez
lavis d'évacuation jusqu’a ce que 'eau soit évacude puis fermez,
IMPORTANT: IL N'Y A AUCUN AUTRE PURGEUR D'AIR
MANUEL SITUE SUR LAPPAREIL.

Il faut observer les instructions suivantes:

— It faut utiliser la chaudiére uniquement dans le but qui lui a été
aitribué, en observant les instructions en matiére d'installation.

— Utilisez la chaudigre uniquement dans les combinaisons et
avec les accessoires et pidces de rechange indiqués.

~ Utilisez d'autres combinaisons, accessoires et articles
consommables uniquement s'ils sont congus spécifiquement
pour I'application prévue et n'ont pas d'influence sur les
prestations du systéme et les exigences en matiére de sécurité.

- L'entretien ot les réparations doivent étre effectués
uniguement par des professionnels agréés,

~ Vous devez signaler l'installation d'une chaudiére a gaz a
condensation au fournisseur de gaz compsétent et obtenir
son approbation.

- Vous pouvez uniquement utiliser la chaudidre 4 gaz a
condensation avec le systéme a gaz de cameatu/air comburant
qui a été spécifiquement corigu et homologué pour ce type
de chaudiére.

— Veuillez noter qu'il vous faut peut-étre obtenir une autorisation
locale pour le systeme de carneau et le raccordement de
Feau de condensat au systéme d'égout public.

Vous devez également observer:

~ La réglementation locale en matiére de construction stipulant
les régles d'installation.

— La réglementation locale en matiére de construction
concernant les systémes de prise et d'évacuation d'air et le
raccordement de la cheminée.

— La réglementation concernant le
I'alimentation électrique.

~ Les reégles techniques prescrites par le fournisseur de gaz
concemant le raccordement du brileur & gaz au réseau local
de distribution de gaz.

— Les instiuctions et les normes concemant I'équipement relatif
ala securité pour le systéme de chauffage & eau parconvection,

— Les instructions en matiére d'installation pour construire des
systémes de chauffage.

- La chaudiére dolt étre située dans un emplacement ol une
fuite du réservoir ou des raccordements ne provoque pas de
deégéts aux alentours de la chaudiére ou aux étages inférieurs
de la structure. Lorsque de tels emplacements ne peuvent
élre évitds, Il est conseillé d'installer un bac de résupération
vidangé de maniére suffisante sous la chaudigre, Le bac ne
doit pas limiter 'écoulement de I'air comburant.

~ La chaudiére doit &tre installée de maniére a ce que les
composants du systéme d’allumage 4 gaz soient protégés
de I'eau (dégoulinement, vaportisation, pluie, etc.) pendant le
fonctionnement et la révision de celle-¢i.

— La chaudiére ne doit pas étre installée sur une moquestte.

~ La chaudiére doit étre installée contre un mur.

— Ne limitez pas ou ne fermez pas de maniére hermétique les
ouvertures de prise ou d'évacuation d'air,

- Sivous découvrez un quelconque défaut, vous devez informer par écrit
le proprietaire du systéme présertant ledit défaut et le risque relaff,

raccordement a




Observez ces instructions servant d'avertissement général:
- Les produits chimiques utilisés pournettoyer le systéme etiou empécher
la corrosion doivent avoir un pH neutre; ils doivent par exemple garantir
que le niveau du pH de 'eau du systéme reste neutre.
La défaillance prématurée de certains composants peut
survenir si le niveau du pH dans I'eau du systéme dépasse les
niveaux presctits.

— Inhibiteurs Raypak recommande d'utiliser un inhibiteur - adapté
a l'utilisation avec des échangeurs de chaleur en aluminium -
afin de protéger la chaudigre et le systéme contre les effets de la
corrosion eYou de Paction électrolytique. Uinhibiteur doit &tre
administré conformément aux instructions du fabricant.

— Une fois qu'un réservoir de dilatation adapté a été installé sur
le systéme, il ne faut pas placer de vanne entre |la chaudiére et
le réservoir de dilatation.

- Lorsque la chaudiére a été remplie pour la premiére fois ou
que le systéme a été purgé et rempli de nouveau, il est
nécessaire d'évacuer lair ayant été¢ emprisonné a Fintérieur
de 'échangeur de chaleur de l'appareil.

— POURCENTAGE MAXIMUM DE GLYCOL: 40%

Observez ces instructions concernanti‘eau de chauffage par

convection:

- Rincez soigneusement le systéme avant le remplissage.
Utilisez uniguement de P'eau du réseau non traitée pour remplir
fe systéme.

- N'utilisez pas d'échangeurs & dépot de sel pour adoucir 'eau.

— N'utilisez pas d'inhibiteurs ou autres additifs!

— Le débit maximum admis pour XPAK 85 est de 5,7 GPM (1.300 it/
hr), pour XPAK 120 il est de 6,2 GPM (1.400 ltrhr).

~ Lors de I'Utflisation de tuyaux perméables & Foxygéne, par exernple
pour des chauffages au sol; il vous faut séparer le systeme utilisant
des echangeurs de chaleur. Une eau non adaptée pour le systéme
de chauffage favorise la formation de dépéts et de corrosion. Cela
peut endommager I'échangeur de chaleur ou avoir une
influence sur son fonctionnement,

—~ Une fois qu'un réservoir de dilatation adapté a été installé sur
le systéme, il ne faut pas placer de vanne entre |a chaudiére et
le réservoir de dilatation.

Outillés, matériaux et équipement supplémentaire

Pour Finstallation et I'entretien de la chaudiére, il vous faut des
outils standard pour le raccordement du chauffage par
convection, du gaz et de l'eau.

En outre, un charict de manutention manuel avec une sangle de
fixation est trés utile,

Evacuation

— Eliminez I'emballage de la chaudigre de maniére écologique.

— Eliminez les composants du systéme de chauifage {par ex. la
chaudiére ou le dispositif de commande} devant étre remplacés
en les remettant & une instailation de recyclage autorisée,

2 - SECURITE GENERALE

Afin de répendre aux besoins d'utilisation d'eau chaude sanitaire,
la commande de sécurité maximum sur cette chaudidre est
réglable jusqu'a 140°F (60°C). Des températures de I'eau
supérieures & 125°F (50°C) peuvent provoquer de graves
brilures immediates ou la mort suite & des échaudures.

Lors de I'alimentation en eau chaude pour des usages
universels, le réglage initial

recommandgé pour le réglage de température est de 125°F (50°C).
La sécurité et la conservation de I'énergie sont des facteurs 3
prendre en considération

fors du réglage de la température de I'eau sur le thermostat. Le
fonctionnement & meilleur rendement énergétique est possible
lorsque le réglage de la température est le plus bas qui puisse
répondre aux bescins de I'application.

Des températures de I'eau supérieures a 125°F (50°C) peuvent
provoduer de graves brilures immédiates ou la mort suite & des
échaudures. Les enfants, les personnes handicapées et les
personnes dgées sont plus exposées aux Hsques d'échaudures.
* Touchez 'eau avant de prendre un bain ou une douche,

* Des vannes de limitation de la température sont disponibles.

REMARQUE: Lorsque cette chaudiare fournit de ['sau
chaude pour des usages universels personnels, un robinet
meélangeur contrélé par thermostat pour réduire la
température de 'eau & l'endroit d'utilisation est recommandé
afin de réduire le risque de blessure par échaudure.
Contactez un plombier agréé ou lautorité locale en matiére
de plomberie pour de plus amples informations.

Les températures maximales de I'sau sont observées juste
aprés l'arrét de la chaudiére. Afin de déterminer la température
de l'eau foumnie, ouvrez un robinet d’'eau chaude, placer un
thermomeétre dans ['écoulement d'eau chaude et lisez-le.

r ™

Une température de I'eau supérieure
a 125°F - 50°C peut provoquer de
graves brilures immédiates ou la
mort sulte & des échaudures.

Les enfants, les personnes
handicapées et les personnes dgées
sont plus exposées aux risques
d’échaudures,

Voir le manuel d’Instructions avant
de régler la température au niveau
du chauffe-eau.

Touchez I'eau avant de prendre un
bain ou une douche.
Des soupapes de limitation de 1a

température sont disponlbles, voir
la notlce.




RAPPORTS DUREE/TEMPERATURE
EN MATIERE D’ECHAUDURES

Le tableau suivant détaille le rapport entre la température de
'eau et la durée pour ce qui est des blessures par échaudure
et peut &tre utilisé comme guide pour déterminer la température
de I'eau la plus stre pour vos utilisations.

Température Durée nécessaire
deJ'eau pour produire de graves brilures

120°F Plus de 5 minutes
125°F 1-1/2 &4 2 minutes
130°F Environ 30 secondes
135°F Environ 10 secondes
140°F Moins de 5 secondes
145°F Mains de 3 secondes
150°F Environ 1 -1/2 secondes
155°F Environ 1 seconde

Tableau fourni avec 'aimable autorisation du Shriners Burn Institute

La température de I'eau dans la chaudiére peut étre réglée en
utitisant |a télécommande Raypak RECO08. Afin de se conformer
a la réglementation en matigre de sécurité, la commande est
réglée lors de 'expédition a partir de la fabrique.

3 - AVANT L'INSTALLATION

Raypak recommande vivement d'examiner attentivement cette
notice avant d'installer votre chaudiére XPak. Veuillez examiner
les inforrations en matiére de sécurité genérale avant dinstaller
la chaudiére. La garantie d'usine ne s'applique pas aux
chaudiéres n'ayant pas é#é correctement installées ou utilisées.
{Consultez la garantie a i"arriére de cette notice.) Linstallation et
I'entretien doivent étre assurés par un installateur ou un service
d'entretien qualifié ou par le foumisseur de gaz. Si, 3 la suite de
la lecture attentive de cette notice, vous avez encore des
guestions n'y trouvant aucune réponse, veuillez contacter le
fabricant ou votre représentantiocal Raypak. Merci d'avoir acheté
un produit Raypak. Nous espérons que la haute qualité et la
durabilité de notre égquipement vous satisferont.

Réception du produit

A la réception de votre chaudiére, il vous est conseillé de vérifier
a l'oeil nu d'éventuels dégats a la caisse d’'expédition. Si la caisse
d'expédition est endommagée, veuillez I'indiquer sur le
connaissement lors de la signature relative a la livraison. Enlevez
la chaudiére de 'emballage d'expédition. Signalez immédiatement
tout dégét au transporteur. Les articles sont occasionnellement
expédiés en vrac. Assurez-vous de recevoir le bon nombre
d'emballages comme ce qui est indiqué sur le connaissement.
Les réclamations concemant des guantités insuffisantes ou des
dégats doivent étre signalées au transporteur par le destinataire.
La pemmission de restituer des marchandises doit étre recue de la
fabrique avant 'expédition. Les marchandises restituées a la
fabrique sans numéro d'autorisation de regu de marchandises
restituées ne seront pas acceptées, Toutes les marchandises
restituées sont soumises a des frais de retour. Lors de la commande
de pigces, vous devez spécifier le modéle et le numéro de série
de {a chaudiére. Lors d'une commande en conditions de garantie,
vous devez également spécifier la date d'installation. Les pidces
achetées peuvent éfre remplacees uniquement dans le cadre de
la garantie du fabricant. Les éventuels escomptes pour des pidces
de rechange défectueuses ne sont pas acceptés et une
compensation en especes est offerte uniquement dans le cadre
des garanties standard de Raypak.

ldentification du modéle

Le numéro d'identification du modéle et le numéro de série de fa
chaudiére se trouvent sur fa plague signalétique de la chaudiére
située sur le coté droit du boitier. En outre, le numéro de sériedela
chaudiére se trouve surla page verso de cetie notice et & lintérdeur du
volet du tableau de commande frontal.
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Classifications et certifications

MNormes:

« Chaudiére & eau chaude a gaz tant pour une installation a
ventilation directe que pour une installation utilisant Iair
comburant interne. Conception selon: ANSI Z21,13b 2007 —
CSA 4.9b 2007 — Chaudiéres a eau chaude & basse pression.
Catégorie |V,

* SCAQMD Reégle 1146.2

Toutes les chaudieres Raypak sont homologuées par le National

Board et de conception certifiée et testée par I'Association

canadienne de normalisation (CSA) pour les Etats-Unis et |e

Canada. Chaque chaudiére est construite selon la Section 1V

du Code concernant les chaudiéres sous pression de 'American

Society of Mechanical Engineers (ASME) et porte le sceau de

I'’ASME. Cetie chaudiére est également conforme a la dernigre

édition de la norme ASHRAE 90.1.

AVERTISSEMENT: Laltération de tout appareil sous
pression Raypak par l'installation d'échangeurs de chaleur
de rechange, de collecteurs de faisceau tubulaire de
chaudiére, ou de quelcongues pieces ASME non fabriquées
etfou homologuées par Raypak aura pour conséquence
immédiate I'invalidation des évaluations ASME et CSA de
l'appareil et de toute garantie Raypak concemant celui-ci.
Laltération des évaluations ASME ou CSA de I'appareil est
également une violation de la législation nationale, locale
ou de 'Etat.

Installations en aRtitude

Les puissances absorbées normales sont valables jusqu'a
une altitude de 4.500 pieds (voir le tableau des données
techniques). Consultez le fabricant pour des installations & des
attitudes dépassant 4.500 pieds au-dessus du niveau de la
mer, Aucun changement de matériel n'est requis au niveau des
chaudiéres pour des installations jusqu'a 10.000 pieds (certains
réglages peuvent étre nécessaires),

4 - REGLEMENTATION
DIRECTIVES

Linstallation doit se conformer aux exigences de {'autorité
compétente ou, en absence de telles exigences, 4 la derniére
adition du Code national en matiére de gaz combustibles,
ANSI Z223.1. Au Canada, installation doit se conformer aux
exigences du Code d'installation du gaz naturel et du
propane, CAN/CSA B149.1. Lorsque cela est exigé par
Fautorité compétente, installation doit se conformer 4 la nor-
me concernant les commandes et les dispositifs de sécurité
des chaudiéres automatiques, ANSIVASME CSD-1.

Installez des détecteurs CO selon la réglementation locale.
La chaudiére nécessite un entretien annuel, voir le chapitre
“Vérifications, réglages et recherche de défaillances”.

ET

Limites de fonctionnement de la chaudiére:
Température max. de la chaudiére:
Pression de fonctionnement max.:

194°F (90 °C)
45 psi (3,1 bar)

Le systéme de distribution de 'eau chaude doit se conformer
a tous les réglements et réglementations applicables. Lors
du remplacement d’une chaudiére existante, il est important
de vérifier 'état de tout le systéme de distribution de leau
chaude afin de garantir un fonctionnement str.




5 - INTRODUCTION

La chaudiére XPak est une chaudiére murale a chambre étanche
équipée d'un ventilateur et destinée uniquement au chauffage.
Par leur conception, ces chaudiéres incorperent un allumage
électronique, une pompe de circulation, soupape de décharge,
un manomeétre et un by pass automatique.

Telle gu'elie est livrée, |a chaudiére effectue une modulation
automatique pour foumir un rendement en matiére de chauffage
central compris entre 25.600 et 87.000 Btu/hr (7,5-25,5 kW) pour
XPak 85 et 27.300 et 119,500 Btuhr (8-35 KW) pour XPak 120.

IMPORTANT

La loi exige que tous les appareils & gaz soient installés par une

personne qualifiée.

Il est de votre intérét et de celui de la sécurité de vous assurer

que la loj est respactée.

+ Linstallation doit se conformer aux exigences de ['autorité

compétente ou, en absence de telles exigences, au Code

national en matiére de gaz combustibles, ANSI Z223.1/NFPA

54. Lorsque cela est exigé par I'autorité compétente,

l'installation doit se conformer & la norme concernant les

commandes et les dispositifs de securité des chaudigres

automatiques, ANSKASME CSD-1.

Linstallation doit se conformer au CODE DINSTALLATION CGA

B149.1 et/ou au réglement local en matiere d'installation, aux

réglements concemant la plomberie ou les eaux usées et aux

autres réglements, le cas échéant.

= Dégagements autour du matériel combustible et protection de
celui-ci.

= Les instructions du fabricant ne doivent PAS étre interpréiées
comme des obligations légales dérogatoires.

La gamme XPak comprend des chaudigres & haut rendement

avec des rendements allant de 87.000 Biw'hr (25,5 kW) a119.500

Btuhr (35 kW).

Chaque appareil est muni d’'une sortie de conduit de fumee a

fonctionnement par ventilateur avec une prise d'air comburant

coaxiale annulaire pouvant étre pivotée - horizontalerment - sur

360 degrés pour de nombreuses applications horizontales ou

verticales. La chaudiére XPak peut également étre utilisée avec

un systéme de ventilation par cameau a deux fuyaux.

Ces appateils sont congus pour une utilisation avec un systéme

hermétique uniquement; par conséquent, ils ne sont pas destinés

4 une utilisation sur des systémes a ventilation ouverte.

Cette brochure fait partie intégrante de 'appareil. |l faut donc

s’assurer que la brochure est remise a la personne responsable

de la propriété dans laquelle I'appareil est situé/instalié. lf est

possible d'obtenir un exemplaire de remplacement auprés du

service aprés-vente Raypak.

Disposition générale (Fig. 1)

1 Interrupteur hydraulique

2 Pompe

3  Purgeur d’air automatigue inférieur (AAV)

4  |Injecteur de gaz

5 Siphon pour condensats

6

7

8

g9

Sonde de retour
Echangeur de chaleur principal avec empreinte H
Echangeur de chaleur principal
Thermostat fumée
10 Capteur de fumée
11 Point de vérification pour l'analyse des gaz de cameau
12 Sortie du conduit de fumée et prise d'air
13  Interrupteurde détection d'évacuation des gaz de combustion
14 Purgeur d’air automatique supérieur {AAV)
15 Sonde de débit
16 Themmostat de surchauife
17  Transformateur d'allumage
18 Electrode de détection
19 Electrode dallumage
20 Tuyau d'évacuation pour AAV supérieur
21 Capteur de niveau de condensat
22 Brileur cylindrique
23 Ensemble ventilateur
24  Mélangeur
25 Bobine de modulation de gaz
26 Soupape & gaz
27 Soupape de décharge
R Raccord d'entrée de la chaudiére
F Raccord de sortie de |la chaudiére
G Raccord de gaz
P Goulotte de vidange de la soupape de décharge
C  Tuyau d'évacuation des condensats




Manométre
LED vert

Affichage LED & deux chiffres
LED rouge

Sélecteur de température GH
Sélecteur de mode

Sélecteur de ternpérature ECS

Fig. tA
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Arrét/remise a zéro - Sélectionnez cetle position lorsque Ja
chaudiére doit &éfre remise & zéro ou éteinte.

Mode d'été - La fonction eau chaude sanitaire prévue par le
réservoir d'eau est activée. Laffichage indique la température
du réservoir de stockage (uniquement avec le réservoir
d’'eau extemne raccordé & un capteur).

Mode d’hlver - La chaudigre produit de I'eau chaude pour le
chauffage et, si elle est raccordée & un réservoir d'eau
externe, elle fournit de 'eau chaude sanitaire. Laffichage
indique la température d'écoulement de la chaudiére.

Température du réservoir, mode d’hiver - La chaudiére
produit de I'sau chaude pour le chauffage et, si efle est
raccordée & un réservoir d'eau externe avec un capteur,
elle fournit de 'eau chaude sanitaire. Laffichage indique la
température du réserveir de stockage.

Sélecteur de température ECS- Déplacez le sélecteur de
température dans le sens des aiguilles d'une montre pour
augmenter la température de 'eau chaude dans le réservoir
d’'eau ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
pour la diminuer {réservoir d'eau avec un capteur connexe).

Sélecteur de fempérature CH - Déplacez le sélecteur de
température dans le sens des aiguilles d'une montre pour
augmenter la température de chauffage ou dans fe sens
cantraite des aiguilfes d'une montre pour la diminuer.

Afflchage LED a deux chiffres - Affiche la température
selon Pinterrupteur sélecteur de mode. En cas de défaillance,
le code adéquat sera affiché (consultez les instructions
d'installation concemant les codes de défallance},

LED vert allumé - La chaudigre fonclionne/répond a une
demande concernant le chauffage/réservoir.

LED rouge allumé - La chaudiére a identifié une défaillance

et s’est éteinte. Consultez les instructions d'installation sur la
remise & zéro.

Manométre - Garantit le bon réglage de la pression du
systéma (minimum 7 p.s.i. (0,45 bar))




DONNEES TECHNIQUES

Tab. 1

XPak 85 XPak 120
KW 7 5-25. 5 8.0-35, 0
Consommatfion - {2000 - 4500 pi/ 610 - 1375 m) Biuhr 25,600 - 82,900 27,300 - 114,300
KW 75-243 8.0-335
Hendement (176°F - 86°F / 80°C - 30°C) Btu/hr 25,200 - 76,600 26,600 - 108,300
KW 7.4-225 7.8-3L7
TGnlde Energeticie T e e
] +!
%mﬁgﬁ%&&@ﬁ%&%ﬁﬁw&mﬁﬁﬂ Tk A i e
fession d alimentalion en gaz, gaz nallrel Cmw.e.
kPa
Pression d'alimentation en gaz min., gaz naturel {A) nw.c.
kPa
Pression dalimentatior 'en gaz max., gaz naturef (A} in w. c.
kPa
Pression d'alimentalion en gaz, GPL (E} inw.c.
kPa
Pression d'alimentation en gaz min., gaz naiurel (E} inw.c.
kPa
Pression d'alimentation en gaz max., gaZ nafurel {(E)™ inw.c.
kPa
Débit de gaz max., gaz naturel {A) pi3/hr
sm3/hr
Debit de gaz min., gaz naiurel {A) pid’hr
sm3/hr
Deébit de gaz max., GPL{E) bs/hr
kg/hr
Débit de gaz min., GPL (E) Ibs/hr
kg/hr
Pression de fonctionnement max. p.s.
bar
Pression de fonclionnement minimum p.5.1.
bar
Pression de sysiéme recommandée p.s.d
bar
Debit max. de fa chaudiére (li/hr} GPM
He/hr
Hauteur de charge residuelle de Ta pompe au débit max.in w. .
mbaf
Contenu en eau primaire CAN G
USG
ftr
Temperalre et EauitiebaiGhaudier Pl
autetemp, agemaxlmumrega e (Cralffage parradiateurs T
°C
Bassetemp., plage maximum réglable {chauffage par convecton) °F
c
Froduction ECS - point dé consigne °F
°C
Tempéraiure max. de Ta chaudiére °F
Courant infeneur a A
Consommation électrique {pompe comprise) W
Indice de profection électriglie P
Fu5|b|es A -VCA
Heglage CO2, GPL {E} %
NOx @ max, {A) ppm
NOx @ min. (A) ppm
CO @ max. (A) sans air ppm
CO @ min, (A) sans air ppm
NOx @ max. (E) ppm
NOX @ min. (E) ppm
CO @ max. (E} sans air ppm
CO @ min. (E} sans air ppm




XPak 85 XPak 120

Raccord de gaz de cameau de la chaudigre in 2 3/8 23/8
mim 60 60

Raccord de Tair comburant, dia. externe in 4 4
L 100 100

Pression d'aliméntation de T'unité 3 venliilateur lire  1n w.c. 0.26 0.18
Pa 65 45

—Déebif massique du gaz de cameal a pleine chargs

nominale {A) Ibsthr 90.39 123.17
Kg/hr 41 5587

Debit massique du gaz de camedu a pleine charge

nominale (E) Ibs/hr £88.89 121,18
kg/hr 40.32 54,97

Debit massique du gaz de cameau & charge

nominale partielie {A) bs/hr 26.58 28.48
kg/hr 12.06 12.92

Deébit massique du gaz de carfigau a charge

nominale partielle (E}) Ibs/hr 25.08 27.99
kg/hr 11.88 12.70

Debit de condensal (A) max. - 122/86 °F (50/30°C) USG/hr 0.37 0.47
ftr/nr 1.41 1.56

Debit de condénsat {A) min. - 122786 °F (50/30°C) USG/hr 0.13 0.78
Irhr 0.48 06

Températuré des fumées a la temp. de refour

de {a chaudigre. 86°F/30°C °F 186.0 170.0

a pleine charge (A) °C 86.0 77.0

Temperature des fumees a la temp. dérefour

de la chaudiére. 86°F/30°C °F 163.0 165.0

& charge partielle (A) °C 73.0 74.0

Température des Tumees & la temp. de refour

de la chaudiére. 140°F/60°C °F 194.0 186.0

a pleine charge (A) °C 90.0 86.0
p 3 e - o - = T = T AT TR o 3 T = o

m 7.8 7.8
Longueur max. fofale 2 fuyaux 3” (80 mmy) (air + cameaux) it 130+130 T15+115

m 40+40 35+35
| R N
m

mm 300-600-0
A gauche - & droite 3] T-1

mm i 25 - 258

maccordstbess iuyaeiniiarnie e
accord de Talimentafion en gaz (soupape d'arré in - fernefle

Raccord d'enirée de Ta chaudigre in 3/4 NPT - méle
Haccord de sorlie de {a chaudiére in 374 NPT - méle
Soupape de décharge in 3/4 NPT - femelle
Diamétre du raccord de condensat {flexible en caoutchouc) in 0.825 femalle

min 21 femelle
Fobinet de vidange de ia chaudiSte - dmension 06 1 dé pide in 7716

Echangeur dé chaleur principal ~ aluminium e hiomologué par I'ASWE |
Soupape a gaz SIT 848 :

Inmpe Groundfos UPM T5-52 | Groundios UPM 1562
Soupape de décharge Walls M350 -M2 homologuée par TASME
Ventilateur MVL RG 128

Vanne & frois voies inur réservolr ECS (foumiure sur place) Honeywell VC6011 + VCZMKG000

njecteur gaz naturel (AY & 0.20 inch (5.7 mm) 0.26 inch (6.7 mm)
injecteur GPL (E) - noir & 0.75 inch {39 mm) 0.97 inch (5.0 mm)
remargues

* Voir les configurations des cavaliers inur le réglage de la plage de température de chauffage

**8i la pression d'alimentation en gaz dépasse la wvaleur maximale qui lui est attribude, i faut installer un régulateur

de pression de gaz séparé en amant du systéme de chauffage.
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COMPOSANTS PRINCIPAUX

Tableau de commande électronigue entiérement intégré, avec
réglage de température électronique, commande anticydle, surcharge
de pompe, fonction antiblocage de I'actionneur, indicateur de
defaillance & autodiagnostic et pleine modulation airigaz.

- Echangeur de chaleur radial en aluminium.

Allumage électronique avec surveillance de la flamme
Pompe intégrée

Ventilateur

interrupteur hydraulique

- Capteur de niveau de condensat

- Manométre

- Soupape de décharge

- Themostat de fumée

- Capteur de fumée

- Interrupteur de détection d’évacuation des gaz de combustion

MODE DE FONCTIONNEMENT (AU
REPOS)

Lorsque l'appareil est au repos et quil n’y a pas de demande
concernant le chauffage ou I'eau chaude, [es fonctions suivantes
sont actives;

- Systéme de protection contre le gel en deux étapes - le systéme
de protection contre le gel protége 'appareil contre le risque de
dégéts dus au gel. La premiére étape permet I'activation de la
pompe au cas ol la température de I'appareil chute & 43°F
(6°C). En cas d'activation de la premiére étape, Pappareil fonctionne 4
Une puissance minimum de 25% jusqu'a atteindre 95°F (35°C).

- Fonction antiblocage - la fonction antiblocage permet
Palimentation de la pompe pour de courtes périades, lorsque
Fappareil est resté inactif pendant plus de 24 heures.

MODE DE FONCTIONNEMENT

En ¢as de demande de chaleur etfou eau chaude, par le biais du
programmateur/hotloge et/ou de toute commande externe, la
pompe et le ventilateur démarrent, la vitesse du ventilateur est
modulée jusqu'a ce que la bonne tension de signal soit regue au
niveau de la carte de circuit imprimé de commande. A ce stade,
une séquence d'allumage est activée. L'allumage est détecté par
un ensemble de circuits élecironiques afin de garantir la stabilité
de ia flamme au niveau du brlieur. Une fois Pallumage réussi,
I'ensemble des circuits électroniques augmente le débit de gaz a
75 % du chauffage MAX. {réglé par le potentiométre d’ajustement
correspondant HTG) pendant une période de 15 minutes. Puis le
rendement de la chaudiére sera soit augmenté au maximum, soit
modulé pour répondre au besoin établi. Lorsque Fappareil atteint
la température voulue, le brileur s'éteint et la chaudiére effectue
un anticycle de trois minutes (retard temporisé);

Lorsque la demande de chaleur a été satisfaite, la pompe et le
ventilateur de l'appareil peuvent continuer a fonctionner afin de
dissiper toute chaleur résiduelle a lintérieur dudit appareil.

DISPOSITIFS DE SECURITE

Lors de lufilisation de lappareil, le fonctionnement en toute

séeurité est assuré par:

- un interupteur hydrauligue qui surveille la pression de I'eau du

systéme et desactive fa pompe (Jorsquune condition de blocage est

atteinte), le ventilateur ot le briieur en cas de chute de la pression de

I'eau du systéme en dessous de fa tolérance nominale;

uninterrupteur de détection d’évacuation des gaz de combustion

qui surveille la pression des fumées et désactive la pompe

(lorsqu'une condition de blocage est atieinte), le ventilateur et

le brileur en cas d'augmentation de la pression des furmées au-

dessus de la tolérance nominale;

- un capfeur de vitesse du ventilateur pour garantir le
fonctionnement en toute sécurité du brileur;

= un thermostat de surchauffe qui cutrepasse le circuit de réglage
de température afin de d'empécher ou interrompre le
fonctionnement du brileur;

- un détecteur de flamme qui éteint le brlleur si aucun signal de
flamme n'est détectd;

- un capteur qui interrompt le fonctionnement de l'appareil si le
tuyau de condensats est obstrué;

- une soupape de décharge qui libére l'excés de pression du
circuit primaire;

- uncapteur de fumée qui contrdle la température des fumées de
maniere continue en vérifiant que celle-ci correspond au
rendement;

- un themnostat de cameau commandant le circuit de contrile de
température pour prévenir ou interrompre le fonctionnement du
brilleur.

DECLARATION CONCERNANT LES
MATIERES INTERDITES:

Aucune matfiére ou substance interdite n'a été utilisée dans la
fabrication et la production de cet appareil ou dans les
camposants qui lui sont propres.

DECLARATION CONCERNANT LA
MANUTENTION MANUELLE:

PRUDENCE: Cet appareil peut nécessiter deux ou
ptusieurs personnes pour le soulever ou le transporter
vers le lieu d’installation. Le poids de appareil peut
nécessiter la présence de deux personnes pour soulever
et fixer celui-ci & son support. Afin d'éviter tout risque de
blessures durant I'installation, 'entretien ou le nettoyage
de cet apparelil, les bords des composants sont &
manipuler avec soin,

CIRCUIT HYDRAULIQUE INTERNE
XPAK (FIG. 2)

Purgeurd'air
automatique
capleurde supériaur
temparatiire
d'écoulernent

\ vacuation
! d'air
captaur 1 manueale
detempérature
deretour
dchangeur
U J de chaleur
principal
scupapade
décharge

Purgeurd'air

mbinetde
vidange
bipasse
autornatique
{
retour éooulement solipapede
GH CH décharge

Fig. 2

11




RACCORDS DE LA TUYAUTERIE {FIG. 3)

Légende

A - raccord d’entrée de la chaudiére - 3/4" NPT - méle

B - raccord de sortie de la chaudiére - 3/4" NPT - male

C - raccord de alimentation en gaz - 3/4" NPT - femeile

D - raccord de la goulotte de vidange de la soupape de
décharge - 3/4" NPT - femelle

E - raccord de condensat @ (flexible en caoutchouc) - 0.825”
{21 mm) femelle

F - robinet de vidange de la chaudiére - dimension de [a clé
plate - 7/16" (11 mm)

DIMENSIONS ET RACCORDS (Fig. 4)

Dégagements recommandés minimum pour Pentretien

F ——

Fig. 3

1” {25 mm)}

17 (25 mm)

i

127 (300rmm)

6" (150 mm)

XPak B5=15-3/4"(400mm)
XPak 120 = 17-3/4” (451 mm)

B2 8-5/8"
140mm} (219 ram)
L L] LT
—
I
° [
3 ) [ 1
£g| L |
gel, [T
|5 | u
© 3
‘ lT: [
o
L
e
14-1/8" (359 mm)

Lo 4 ‘
/
= /
o /
© e _.t:—r:/j: e,
@ === D
) 1" (25 mm) XPak 86=3-1516"{97mm) 1" (25 mm)
Fig. 4 e XPek 120= 4-1/2*{1 £4 ram)
Dégagements minimums par rapport aux matériaux i i . o .
combustibles degagement de zéro pouce relatif & a ventilation par rapport aux matériaux
Sommet=0 combustibles prévues par ka norme hammonisée en matiere de chaudiéres
Avant =0 AL, CL ANSI Z21.13b 2007 — CSA 4.9b 2007 et est par conséquent listée comme
Arrigre=0 ne necessitant aucun dégagement par rapport aux matériaux combustibles
Gauche=0 larsqu'elle est ventilée par un systéme de ventilation spécial & paroi unigue
Droite=0 (matériel AL-23-4C) ou matérie! de ventilation des gaz listé UL/ULC. Le
Al = Alcéve dégagement de zéro pouce relatif 4 [a ventilation par rapport aux matériaux
CL = Placard combustibles pour la chaudiére XPak remplace le dégagement par rapport
" . aux matériaux combustibles qui apparait sur I'étiqustte du systéme de
emarque: ventilation spécial.

{a chaudiare XPak satisfait aux exigences des fesls concernant te
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EMBALLAGE ET TRANSPORT Fig. 5

1. ELEMENTS LIVRES 2

La chaudiére est livrée complétement assemblée.

- A la réception de la livraison, vérifiez si 'emballage est intact,

- Vérifiez que tous les articles indiqués dans le tableau 1 sont
inclus dans la livraison.

2. TRANSPORT DE LA CHAUDIERE

PRUDENCE: La chaudiére peut étre endommagée si elle

est mal fixée.

- Transportez la chaudidre uniquement en utilisant un
moyen de transport adapté, tel gu'un chariot de o
manutention manuel avec une sangle de fixation ou un
équipement spécial pour les étapes comportant des 1
manoeuvres.,

- Lorts du transport, la chaudiére doit &tre fixée au moyen

de transport afin d'empécher sa chute.

Protégez toutes les pidces contre les chocs si celles-ci

doivent étre transportées.

- Observez les repéres de transport sur 'emballage.

- Leschaudiéres emballées doivent toujours &tre soulevées
ot fransportées & destination par deux personnes, ou il
vous faut utiliser un chariot de manutention manuel ou un
équipement spécial pour les transporter & destination.

- Transportez la chaudigre dans la pigce ol il faut finstaller.

3. CONTENU DU CARTON DE LA CHAUDIERE (FIG. 5)

Pos. {Pleces Quantité |Emballage
1 |Chaudiére avec boitier 1 1 carton
2 [Support mural 1 3

3 |Documents techniques incluant; | 1
- Instructions pour T'utilisateur
- Instructions d'instaltation

- modéle de montage mural

4 |Tuyau d’évacuation du purgeur | 1
d'air manue] supérieur

5 |Soupape d'arrét du gaz 1
6 |Adaptateurs pour gaz de
carneau incluant: 1

- adaptateur de ventilation pour
deux tuyaux systéme de ventilation
- adaptateur d'air entrant pour
deux tuyaux adaptateur 3"

-4 vis

7 |Kit conversion GPL 1
- injecteur noir

- adhesive GPL

- étiquette de conversion

F-9




6 - INSTALLATION

PREPARFZ L'EMPLACEMENT DE LA
CHAUDIERE XPAK

1. LES INSTALLATIONS DOIVENT SE CONFORMER:
- Aux codes, lois, réglementations et ocrdonnances locaux, de
I'Etat, provinciaux et nationaux.

- Au Code national en matiére de gaz combustibles, ANSI
£223.1 - derniére &dition.

- Au Code électrique national.

- Pour le Canada uniquement: Code dinstallation 8149 Code
électrique canadien 1ére parie CSA C22.1 et tout code local.

AVIS: Le coliecteur de gaz et les commandes de la chaudiére
XPak ont répondu aux critéres d'allumage en toute sécurité et
autres ctitéres de prestations lorsque la chaudiére a été soumise
& des tests spécifiés dans ANSI Z21,13b 2007 — CSA 4.9b 2007,

2. AVANT DE POSITIONNER LA CHAUDIERE XPAK
1. Vérifiez la présence d'un raccordement & proximité:
- de |a tuyauterie de l'eau du systéme
- des raccords de ventilation
- de la tuyauterie d'alimentation en gaz
- de l'alimentation électrique
2. Vérifiezles environs de la chaudiére. Enlevez toutes les matiéres
combustibles, la benzine et autres liquides inflammables.

mateneis o

3. 1l faut installer la chaudiére XPak de maniére a ce que les
composants du systéme a commande de gaz soient prolégés
de Feau par dégoulinement ou vaporsation ou de la pluie
durant le fonctionnement ou I'entretien.

4. Si la nouvelle chaudiére XPak remplace une chaudiére existante,
véiifiez et comigez tous les problémes du systéme existant tels que:
- Fuites du systéme.

- Réservoir de dilatation de taille inappropriée.

- Manque de protection contre le gel lors du chauffage de I'eau
faisant en sorte que le systéme et la chaudiére gélent et fuient.
- Excés de glycol, ce qui a unimpact sur le fonctionnement du
sysiéme de [a chaudiére.

3. DEGAGEMENTS POURL'ACCESLORS DEL'ENTRETIEN
1. Voir la figure pour les dégagements recommandés pour
I'entretien. Sivous ne pourvoyez pas aux dégagements minimum
indiqués, il ne sera peut-&tre pas possible d'entretenirla chaudiére
sans l'enlever de son emplacement.

4. INSTALLATION DANS UN GARAGE RESIDENTIEL

Précautions

Veuillez adopter les précautions spéciales suivantes lors de

l'installation de la chaudigre XPak dans un garage résidentiel, S

la chaudiére est située dans un garage résidentiel selon ANSI

Z223.1, paragraphe 5.1.9:

- Meontez la chaudiére & 18 pouces minimum & partir du sol du
garage jusqu'au fond de la chaudiére afin de garantir que le
brileur et les dispositifs d'allumage se trouvent & au moins 18
pouces au-dessus du sol.

- Positionnez ou protégez la chaudiére de maniére a ce qu'elle
ne puissent étre endommagée par un véhicule en mouvement.
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5. CONDUIT D'ECHAPPEMENT ET CONDUIT D'AIR
ENTRANT
Les chaudigres XPak sont classées de la maniére suivante par
ANSIH Z21.13b 2007 — CSA 4.9b 2007 — Chaudiéres & accumula-
tion et chauffées parvapeur d'eau & basse pression. Catégorie V.
{conduit sous pression, candensation probable dans le conduit),
En outre, les installations dont le fonctionnement dépend de {'air
peuvent posséder leurs propres ouvertures dans la piéce selon
les indications.

REMARQUE: Afin d'empécher la contamination de 'air
comburant en ce qui concerme l'extrémité du conduit
d'echappement ou du conduit d'air entrant, 'admission et
I'echappement peuvent &tre ventilés verticalement a travers
le toit ou & l'extérieur d'une parol latérale.

Les méthodes de ventilation de [‘admission et de 'échappement
sont détaillées dans la section relative & la ventilation. N'essayez
pas d'installer la chaudiére XPak en utilisant d'autres moyens.
Assurez-vous de positicnner la chaudiére de maniére a ce que
la tuyauterie de la prise d'air et du conduit d'échappement puisse
étre acheminge A travers le batiment et se terminer de maniére
adéquate. La méthode concernant la longueur, I'acheminement
et 'achévement de la tuyauterie de la prise d'air et du conduit
d'échappement doit se conformer aux méthodes et limites
indigquées dans la section relative a la ventilation.

6. PREVENTION DE LA CONTAMINATION DE L'AIR
COMBURANT

Installez la tuyauterie d'air entrant pour la chaudigére XPak selon
ce qui est décrit dans la section relative & la ventilation. Ne
terminez pas la tuyauterie d'échappement dans des lieux
permettant la contamination de l'air entrant.

7. LORS DE L'ENLEVEMENT D'UNE CHAUDIERE
EXISTANTE D'UN SYSTEME COMMUN EXISTANT DE
VENTILATION

N'installez pas la chaudiére XPak sur un conduit d'évacuation
commun avec d'autres appareils.

Cela peut provoguer le déversement de gaz de cameau ou le
mauvais fonctionnement de I'appareil, ce qui peut causer des
blessures, la mort ou d'importanis dommages matériels.

Au moment de l'enldvement d'une chaudiére existante, il faut
suivre les étapes suivantes pour chaque appareil branché sur le
systéme commun de ventilation mis en marche, tandis que les
autres appareils branchés sur le systéme commun de ventilation
ne fonctionnent pas.

a. Fermez hermétiquement toutes les ouvertures non ulilisées
dans le systéme commun de ventilation.

b. inspectez a'cell nu le bon dimensionnement et [e pas hotizon-
fal du systéme de ventilation et assurez-vous qu'if n'y a pas
d'obstruction ou de restriction, fuite, corrosion cu d'autres
imperfections pouvant entrainer un manque de sécurité.

c. Dans fa mesure du possible, fermez toutes les portes et
fenétres du batiment et toutes les portes entre 'endroit ol se
frouventlesappareils restant branchés surle systéme commun
de ventilation et tous les autres emplacements du batiment.
Allumez les séchoirs et tout autre appareil n'étant pas branché
sur le systéme commun de ventilation. Allumez tous les
ventilateurs aspirants, tels que les hottes et les ventilateurs de
salle de bain, de maniére a ce quiils fonctionnent a vitesse
maximale. N'utilisez pas de ventilateur aspirant pour I'été.
Fermez les régulateurs de tirage de cheminée.




d. Mettez en marche l'appareil inspecté. Suivez les instructions
d'allumage. Réglez le thermostat de maniére a ce que l'appareif
fonctionne en continuation.

e. Il faut corriger tout mauvais fonctionnement du systéme
commun de ventilation de maniére a ce que linstallation soit
conforme au Code national eh matiére de gaz combustibles,
ANSI Z223.1 —  derniére édition, Corrigez par
redimensionnement afin de s'approcher de la taille minimum
selon les indications des tableaux correspondants inclus
dans le Tableau 13 ANSI Z223.1 2006 du code concemé, Les
installations canadiennes doivent se conformer au Code
d'installation B149,

PREPAREZ LA CHAUDIERE XPAK

PRUDENCE: Manipulation partemps froid — Si la chaudiére
a été stockée dans un emplacement trés froid (en dessous de
0°F (-18°C)) avantlinstallation, manipulez-la avec soin jusqu'a
ce que tous les composants en plastique soient a température
ambiante.

1. ENLEVEMENT DE LA CHAUDIERE XPAK DU CARTON
La chaudiére XPak est lourde et difficile 4 soulever.
Il faut faire tr&s attention & la positionner dans un emplacement s(r
avantl'installation contre la paroi de maniére 4 prévenir d'éventuels
dégats sur les connexions mécaniques inférieures.

2. PLACEMENT DE LA CHAUDIERE MURALE XPAK

Les chaudiéres XPak se montentcontre e mur. Utilisez uniquement
les instructions de montage mural des chaudiéres XPak incluses
dans le carton,

3.INSTRUCTIONS DEMONTAGE MURAL DE LA CHAUDIERE
XPAK

Le mur doit &tre & I'aplomb vertical et en mesure de supporter le
poids de la chaudiére XPak et de ses composants associés.
La structure de la construction (montants) doit &tre de 16" au
centre, Si ce n'est pas ke cas, vous devez utiliser du contreplagqué
d'une épaisseur minimum de 1/2" de 24" x 48", fixé avec au moins
(14) vis autotaraudeuses a téte ronde #12 x 3" (3/16"x 3" & la
structure de la construction afin de foumir un support adéquat a
la chaudiére. [l ne faut pas utiliser de méthodes altematives de
mentage {ex. boulons & ailettes, boulons & gaine d'expansion) ou
tout dispositif de fixation autre que les vis autotaraudeuses 4 téte
ronde #12 x 3" {3/16" x 3").

PRUDENCE: Si la chaudiére XPak n'est pas & l'aplomb
vertical, un fonctionnement inadéquat ou insatisfaisant peut
en découter. Cela peut provoguer I'accumulation excessive
de condensation, ¢e qui a pour conséquence un entretien
superflu etdes codes de défaillance constituant une nuisance.

4. ETAPES D'INSTALLATION

Avant de soulever la chaudiére XPak contre le mur, uiilisez le
modéle joint pour mettre a niveau et positionner le support mural.
Montez le support mural en utilisant des tire-fonds. Assurez-vous
que le support est & niveau lorsqu'il est monté. i faut faire trés
attention afin de garantirla fixation des boulons dans les montants.
Suspendez la chaudiére sur le support et fixez ke fond de celle-ci
avecdeux (2) tire-fonds supplémentaires. Cela permet de conférer
une resistance et un soutien supplémentaires a la chaudiére
XPak.

TUYAUTERIE DE LA CHAUDIERE

XPAK

1. SOUPAPE DE DECHARGE
La chaudigre XPak posséde une soupape de décharge installée
en usine. Raccordez la tuyauterie de refoulement & un
emplacement sdrd'évacuation, en suivantles directives indiquées
4 la rubriqgue AVERTISSEMENT ci-dessous:

AVERTISSEMENT: Pour éviter des dégats d'eau ou des
échaudures dus au fonctionnement de la soupape de décharge:
- Il faut raccorder la conduite de refoulement & la sortie de la
soupape de décharge et 'acheminer vers un emplacement
sdr d'évacuation. Terminez la conduite de refoujement de
maniére & ce qu'elle empéche I'éventualité de graves
brdlures ou dommages matériels en cas de refoulement de
la soupape.

La conduite de refoulement doit &tre aussi courte que possible

et avoir la méme taille que le raccord de décharge de la

soupape sur toute sa longueur.

- La conduite de refoulement doit retomber vers le bas a partirde

la soupape et se terminer & aumoins 6’ (150 mm) au-dessus du

siphon de sol ol fout refoulement sera clairement visible.

La conduite de refoutement doit se temminer de maniére lisse

et non filetée, avec un matériel utilisable & des températures

de 375 °F (190°C} ou plus.

N'acheminez pas par tuyau le refoulement vers un

guelcongue emplacement soumis au gel.

N'obstruez pas oune placez aucun obstacle dansla conduite

de refoulement.

- Testez le fonctionnement de la soupape aprés avoir rempli et
mis soUs pression le systéme en soulevant le levier. Assurez-
vous que la soupape se decharge librement. Si la soupape ne
fonctionne pas correcternent, remplacez-la avec une nouvelle
soupape de déchamge.

- Pour les chaudiéres dont l'installation ne préveit gu'une

soupape de décharge, la cuve de stockage séparée doit |

étre munie d'une soupape de température et de décharge.

Cette soupape de décharge doit se conformer 4 la norme

concernant les soupapes de décharge pour les systémes

d'alimentation en eau chaude, ANSI Z21.22 CSA4.4.

La non-observation des directives ci-dessus peut causer e

mauvais fonctionnement de la soupape de décharge, ce qui

peut avoir pour conséquence de graves blessures, la mort
ou d'importants dommages matériels.

2. INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LA

TUYAUTERIE

PRUDENCE: Uiilisez deux clés anglaises lors du serrage de
la tuyauterie d'eau au niveau de la chaudiére, dont une pour
empécher le pivotement de ia canalisation de retour cu de la
conduite d'alimentation de la chaudiére. Ne pas empécherle
pivotement des raccords de la tuyauierie de la chaudiére peut
endommager les composants de celle-ci,

AVIS: Le module de commande de la chaudiere XPak utilise
des capteurs de température afin de fournir une protection
maximum et de moduier le réglage de température, La carte
de circuit imprimé prévoit également une protection contre fe
bas niveau d'eau par|'utilisation d'un interrupteur hydraulique
{minimum 6.5 psi- (0,45 bar}} et d'un interrupteur de détection
d’évacuation des gaz de combustion. Certains codes/
juridictions peuvent exiger des commandes externes
supplémentaires pour la protection maximum et/ou contre un
bas niveau d'eau.

3. INTERRUPTEUR A BAS NIVEAU D'EAU SEPARE
Uninterrupteur a bas niveau d'eau peut &tre exigé par le code local
ou de I'Etat ou par certaines compagnies d'assurance. Vérifiez les
exigences du code avant l'installation de la chaudiére XPak.
Si nécessaire:
- Uiilisez un interrupteur & bas niveau d'eau congu pour les
installations hydroniques
- Suivez les instructions du fabricant de linterrupteur a bas
niveau d'eau

AVIS: Les chaudiéres 4 eau chaude installées au-dessus du
niveau de radiation ou comme requis par l'autorité ayant
juridiction, doivent étre livrées avec un régulateur de bas
niveau d’eau livré séparément ou bien mis en place lors de
Pinstallation de la chaudiére.
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4. DISCONNECTEUR HYDRAULIQUE

Utilisez un disconnecteur hydraulique congu spécifiquement
pour les installations faisant appel a des chaudiéres hydroniques.
Celte soupape doit étre installée sur la conduite d'alimentation de
remplissage en eau froide selon les codes locaux.

5. INSTALLATION DES CANALISATIONS D'ALIMENTATION
ET DE RETOQUR DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

AVIS:

- Afin de protéger e systéme de chauffage tout entier, nous
recommandons linstallation d'un filtre & particules de
poussigre dans le circuit de retour. Lors du raccordement
de la chaudiére & un systéme de chauffage existant, ce
filtre doit étre impérativement installé.

- Installez les soupapes d'arrét juste avant et aprés le filtre &
particules de poussiére afin de pemmettre le nettoyage de
celui-ci.

- Installez un robinet de remplissage et de purge dans la
canalisation d'alimentation du systéme de chauifage si
cela est nécessaire.

- Installez également une soupape de sdreté dans le systéme.

AVIS: Lors de ['utitisation de tuyaux perméables a 'oxygéne,
par exemple pour des chauffages au sol, il vous faut
séparer le systéme utilisant des échangeurs de chaleur.

- Rincez soigneusement tous les tuyaux et les radiateurs.

- Consultez le modéle d'installation pour les dimensions
des raccords des tuyaux.

- Raccordez les tuyaux de manigre & ce qu'il soient libres
de toute contrainte.

6. RESERVOIR DE DILATATION ET EAU D'APPOINT.
Assurez-vous que la taille du réservoir de dilatation supporte
le volume et la fempérature de 'eau de la chaudiére et du
systéme, Prévoyez deux gallons pour la chaudiére et sa
fuyauterie,

PRUDENCE: Les réservoirs de dilatation sous-dimensionnés
provoguent la perte d'eau du systéme de la scupape de décharge
et!'ajout d'eau d'appoint & travers la soupape de remplissage, Une
éveniuelle défaillance peut étre la conséquence de I'ajout excessif

d'eau d'appoint.

2. Le réservoir de dilatation doil etre silué a proximite de la
chaudiére. Aucune soupape ne doit étre positionnée entre la
chaudiére et le réservoir de dilatation.

7. DIMENSIONNEMENT DE LA TUYAUTERIEDUSYSTEME
DE CHAUFFAGE PAR CONVECTION
Dimensionnezla tuyauterie et les composants du systéme de
chauffage par convection. en utilisant des méthodes de
conceplion reconnues.
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AVIS:

- Lorsque la chaudiére est utilisée conjointement avec un
systéme de refroidissement, elle doitétre installé de maniére
4 ce que le fluide refroidi soit acheminé par tuyau
parallélement & lachaudiére et avec des vannes adéquates
pour éviter que le fluide refroidi ne pénétre a l'intérieur de
la chaudiére.

- Le réseau de canalisations d'une chaudiére d'eau chaude
connectée & des serpentins de chauffage situés dans des
unités de traitement d'air ou ils pourraient étre exposés a
la circulation d'air refroidi doivent étre équipés de vannes
de contréle de débit ou d'autre dispositifs automatiques
pour éviter fa circulation par gravité del'eau de la chaudiére

lors du cycle de refroidissement.

8. CHAUDIERE AVEC RESERVOIR ECS

- Raccordez le réservair d'eau chaude exterme selon les instructions
dinstallation de celui<i et les accessoires concemés.

Production d'eau chaude sanitaire par le biais du réservoir de
stockage ECS

Les chaudiéres XPak peuvent &tre utilisées avec les réservoirs
de stockage autonomes ECS.

La chaudiére peut commander la température du réservoir ECS
directement & partir du tableau de bord de cette méme chaudiére.
En cas d'installation d'un capteur de réservoir (voir configuration
de la chaudigre Fig, 81), réglez la température du réservoir par
le biais du sélecteur ECS. L'affichage indique la température du
réservoir sile sélecteur principal se trouve dans la bonne position.
La chaudiére peut également accepter un réservoir ECS
commandé par un themostat {voir configuration de la chaudigre
Fig. 81). Dans ce cas, le point de consigne ECS ne peut pas étre
réglé sur [e tableau de bord mais uniquement sur le themmostat
du réservoir (foumi sur place).

Dans les deux cas, la température de I'eau fournie au réservoir
est de 176°F (80°C) et a la priorité sur le CH jusqu‘a ce que la
demande du réservoir soit satisfaite (soit le capteur, soit le
thermostat est ouvert).

La chaudiére est en mesure de commander une vanne a trois
voies directement depuis le tableau de bord de celle-ci.
Constuiltez les raccordernents électriques pour l'installation de la
vanne a trois voies (Fig. 38).

Dimensionnez et sélectionnez le réservoir de stockage ECS surla
base de la consommation ECS prévue dans le batiment concema.
Si d'autres méthodes de production ECS sont prévues, la
température d'écoutement de la chaudiére est réglée comme
pour le mode CH (voir configuration de la chaudiére Fig. 61).

9. ECOULEMENT COTE EAV {CIRCUIT PRIMAIRE]

La chaudiére est congue uniquement pour des systémes de
chauffage & eau chaude a houcle fermée et circulation forcée,
La chaudiére XPak incorpore une pompe a trois vitesses.

CYCLE DE LA POMPE

La Fig. 6 suivante montre le débit valable - aprés auterisation
d'une perte de pression a travers l'appareil - pour les bescins de
systéme. Lors de |'utilisation de ce graphigue, appliquez
uniquement la perte de pression du systéme. Le graphique est
basé sur un différentiel de température de 36°F (20°C).

pour des informations spécifiques relatives a linstallation de
ce réservoir de dilatation. Dimensionnez le réservoir de
ditatation en fonction du volume et de la capacité du systéme
requis. Aucune soupape ne doit étre positionnée entre la
chaudiére et le réservoir de dilatation.

6. Installez un dispositif d'élimination de 1'air sur I'alimentation

du systdme, si nécessaire. La chaudiére posséde deux
prises d'air automatiques incorporées.

7. Installez un robinet de vidange & I'endroit le plus bas du

systéme. Remarque: la chaudiére XPak posséde son propre
robinet de vidange interne (Fig. 42a).

8. La soupape de décharge de sdreté est instalieée en usine.

Acheminez par tuyau le refoulement de la soupape de
décharge de slreté afin d'empécher d'éventuelles blessures
en cas de décharge de la pression. Acheminez par tuyau le
refoulement a 6" {152 mm) au-dessus d'un écoulement.
Prévoyez une tuyauterie de la méme taille que la sortie de la
soupape de décharge. Ne bloguez jamais la sortie de la
soupape de décharge de sireté.

11. REMPLISSAGE ET PURGE DU SYSTEME DE
CHAVUFFAGE

PRUDENCE: Pour une installafion incluant un rayonnement
ferreux continu et des systémes avec des purgeurs manuels
aux emplacements élevés, suivez la section ci-dessus et, en
commencant par le purgeur d'air manuel le plus proche,
ouvrezde jusqu'a ce que l'eau s'écoule, puis fermez-le.
Répétez la procédure, en vous dirigeant vers le purgeur le
plus éloigné. Il est peut-&tre nécessaire d'installer un filtre &
panier dans un systeéme pius ancien, ol de plus grandes
quantités de sédiments peuvent étre présentes. Le nettoyage
annuel du filtre & panier peut s'avérer nécessaire.

AVERTISSEMENT: Utilisez uniquement des solutions de

propyléne glycol inhibé qui sont spécialement formulees

pour les systémes hydroniques. L.'éthyléne glycol est toxique

et peut attaquer les joints statiques et les joints utilisés dans

les systémes hydroniques. Les mélanges de glycol ne doivent

pas dépasser 40 %.

1.Le glycol qui est spécialement formulé pour des applica-
tions hydroniques inclut des inhibiteurs qui I'empéchent
d'attaguerlescomposants métalliques du systéme. Assurez-
vous de vérifier la bonne concentration de glycol et le bon
niveau d'inhibiteurs dans le fiuide du systéme.

2.1 faut tester la solution de glycol au meins une fois par
année et selon ce qui est recommandé par son fabricant.

3.Les solutions antigel se dilatent plus que l'eau. Hl faut donc
tenir compte de cefte dilatation dans la conception du
systéme.

PRUDENGE: Il ne faut pas utiliserla chaudiére XPak comme
chaudiére & eau chaude potable.

Il ne faut pas utiliser la chaudigre XPak dans un systéme de
ventilation ouvert.

PRUDENCE: Il est vivement conseillé que vous suiviez
attentivement les concentrations recommandées par le
fabricant du glycol, les exigences concemant la dilatation et
les recommandations en termes d'entretien {(dégradation
des additifs & base de pH, réduction des inhibiteurs, etc.).
Vous devez attentivement déterminer la perte de friction
supplémentaire dans le systéme tout comme la réduction des
coefficients de transfert de chaleur. 1l faut maintenir le pH
entre 6 et 8.

10. RESUME DE LA PROCEDURE

1. Raccordez le retour du systéme marqué “IN".

2. Haccordez l'alimentation du systéme marguée “QUT".

3. Installez un disconnecteur hydraulique sur la conduite d'eau
d'appoint d'alimentation froide.

4. Installez une soupape de détente, si nécessaire, sur la conduite
d'eau d'appoint d'alimentation froide 15 PSI (1 bar) nerminale sur
le retour du systéme. Vérifiez le manométre, leque! devrait
indiquer une pression minimum de 12 PS! (0.8 bar)

5. Installez un réservoir de dilatation sur l'alimentation du
systéme. Consultez les instructions du fabricant du réservoir
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SCHEMAS D’INSTALLATION DE LA
CHAUDIERE XPAK

AVIS: Les illustrations suivantes ne sont que des illustrations
conceptuelles simplifiees.

égende relative aux schémas-modéles d'Installation
Chaudiéere XPak

Soupape d’anét du gaz

Vase d'expansion

Radiateurs

Chauffage sous le sol

Tuyau de refoulement de la soupape de décharge
Réservair ECS indirect

Vanne a trois voles

Thermostat d’ambiance {24V)

10. Télécommande (Raypak)

11. Tuyau d'évacuation de condensats

12. ‘ille de soupape

13. Boitier de collecteur hydraulique

14. Chauffage au sol avec thermostat de surchauffe
15. Capteur externe

16. Thermostat de réservoir

17. Capteur de réservoir

18. Robinet mélangeur anti-échaudures

19. Robinet de radiateur

20. Neutraliseur de condensats

21. Robinet de vidange de réservoir

22. Soupape de décharge de réservoir

23. Pompe

24. Robinet mélangeur a trois voies

25. Manométre

26. Bipasse radiateurs

CENG MDD

Fig.7

18




in

3 way = DHW

®
&
~

.=
R

deiet

Giseemey
aindzine
Ch @
)

st
Iway =

Ly

E‘&%E“E"

Zaiig
e

#

®
)
4 F

Fig.8

Fig. @




Fig. 10

Fig. 11

£,

20




TIIT

21




RACCORDEMENT AU GAZ

DANGER: il |

A- Vanne gaz d’arrét
principale manuelle
{fournie) G
B- Couplage (fourni sur

champ}

C- Al'alimentation de gaz

Position
ouverte

Position
fermée

(o) .

Fig. 14

AVIS: Lors de l'instaflation du raccord d'alimentation en gaz,
celui-ci doit se conformer a la réglementation locale, ou si
celle-ci n'existe pas, au Code national en matiére de gaz
combustibles, ANSI| Z 223.1.

Au Canada, le raccord d'alimentation en gaz doit se conformer &
la réglementation locale ou, st celle-ci n‘existe pas, au Code
diinstallation du gaz naturel et du propane CAN/CSA B149.1. 1l faut
prévair un pigge a sédiments en amont des commandes de gaz.

Capacité du tuyau de gaz pour différentes tailles de tuyau

Tab. 3
Longueur du Capacité volumique en gaz
tuyau (pieds} (ftthhy
314" 1 11/4” 112"
10 278 520 1,060 1,600
20 180 350 730 1,100
30 152 285 590 890
40 130 245 500 760
50 115 215 440 670
75 93 175 360 545
100 79 160 305 480
150 64 120 250 380

* Capacité maximum du tuyau en pi3/hr, sur la base d'une gravité
spécifique de 60 {42 mbar) et une pression de gaz en entrée de 14
pouces C.E. (35 mbar) ou moins et une chute de pression de 0.3
pouces C.E. {20 mbar}

Longueur équivalente pour les raccords en pieds Tab. 4

Diameétre du Longueur équivalente pour
tuyau en les raccords en pleds
acier . Type de raccord
en pouces | Coudé®| EnT Robinet ! HRoblnets
490 |(embranchemant | VAN de gaz
découlement)
Longueur équivalente en pleds
3/4 2,1 4,1 0,5 1,25
1 2,6 5,2 06 1,60
11/4 35 6,9 08 2,15
t1/2 4,0 8,0 0,9 2,50
AVIS: La chaudigre doit étre isolée du réseau de canalisations
d'alimentation de gaz en fermant les vannes d'arrét manuelles
individuelles lors de l'essai de pression du réseau des
canalisations d'alimentation de gaz & des pressions d'essai
€gales ou inférieures & 1/2 psi (3,56 kPa).
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MODELE DE CHAUDIERE {Fig. 15)

%

154,53° Hote for G0/100me: comria venl

/

NIFRSET Y L LIS
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1525
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recommended and safer to i
people. Uise caution as to ng
could cause pessonal injury.

securely mounted before leaving the bailer unsupervised.

Balter oulling. _—
CENTER LINE
OF BQILER
/> WARNING
This boiler is heavy and awkWard to lift, It is

hstail the boier with two
t drop this boiler which
Verify that the boiler is

Ensure there is adequate clearances o
installation insttuctions).

The wall mount bracket is designed fory
center. For other stud spacin a solid o
the installer.

Do not mount the boiler to a hiollow wa
studs only.

Mount the wail hracket using 4 571
when mounted.

Extreme care /s needed te ensure the by
Hang the boiler an the bracket and see:
additional fag screws.

mounting the bailer {details given in

ja slud spacing of 16 inches lrom
ourting surface must be provided by

1. 82 sure to mount the boer to the
rews. Ensure the bracket is lavel

pits ate secured i Ihe studs.
re the bottom: of the botler wilh two (2)

fsmain

"Pak S0 EALH ¥Pak
120 120
335 138 Y

APak APak
85 85 //(

iNJ.rNPTME§ 1 Fressura reliel vaive drin

P ) : 3747 NPT femle

fe piping Rexivle (supplisd) Gt snut agtvalve (Supplied)

374 NPT fernale

Informations sur le montage
mural

La chaudiére XPak est livrée
avec un modéle, quivous permet
de marguer facilement
emplacement des vis pour le
support de montage ainsi que
emplacement du tuyau de gaz
de carneau sur le mur {systéme
d’aération PP coaxial Raypak
uniquement).

Le raccordement aux circuits de
gaz doit étre effectué sur place,
un rchinet de gaz 3/4” étant fourmi
avec la chaudiére.

Fig. 15
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OUVERTURES D’AIR COMBURANT
ET DE VENTILATION

Lesdispositions concernanti'aircomburant etde ventilation doivent se
conformer & lasection 5.3, Airpourla combustion etlaventilation, duCode
national surles gazdecameau, ANSIZ223.1, oulessections 7.2, 7.30u
7.4des Codesd'installation CAN/CGAB148, oules dispositions applicables
des codes locaux en matiére de construction.

._RUDENCE- ENDOMMAGEMEHT DE LA OHAUDIERE E‘I‘
: MAUVAIS FONCTIONNEMENT! = - i
‘caiise d’ouvertures insufflsantes ou manquantes pour I’air' :
burant et/ou de ventilationde la chauﬁerle. itfaut tou]ours
wdre des ‘mesures concernant l'alf comburant et de
ilation, que P'air comburant soit prélevé a I'extérietr
nbustion hermétique) ou & Pintérieur’ (air ambiant pour:;
mhbiistiah). Une ventilation insuffisante de la chaudigre peut
ener & des’ températures élevées de I'air.Cela peut avonr',j'
ur, conséquence Fendommagement de la chaudiers, .~
Assurez-vous que les ouvertures d’admission et d'echappement .
sontdetailles sufflsante etqu elles ne pr&eententaucune reduct[on "
ufermeture. - ;'3;
Nutilisez pasta chaudleretantqueleprobleme by est pas, resolu A
VeuilleZ signaler ces restrictions et ces dangers ap expioﬂantde :
a chatdigre. :

AVERTISSEMENT: EHDOMMAGEMENT DEI.ACHAUDIERE"- :
sedelaircontaming.
hatidiére doitétre degagee etllbredatoute mat[ere oombustlble :
ing-et'autres vapeurs et llqmdes inflammables; ainsi que}j=
iglides st vapeurs corrosives. N'utilisezj jamais, de chEore etde
uits chlmlques contenantdes hydrocarbures (tels que- des
prodmtschtmlques en spray, dessolutions et des décapants, des,_a_\
peintures; des colles etc.) a proximité de la chaudiére: "
Ne stockez pas etrutilisez pas ces produns chlmlques dans la::_:_
chaufferie.” ol
Ewtez fa formatlon etl' accumu[ataon excessives de poussnere o

AVIS: Lorsqus I'on s'attend a un air comburant contaminé (&
proximité de piscines, d'installations de nettoyage chimique etde
salons decoiffure), unfonctionnement a combustion hermétigue est
recommandé.

AHGER'_DANGERD’INCENDEE' L

médials ds Ia'chaudlere '

Air en provenance de |'intérieur du batiment (air ambiant)
Leplacard deit &tre muni dedeux ouveriures permanentes communiquant
directementavecuneouplusieurspiéces supplémentaires. La puissance
absorbée totale de tous les équipements fonctionnanta gazinstallés dans
I'espacecombinédoitétre prise enconsidération lors de cette détermination.
Chague ouverture doit avoirun espace libreminimumde 1 pouce carré
pour 1.000 Btu par heure d'évaluation totale de fous les équipements
fonctionnantagaz dans'espace confing, mais pasinférieura 100pouces
caires, Une ouverture commence & une distance maximumde 12 pouces
{305 mm) du sommet, et une ouverture commence a une distance
maximum de 12 pouces (305 mm) du fondde'enceinte. Lataille minimum
des ouvertures d'air ne doit pas éire inférisurs a 3 pouces (75 mm).

Airen provenance de Pextérieur {combustion hermétique}

1.eplacard deitétre muni dedeuxouvertures permanerites, unecommencant

a une distance maximumde 12 pouces (305 mm) du sommet, etl'autre

commengant 4 une distance maximumde 12 pouces (305 mm) du fond

de l'enceinte. Les ouvertures doivent communiquer directement, ou par
des conduits, avec 'extérieur ou des espaces (sanitaires ou de comble)
qui communiguent librement avec I'extérieur. La taille minimum des

ouvertures d'air ne doit pas étre inférieure 4 3 pouces {75 mm).

1. Encasdecommunication directe avec 'extérieur, chaque ouverture
doitavoirun espace libre minimum de 1 pouce carré pour 4.000 Biw/
hrd’évaluation totale de tousies éqguipements dans/’enceinte.

2. En cas de communication avec 'extérieur a travers des conduits
verticaux, chaque ouverture doit avoir unespace libre minimum de 1
pouce carré pour 4.000 Btwhr d'évaluation totale de fous les
equipements dans'enceinte.

3. En cas de communication avec 'extérieur & travers des conduits
horizontaux, chaque ouverture doit avoir un espace libre minimum de
1 pouce carré pour 2.000 Btu/hr d'évaluation totale de tous les
équipements dansl'enceinte.

4. Laotdesconduits sontutilisés, ils doivent avoirlaméme section que
I'espace libre de 'ouverture alaquelleils se raccordent.
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INSTALLATION DU SYSTEME
D’ECHAPPEMENT ET DE PRISE
D’AIR

AVIS: Observez les longueursmaximum indiguées enmatigre
de systéme de ventilation, qui varient en fonction du modéle
de chaudiere. Les lohgueurs maximum admises sont
indiquées dans le Tab. 5.

Un dispositif facultatif de ventilation concentrique/prise d’air peut
étre utilisé pour l'installation d'un systeme de ventilation verticale
ou un systéme de ventilation horizontale. Il est possible de
commander e disposifif de ventilation concentrique/prise dair
auprés de Raypak inc.

il est également possible d'utiliser la chaudiére avec une prise
d'air et tuyauterie d'échappement séparée.

L'extrémité doit se situer & au moins 4 ft (1220 mm) pourles U.S.A.
et & pi (1830 mm) pour le Canada & partir d'un compteur a gaz,
régulateur de service ou similaire {uniquement pour des
applications fonctionnant a I'air ambiant).

L’extrémité doit se terminer a aumoins 4 ft (1220 mm) en dessous,
4 ft{1220 mm) a 'horizontale, ou 1 pi (305 mm) au-dessus de toute
porte, fenétre ou entrée d'air par gravité dans un quelconque
béatiment.

Le conduit d’évacuation doit se situera au moins 12 pouces (305 mm)
au-dessus du sol, de la limite de la neige prévue ou de la surface du
foit {Canada 18" {457 mm} minimum).

L'extrémité du conduit d’évacuation doit se situer & au moeins 7 ft
(2135 mm) au-dessus d'un lieu de passage public (voir la Fig. 16).
Le conduitd’évacuation doit se situera 31t (915 mm) au-dessus de toute
prise d'air forcée dans un rayon de 10 ft (3050 mmy) (voir fa Fig. 16).
Ne prolongez pas le conduit d'évacuation exposé a |'extérieur du
batiment au-dela de la distance recommandée. Le condensat
risque de geler et d'obstruer le conduit d'évacuation.

Le conduit d’évacuation doit se terminer & au moins 3 ft (815 mmy)
des murs adjacents, angles intemes et au-dessous de I'avant-toit.
Le conduit d'évacuation ne doit pas se terminer au-dessus d'une
quelconque porte ou fenétre, car le condensat peut geler et
causer la formation de glagons.

N'utilisez pas la cheminge comme conduit si une autre chaudiére
ou cheminée est ventilée a travers celle-ci.

Tous les conduits d'évacuation doivent étre collés, & 'exceplion de
I'adaptateur pour gaz de cameau qui est fixé en position et du
premier raccord aves celui-ci. Une fois installé, vous pouvez faire
coulisser e tuyau sur 'adaptateur, soutenu de maniére adéquate,
et le tuyau d'échappement doit avoir un pas minimum de % de
pouce par pied de retour vers la chaudiére. Cela permet au
condensat de s'évacuer.

AVIS:

- Nutilisez aucun tuyau a noyau cellulaire.

- Dégagement minimum de 4 pieds & I'horizontale a partir de
compteurs électriques et & gaz, et en aucun cas en dessus et
en dessous, & moins de maintenir une distance horizontale de
4 pieds.

12" (300 mm)
minimua

12" {300 mm}
minimum

Y

12* (300 mm)
mintmum

A

!12'{300 mm)§
| gminimum |

P

Fig. 15A




Voici des exemples homologués d'installation de ventilation
vetticale et hotizontale

Placez des supports de tuyau fous les 5 pieds (15256 mmj} de
trajectoire horizontale, en commengant avec un support a
proximité de la chaudiére,

Le nettoyage périodique du terminal du conduit d’évacuation et
des grilles de prise d'air est cbligataire.

L'épaisseur minimum de la parai de revétement est de 1" (25
mm). L'épaisseur maximum de la paroi de revétement est de 16"
{406 mm).

Les raccords des conduits d'évacuation desservant des
appareils ventilés par tirage naturel ne doivent étre raccordeés
& aucune partie de systémes de tirage mécanigue fonctionnant
sous pression positive.

AVIS: Pour la ventilation directe, remontez et refermez
correctement de maniére hermétique les systémes de
ventilation et de prise d'air.

SYSTEMES DE VENTILATION

1. SYSTEME A GAZ DE CARNEAU

Les systémes & gaz de carneau/air frais concentriques PP
{Polypropyléne/Aluminium) coaxiaux Raypak, les systdmes &
gaz de carneaw/air frais concentriques AlWAIlu coaxiaux Raypak
et les systémes en aluminium & deux tuyaux pour un
fonctionnement indépendant de F'air ambiant (combustion
hemeétique} et un fonctionnement a air et a ventilation par paroi
latérale sont testés selon les normes ANSI ANSI Z21.13b 2007
- CSA 4.9 2007 et sont certifiés avec la chaudigre XPak comme
une seule unité en termes de construction.

La chaudigre XPak peut aussi étre ventilée verticalement cu
horizontalement, par {'utilisation d’'un acier inoxydable spécial AL29-
4C# - Sources suggérées: ProTech System Inc., ou un systéme de
ventilation & air ambiant {listé ULAJLC pour fa catégorie V).

Pour une description plus détaillée du systéme de ventilation
directe et de ventilation & paroi unique, veuillez consulter les
instructions d'installation suivantes.

AVIS:

Les surface en brigques ou en magonnerie situées directerment
deriiére I'extrémité du conduit d’évacuation horizontal doivent
&tre protégées avec une plague de tdle antirouille.

Tab. 5
Conduit d'évacuation
en acier inoxydable FasNseal
Pays Us + CANADA
Diamétre g
Matériel Acier inoxydable
Longtieur équivalente maximum 3” (80 mm)
Réduction valeur Réduction valeur
nominaie inf. & 2% | nominale inf. & 5%
XPak 85 | XPak 120[ XPak 85 | XPak 120
A
ventilation 1| 40+40 | 16+16 | 130+130] 1154115
horizontale/
verticale (air M| 12+12 | 545 40+40 | 35435
+ carneaux)

Suivez foujours les instructions d'installation XPak.
Sélectionnez le matériel du conduit d'évacuation selon:
- Pays de Tinstallation

- Configuration du conduit d'évacuation

- Matériel préféré

- Longueur équivalente maximum neécessaire

AVIS:

L'épaisseur minimale du revétement du mur estde 1" (25 mmy}.
L'épaisseur maximale du revétement du mur est de 16" {406
mm.)
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2. ALIMENTATION DE LA CHAUDIERE

Les chaudidres XPak sont liviées avec les composants de

ventilation suivants et ceux-ci et la chaudiére XPak sont certifiés

comme une seule unité en termes de construction.

- Bortie de conduit d"évacuation de 60/100 mm (Fig. 16 pos. 1)

- Air entrant c4té gauche {fermé hermétiquement en usine avec
deux vis) pour des solutions faisant appel & deux tuyaux (Fig.
16 pos., 2)

- Air entrant c6té droit (fermé hermétiquement en usine avec
deux vis) pour des sofutions faisant appel & deux tuyaux (Fig.
16 pos. 3)

- Adaptateur de ventilation pour systeme de ventilation & deux

tuyaux — 80 mm dia sottie (Fig. 16 pos, 5} (Fig. 19)

Adaptateur d'air entrant pour systéme de ventilation & deux

tuyaux — 80 mm dia soriie (Fig. 16 pos. 6) {Fig. 18)

- Adaptateur 3" (diametre inteme 3”) (Fig. 16 pos 4, Fig. 17)

- Modgle en papier pour fixer la chaudiére et les cameaux (Fig. 15}

3. INSTALLATION DES COMPOSANTS DE VENTILATION
LIVRES

Dans le cas d'installations utilisant deux tuyaux ou {'air ambiant,

il faut observer les instructions suivantes.

1. Fixez I'adaptateur de ventilation {Fig. 19) au raccord du
conduit d'évacuation de la chaudiére (Fig. 16 pos. 1).

2. Utilisez les deux vis foumies pour assurer la fermeture entre
{'adaptateur et la chaudiére (Fig. 16 pos. 5).

3. InsérezPadaptateur3” (Fig. 17) dans'adaptateur de ventilation
(Fig. 19} en cas d'utilisation de conduits d'évacuation 3",

4, Fixez I'adaptateur d'air (Fig. 18) au raccord de l'air de la
chaudigre (choisissez une installation & droite ou & gauche
(Fig. 16 pos. 2 - 3)), en ufilisant les deux vis foumies (Fig. 16
pos. 8) dans le cas d'une installation de ventilation & chambre
étanche a deux tuyaux.

Fig. 16

7 80 mm
1 Joint statique en EPDM {peroxyde) -58°F (-50°C} — 302°F (150°C}
2 Adaptateur en PP (polypropyiene) male/femelle 80 mm > 3"
o3 : \'r
GASKET FATEDN ¢ s i '
- sl a e
lsagkeT BITE
- =) 80 mm
2 \ |
., £
R 1L T = !
‘ iﬁ‘ l
Zi i
Fig. 17 . i e
Fig. 19 |
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4.DEGAGEMENTS MINIMUM APARTIRDE L’EXTREMITE DU CONDUIT D’EVACUATION/ENTREE D’AIR

Fig. 20

V =terminal du conduit d’évacuation X = admission d'air

W = emplacement ou le terminal n'est pas autorisé

porche, d'une terrasse ou d'un balcon

Tab. 6
Installations américaines1 Instaliations canadiennes2
A Dégagement au-dessus du sol, d'une véranda,
d'un porche, d'une terrasse ou d'un balcon 1 ft (30 cm) 1 (30 cm)
B Dégagement par rapport a une fenétre ou 4 ft (1.2m} en dessous ou sur
porte pouvant s'ouvrir le coté d’ douverture; 1 fted
(30 om) au-dessus
de 3 ft (91 cm) l'ouverture
C Dégagement par rapport & une fenétre fermée * *
en permanence
D Dégagement vertical par rapport & une retombée 5ft(1.5m) *
de plafond ventilée située au-dessus du termninel
avec une distance harizontale de 2 ft (61cm)
. a partir de l'axe du terminal
E Deégagement par rapport a une retombée * *
de plafond non ventilee
F Dégagement par rapport & un angle externe * *
G Dégagement par rapport & un angle interne 6 ft (1.83m) *
H Dégagement par rapport & chaque cbté de l'axe * 3 ft (91 cm) dans une hauteur de
s'étirant au-dessus de I'ensemble compleur/régulateur 15 ft au-dessus de
I'ensemble compteur/régulateur
| Dégagement par rapport a une sortie de conduit * 61t {1.83m)
d'évacuation d’'un régulateur de service
J Dégagement par rapport & une admission d'air 4 ft (1.2m} en dessous ou sur 3ft{91 cm}
non meécanigue dans le batiment ou 'entrée le cété de l'ouverture; 1 it
d'air comburant dans un quelcongque autre appareil {(30 cm) au-dessus de l'ouverture
K Dégagement par rapport & une 3t {91 cm) au-dessus s'il se 6 ft {1.83m)
admission d’air mécanique frouve dans une distance de
10 ft (3m) a Phorizontale
L Dégagement au-dessus d'un trottoir bitumé ou 7 ft(2.13m) 7i(2,13m} t
d'une allée bitumée situé sur le domaine public
M Dégagement en dessous d'une véranda, d'un * 12po (30 cm) 1T

1 Conformément au Code national en matiére de gaz combustibles ANS| Z223.1/NFPA 54
2 Conformément aux Codes d'installation actusls CAN/CGA-B148
t Le terminal du conduit d’évacuation ne doit pas se terminer directement au-dessus d'un trottoir ou d’une allée bitumée située entre deux habitations
individuelles qui dessert les deux habitations
TT Auterisé uniquement si la véranda, le porche, la terrasse ou e balcon est entiérement ouvert sur au meins deux cdtés en dessous du
plancher et du sommet du terminal et fa partie sous la véranda, le porche, la terrasse ou le balcon est supérieuse a 1 ft {30crn}

* Dégagements en conformité aux codes d'installation locaux et aux exigences du fournisseur de gaz
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AVIS: Les illustrations suivantes ne sont que des illustrations conceptuelles simplifiées.

Légende pour fig. 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32

Adaptateurs de ventilation & deux tuyaux {inclus avec |la chaudiére) Pos. 1
Bride de fixation (ensemble de 4) 3.24" (100 mm) pour coaxial Pas. 2 {fig. 24)
Coude a 90° 3" (80 mm} Pos. 2 (fig. 25-26-27-28)
Adaptateur 80 mm > 3" (fourni avec la chaudigre 1 pcs) Pos. 2 (fig. 28-30-31-32)
Coude a 45° 3" (80 mm) Pos. 3 {fig. 25-26-28}
Extrémité verticale du tuyau d’évacuation 3.28 ft (1 m) 3.94" (100 mm) coaxial Pos. 3
Tuyau droit 1.64 ft (0.5 m) 3" (80 mm} Pos. 4 {fig. 25-26-28)
Chaperon de toiture plat universel Pos. 4 {fig. 23}
Tuyau droit 3.28 ft (1 m) 3" (80 mm) Pos. 5
Tuyau droit 6.56 ft {2 m) 3" (80 mm) Pos. 6 (fig. 28)
Chaperon de toiture en pente universel Pos. 6 (fig. 24)
Coude a 45° 3.94" (100 mm) coaxial Pos. 7
Tuyau d'évacuation horizontal de Pair aspiré 2.82 # (0.86 m) 3" (80 mm) Pos. 8 (fig. 25-26-27}
Tuyau droit 1.64 ft (0.5 m) 3.94" (100 mm} coaxial Pos. 8 (fig. 24)
Tuyau droit 3.28 ft (1 m} 3.24” (100 mm) coaxial Pos. 9 (fig. 24)
Adaptateur pour le fonctionnement dépendant de lair ambiant de la salle Pos. 9 (fig. 28) )
Bride de fixation {ensemble de 4) Pos, 10 (fig. 25-26-27-28)
Coude a 90° 3.94” (100 mm) Pos. 10 (fig. 24)
Extrémité du conduit d'evacuation verticat 3’ (80 mm}) Pos. 11

Fig. 23 Fig. 24

A2 (300 mm) OVER |
MAKIRUM SNOWLEVEL
OR 2¢° (@08 mm)
WHICHEVER iS5
GREATER
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Fig. 25

a = longueur totale d’admission = ADMISSION
b = longueur totale du cameau = ECHAPPEMENT

Fig. 26

a = fongueur totale d'admission = ADMISSION
b = longueur totale du cameau = ECHAPPEMENT

371300 e QHER
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Fig. 27

a = longueur totale d’admission = ADMISSION
b = longueur totale du cameau = ECHAPPEMENT

- .@

~
1 (20 mom)
i T g

@ mm w0 mm |
qokinm e, finian
f——--—»{.

1
1300 )
o

EXHAUST |

nmﬁmgIINTAKE

Fig. 28

a = longueur totale d’admission = 0
b = longueur totale du cameau = ECHAPPEMENT
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Systeme de ventilation en acier inoxydable 3™
USA + CANADA

Systéme de ventilation - Fonctionnement indépendant de I’air ambiant

(Fonctionnement 2 combustion hermétique) - Fig. 12-14-15-17 Tab. 7
Diameétre du systéme de ventilation 3"
Systéme de ventilation matériel Acier inoxydable
Adaptateurs de ventilation & deux tuyaux {inclus avec la chaudiére} - -
adaptateur 80 mm > 3" {inclus avec la chaudidre 1 pc) pour le cameau - -
adaptateur 80 mm > 3” pour air entrant 20007646 ou fourni sur place| Mo de commande
Matériel pour conduit d'évacuation de prise d'alr comburant * Fourni sur place No de commande
listé ULCAUL?
Acier inoxydable Matériel pour conduit d'évacuation
Coude 445° L.ég. = 2/0,6m Fourni sur place No de commarde
Coude 290°L.éq.=3ft/0,9m
Grillage aviaire avec extrémité Fourni sur place No de commande
Support de ventilation® dia. 3" Fourni sur place No de commande

Le matériel pour conduit d'évacuation en acier inoxydable doit &tre listé ULC/UL, acier inoxydable AL29-4C® pour les chaudiéres
de catégorie IV. Sources FasNseal — Protech System Inc.

2Commandez une bride de fixation pour chague longueur droite du tuyau de ventilation installé; la chaudiére ne peut pas supporier
le poids du systéme de ventilation.

3 matériel admis pour air comburant ABS — CPVC — PVC ou acier inoxydable

- Ne dépassez pas la longueur maximum équivalente du conduit d'évacuation.

- Suivez toujours les instructions d'installation du systéme de ventilation XPak.

Systéme de ventilation en acier inoxydable!
USA + CANADA

Systéme de ventilation - Fonctionnement a air ambiant - Fig. 13-16-18  Tab.8

Diametre du systéme de ventilation 3"
Systéme de ventilation matériel Acier inoxydable
Adaptateur pour fonctionnement & air ambiant 2 20006570 No de commande

adaptateur 80 mm > 37 {inclus avec la chaudiére 1 pc) - -
listé ULC/UL?
Acier inoxydable Matériel pour conduit d'évacuation

Coude 2 45° L.6q. =2 ft/0,6m Fourni sur place No de commande
Coude 490° L.ég. =3 #/0,9m

Grillage aviaire avec extrémité Fourni sur place No de commande
Support de ventilation? dia. 3” Fourni sur place MNo de commande

1} & matérel pour conduit d’évacuation en acier inoxydable doit étre listé ULC/UL, acier inoxydable AL29-4C® pour les
chaudiéres de catégorie IV. Sources FasNseal — Protech System Ine.

2Commandez une bride de fixation pour chaque longueur droite du tuyau de ventilation installé; la chaudiére ne peut pas
supporter le poids du systéme de ventilation. :

3 Prévoyez une ouverture d’air adéquate dans la pigce (taille selon les indications & la pag. 7).

- Ne dépassez pas la longueur maximum équivalente du conduit d'évacuation.

- Suivez toujours les instructions d'installation du systéme de ventilation XPak.
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DESCRIPTION SCHEMA DESSIN
—PN-16824235-

Adaptateurs de ventilation & deux tuyaux Fig. 11

(incius avec la chaudiére) Fos. 1

P/N 20007646

adaptateur 80 mm > 3” Fig. 11

(inclus avec la chaudiére 1 pes) Pos. 2

Fig. 29

a = longueur totale d’admission = ADMISSICN
b = langueur totale du cameau = ECHAPPEMENT

00 MIN
1250 pmin - ( ram M)
———

12° (300 mm} QVER,..
TMANMUM SNOWLEVEL
OR 24" (800 mm)
WHICHEVER IS
GREATER

(Z)FIELD SUPPLIED

SUPPLEED@m B
@ =

Fig. 30

a = longueur totale d'admission = ADMISSION
b = longueur totale du carneau = ECHAPPEMENT

W0 RN
(250 mm - 0 e MIN)
e

127 {3C0 vy OVER:
ALY SHOW LEVEL:
OR 24" (506G rom)
WHICHEYER IS
GREATER
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Fig. 31

a = longusur totale d'admission = ADMISSION
b = longueur totale du cameau = ECHAPPEMENT

10° & b
{250 mm - @ mm MIN)
—t— g

Fig. 32

a = longueur totale d'admission = 0
b = longueur totale du cameau = ECHAPPEMENT

mie, 127

&
2* {300 o)
1 minEnem g
(E0mm o (00mm)
i t,  mmlmum
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RACCORDEMENT DE LA GOULOTTE
DE VIDANGE DE L'EAU DE
CONDENSAT

Installez te tuyau flexible d'évacuation des condensats (raccord
en caoutchouc flexible femelle @ 0.825 - 21mm) avec une pente
adaptée (min. 2.5%).

Evacuez le condensat de la chaudiére dans le systéme de
drainage, soit directement (si nécessaire), soit par le biais d'une
unité de neutralisation {non fournie),

1. RACCORD DE CONDENSAT
U'évacuation des condensats de la chaudiére est équipée d'un
siphon incorporé afin d’empécher aux gaz de carneau de
s’échapper par le biais de celle-ci.

Le condensat formé tant dans [a chaudiére a condensation que
dans le tuyau de gaz de carneau doit étre évacué dans le
systéme d’'égout public en conformité & tous les réglements
locaux applicables.

Le condensat produit par un systéme de chauffage & gaz a une
valeur pH entre 3 et 4.

Certains codes locaux peuvent exiger Putilisation d’'une unité de
neutralisation séparée pour traiter le condensat agressif et
corrosif.

Avec [installation d'une unité de neutralisation, tout le condensat
provenant de la chaudiére et du tuyaux de gaz cameau entre dans
I'unité de neutralisation oii il est traité et libéré dans le systéme
d’égout public avec une valeur pH sire supérisure 4 6,5.
Lutilisation de granulés de neuiralisation {effectuant le
processus de neutralisation) dépend du fonctionnement du
systéme de chauffage.

Pour déterminer la guantité de remplissage requise, vérifiez le
niveau des granulés plusieurs fois durant la premiére année
de fonctionnement. Dans certains cas, un remplissage de
granulés peut durer toute une année.

Lorifice de refoulerment des condensats en direction du raccord
du systéme de drainage doit étre claitement visible. Il fautl'installer
avec une pente adaptée et le munir d'un siphon coupe-odeurs.
Si l'orifice des condensats de la chaudiére est plus bas que
I’évacuation, il faut utiliser une pompe & condensat (voir le
cablage électrique pour verrouiller la chaudiére en cas de
defaillance de la pompe & condensat - alarme 21).

1l faut utiliser uniquement des matériaux résistant a la corrosion
a des fins de drainage des condensats {par ex., tuyau tressé).
N'utilisez pas de matériaux galvanisés ou de matériaux contenant
du cuivre pour la tuyauterie, les raccordements ete.

Veuillez noter que d'autres exigences peuvent s'appliquer selon
fa réglementation locale et/ou des détails spécifiques au projet.
Nous vous recommandons de contacter le bureau local du
réseau de distribution d’eau {'autorité responsable de la
réglementation concernant les eaux usées) bien avant

de commencer l'installation de l'unité de neutralisation afin de
connaitre en détail la réglementation locale qui s'appligue.

IMPORTANT: La ventilation du tuyau doit se faire entre le
siphon et lunité de neutralisation (le cas échéant).

7-RACCORDEMENTS
ELECTRIQUES

Les dispositifs tels qu'un capteur exteme, un vanne a trois voies,
un capteur de réservoir et un thermostat de réservoir sont tous
raccordés au tableau de raccordement externe. Les
raccordements électriques avec la chaudiere doivent s'effectuer
selon tous les codes locaux applicables et la derniére version du
Code électrique national, ANSI/NFPA-70. Les installations doivent
egalement se conformer au Code électrique canadien CSA C22.1.,
1ére partie, si elles sont installées au Canada.

1. RACCORDEMENTS DU TABLEAU DE RACCORDEMENT
EXTERNE

Un électricien qualifie doit raccorder I'alimentafion électrique a
I'appateil. Si des commandes - externes a F'appareil - sont
nécessaires, une personne compétente doit entreprendre la
conception de tous les circuits électriques externes. TOUTE
COMMANDE OU CABLAGE EXTERNE DOIT ETRE DESSERVIE
A PARTIR DU MEME iSOLATEUR QUE CELUI DE L'APPAREIL.
Le céblage de F'appareil doit étre en mesure de fonctionner en
contact avec des surfaces j Jusqu a 194°F {(90°C),

TISSEMENT:: RIsQU

Fig. 33

AVIS: Le cdblage doit étre de Catégorie 1 N.E.C. Si vous
devez remplacer le cablage d'origine fourni avec la chaudiére,
n'utilisez qu'un cable TEW 221°F (105 °C) ou équivalent. Le
réchauffeur doit étre mis a la terre électriguement comme exigé
par Ie Code electnque ANSI/NFPA 70 — demlere edlt[on

Stifier Jo-bon fenctionnement apres avair effectud Pentretion;

2. ALIMENTATION ELECTRIQUE

La chaudiére nécessite une alimentation €lectrique & 120 V, 60
Hz. Assurez-vous que l'alimentation électrique est bien polarisée.
La chaudiére doit étre mise a la terre.

I ne doit y avoir qu'un seul isolateur commun, foumissant une
isolation électrique complete a la chaudiére et a toutes les
commandes externes utilisant un cdble isolé en PVC, calibre
américain de fil 18 x3C 105 °C /221°F. Tout le cablage doit étre
installé selon les exigences du Code électrique naticnal et de tout
code national, d'Eiat ou local supplémentaire compétent. Tout le ciblage
doit étre de Catégotie 1 N.E.C. La chaudiére doit éire mise & la teme
électriquement selon le Code électrique national, ANSIINFPA No. 70-
demiére edition. Au Canada, linstallation doit se conformer au Code
électrique canadien CSA C22.1, 1ére partie, et 4 tout code local.

3. CABLAGE D'EXCITATION

La hoite de disiribution électrique a un compartiment de bomes a
24 volts et un compartiment de bomes a 120 volts. Chaque
raccordement de bornes est clairetment identifié pour en assurer
la bonne installation.

4. ENLEVEMENT DU BOITIER (Fig. 33)

Pour accéder a lintérieur de 'appareil, vous devez d'abord enlever

le boitier. Procédez comme suit:

- enlevez les 3 vis (B) situées & gauche/a droite/sur le devant du
cété inférieur du boltier

- soulevez le boitier pour le désinsérer des crochets sifués au
sommet puis enlevezle

- stockez le boftier et les vis {B} en lieu slr jusqu'a une prochaine
utilisation. Réinstallez dans f'ordre inverse.

Optional devices
(24V) terminal block
Plague 4 bomes
pour dispositifs
facultatifs (24V} e

Mains {120V}
terminal block

Plague & bornes
pour réseau
électiique {120V

Fig. 34
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5.PLAQUE A BORNES DE L'APPAREIL

La plaque a bornes de 'appareil est située a |'aniére du bandeau
de commande. Enlevez le boltier. Tirez délicatement le tableau
de commande vers ["avant et vers le bas. Localisez le couvercle
de la plaque & bormes (voir la Fig. 34).

REMARQUE: | 'appareil est fourni avec une liaison installée
en usine afin de permettre le fonctionnement de base de la
chaudiére par le biais de l'interrupteur sélecteur de mode. Si
vous prévoyez la nécessité de commandes externes,
veuillez consulter les schémas electriques {enlevez le pont
si la télécommande est fixée sur la barrelte de bornes &
basse tension - M4 Fig. 35).

7. CABLAGE EXTERNE

Lappareil est fourni avec une liaison installée en usine (‘TA’) afin
de permettre le fonctionnement de base de la chaudiére par le
biais de Iinterrupteur sélecteur de mode. S'il faut ajouter des
commandes externes au systéme, il faut les raccorder a lappareit
comme indigué dans les schémas suivants. Pour d'éventusls
conseils sur des commandes qui ne sont pas présentées dans
ce manuel, veuillez contacter un technicien Raypak.

8. LIMITATIONS EN MATIERE DE CABLAGE EXTERNE
Tout cablage externe doit rentrer dans les limites indiquées dans
le tableau ci-dessous.

Raccordements du tableau de raccordement externe
Effectuez tous les raccordements électriques a lintérieur du
boitier de raccordement externe.

- Quvrez le couvercle du boltier de raccordement externe (Fig. 34).

Raccordement de I'alimentation électrique en entrée
La chaudiére doit élre mise a la terre électriquernent conformément
aux codes locaux, ou en ahsence de tels codes, au Code électrigue
national, ANSIVINFPA 70 et/ou Cede électrique CSA C22.1.

Barrette de bornes de la chaudiére (Fig. 35}

La barrette de bormes XPak est divisée en deux zones séparées:.

Zone & basse tension et zone a haute tension.

La zone & haute tension est réservée:

- aux raccordements de l'alimentation électrique en entrée:
ligne neutre de mise & la terre, un fusible (4A) étant fixé
directement en usine sur la barrette de bornes, 3 broches-M3

- au raccordement pour robinst ECS & 3 voies (fourni sur place)
3 broches-M3a

La zone & basse tension est réservée:

-~ & un capteur exierne (2 broches - M4)

- & une télécommande (2 broches - M4)

- & un capteur de réservoir ECS (2 broches - M4a)

- & un thermostat de réserveir ECS (2 broches - M2)

- & un cavalier installé en usine pour thermostat d'ambiance (2
broches - Mda)

- &aun cavalier installé en usine pour alamme externe (3 broches-
M3b)

6. RACCORDEMENT DE L'ENTREE DU RESEAU
ELECTRIQUE (120V)

Décrochez et enlevez le couvercle de la plaque &4 bornes (120V).

Passez le cible & travers le point de fixation de céable sur le

tableau de bord. Passez le cable a travers les bagues anti-

traction (non fournies) (Fig. 39).

La chaudigére est équipée de quatre trous dans le support

inférieur.

- Choisissez les trous circulaires en cas d'utilisation de Heyco-
Flex Metallic (1/2” HFC-Z 1/2) (Fig. 39 ref. 2).

- Choisissez les trous nen circulaires en cas d'utilisation des
bagues anti-traction (SR 7K-2} (Fig. 39 ref. 1).

Raccordez les fils du céble d'alimentation (SOUS TENSION,

NEUTRE et MISE A LA TERRE) 4 leurs bornes correspondantes

(L, N et G) surla plague & bormes - 120V - de Vappareil. Lors du

raccordement du fil de MISE A LA TERRE, assurez-vous qu'il est

[&g&rement plus long (environ 1 in (20 mm)) que les autres, Gela

empéchera une éventuelle contrainte sur ce méme fil de MISE A

LA TERRE en cas de tension du cable.

N'enlevez pas le cible de liaison, sauf en cas d'installation de

commandes externes. [l vous faut & présent serrer la vis de

fixation sur la fixation du cable (Fig. 37). Cela doit se faire avant

de réinstaller le bandeau de commande en position verticale.

Le boitier, les vis et le couvercle inférieur de l'appareil peuvent

&tre maintenant réinstallés.

REMARQUE: [l est du ressort de l'installateur de s'assurer
que l'appareil est bien mis a la terre.

Raypak ne peut 8ire tenu responsable d'éventuels
dommages ou blessures provoqués comme conségquence
d'un mauvais cablage de mise a la terre.

RACCORDEMENT

Capteur exteme

Thermostat d'ambiance
Commande & distance raccordement

LONGUEUR MAX.
100 ft (30 metres})
100 ft (30 metres)
100 ft (30 metres)

9. RACCORDEMENT DU THERMOSTAT

1. Raccordez le thermostat d'ambiance ou interrupteur final; la
barrette de bornes est alimentée 4 24V (Fig. 35 ref. M4a).

2. Installez le thermostat sur [a paroi interne loin de l'influence de
courants, de tuyaux d'sau chaude ou froide, de luminaires, de
téléviseurs, des rayons du soleil ou de cheminées.

10. AUTRES DISPOSITIFS

Contactez Raypak si vous avez besoin d'informations plus

spécifiques sur la conformité d'une commande particuliére. Yous

pouvez trouver des conseils supplémentaires concermnant la maniére
recommandée de procéder & linstallation de commandes extermes.

IMPORTANT

- La chaudiére doit toujours &tre alimentée avec une alimentation
électrique permanente a 120V,

- Enlevez toujours [a liaison entre M4a sur la barrette de bomes
a4 120V de I'appareil chaque fois que des commandes
supplémentaires sont raccordées & ce dernier.

- Ne raccordez aucune commande ou €quipement auxiliaire &
la barrette 4 bornes a 24 V autre que celles homologuées/
foumnies par le fakbricant.
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11. DETAILS CONCERNANT LA BARRETTE DE BORNES Tab. 9
Référence| description Spécifications Indications
concernant techniques
ia barrette
de bornes
M3 Alimentation principale | 120 VCA —60 Hz Le céble d’alimentation principale doit &tre fixéau
i support de la chaudiére (Fig. 39) et passer a travers la
« bague anti traction {non foumie) voir modéle homologué Céblg
E‘” comme spécifié ala page concernant P'alimentation
~ électrique
e
] M3a Vanne & trois voies:
2 Baccordements pour Modéle: Honeywell VC6011 (actionneur) + VCZMKG000
% robinet externe a trois 120 VCA - 60 Hz {Appareil 4 cartouches)
5 voies ECS Le cable du vanne a trois voies doit 8tre fixé au support {Fig.
3 39) de la chaudiére et passer a travers la bague anti-
traction (non foumie) voir modele homologué (Fig. 39).
Céable comme spécifié & la page concemant I'alimentation
électrigue.
M4 Capteur exteme 12 K Ohm B3760
M4 Télécommande Ouvre le protocole therm plus Code accessoire Raypak uniquement 20001776
M4a Thermmostat d'ambiance | 24 VCC Libre de potentiel
Mda Capteur de réservoir 10 K Ohm B3435 Type & immersion.
) pour ECS En cas d'installation du capteur de réservoir sur la
« chaudiére, le cavalier sur la carte de circuit imprimé doit
u—‘:’ étre en position 2 {Fig. 61)
s M2za Themmostat de réservoir | Marche/arrét (NO) Libre de potentiel
D pour ECS En cas d'installation du themmostat de réservoir sur la
5 chaudiére, e cavalier sur la carte de circuit imprimé doit
° atre en position 3 (Fig. 61)
1]
"]
& M3b Themastat a limite de Marche/arrét (NC) Libre de potentiet.
chauffage sous le I s'agit d’'une entrée générique pour verrouiller la
plancher ou alarme chaudiére. Pontée & I'usine. En 21 apparalt sur l'affichage
et la chaudiere est verrouillee.
TELECOMMANDE ' THEAMOSTAT LIMITE POUR

Fig. 35

CAPTEUR
E;

XTERNE

THERMOSTAT OE
RESERVOIR

BASSE TENSION

THERMOSTAT

O'AMEI,

{cavalier g absence CAPTEUR DE
d'utilisation) R

ANCE
ERVOIR

CHAUFFAGE S0US £E SO OU
ALARME POUR POMPE A CONDENSAY
{cavalier en absence d'uliisation)

HAUTE TENSION

BRGWI (CLOSED)

& fusible carte de circuit imprimg=4AT

Cod. 20003227

I
1
1
|
|
1
1
1
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
|
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12. RACCORDEMENT DU CAPTEUR EXTERNE
L'utilisateur peut programmer la tempeéerature d'alimentation
voulue en fonction de la température extérieure. Une fois que le
capteur exteme est raccordé au tableau de commande, la
temperature de I'eau de la chaudiére s'adapte afin que la
chaudiére fonctionne de maniére plus efficace et foumisse un
confort accru dans Phabitation.

Spécification enmatiére de raccordement—f{il de calibre américain
22 maximum a 100 ft (30 m).

Le capteur externe est raccorde & la boite de jonction sur la
chaudiére XPak. Acheminez les fils de la banefte de bomes a
votre capteur externe, ¢e qui pernet a Putilisateur de changer
automatiquement la température en direction du circuit fermé de
chauffage central. Placez le capteur externe de préférence au
nord ou au nord-ouest ou sur le coté concerné par les conditions
météorologiques extérieures variables. REMARQUE: Ne
positionnez pas le capteur a la lumiére directe du soleil.

13. RACCORDEMENT DU CABLAGE DU VANNE A TROIS
VOIES

La chaudiére XPak peut gérer un robinet externe a trois voies

{fourniture sur place),; la sottie de la barreite de bormes (M3a) est

alimentée & 120V — 60 Hz (voir le schéma électrique).

Logique de la chaudiére gérant un vanne & trois voies

1.  Configuration de la chaudiére en ECS (cas A et ¢cas B), voir
Fig. 61 pour la configuration du cavalier de la chaudiére;

2. Une fois le mode ECS réglé par le cavalier (réservoir avec
sonde ou réservoir avec themostat), en présence d'une
demande de chaleur provenant du capteur ou du thermostat,
une sorlie électrique {120V — 60 Hz) est établie en direction
de la barrette de bomes de la chaudiére M3a (Fig. 35)

3. Lasortie endirection de la broche du vanne a trois voies ECS
est alimentée en continuation jusqu'a ce que la chaleur
voulue soit aiteinte;

4. Lla demande du thermostat d’ambiance est indépendante
de la demande ECS {la priorité est toujours donnée & la
production ECS);

5. La soupape est toujours alimentée en électricité

uniquement Raypak REC 08 code 20001776).

Lorsque la commande est instaliée, F'affichage de la chaudiére
fournit les indications montrées a la figure 36. Une fois la
félécommande installée, aucune opération ne peut s'effectuer
sur le tableau de bord de la chaudiére.

Tous les réglages de la chaudiére ne peuvent s'effectuer que par
télécommande une fois que cette derniere est raccordée.

Voir les instructions sur la télécommande pour le réglage et
l'utilisation.

Fig. 36

Fig. 37

Raccordements du cablage du vanne a trois voies

Source suggérée: Honeywell VCE01 1 (actionneur) + VCZMKB000
Cablage de la soupape selon le schéma Fig. 38.

Suivez linstallation de la tuyauterie en vous rapportant au schéma
montrant la legique de travail Fig. 38.

Les couleurs des raccordements et du schéma concernent
Honeywell VC6011 (actionneur) + VCZMKS000.

14. RACCORDEMENT DE LA TELECOMMANDE
La chaudiére peut &tre totalement commandée & disiance en
utilisant une télécommande ouverte therm plus {ulilisez

boder termingg st

boiler PCB

T35V OOHD

BOILER QUT

BOILER OQUT

Fig. 38

Fig. 39

Choisissez une des deux options de réduction de tension que la chaudiére XPak autorise

1 2
_Géae_ -7 Connecteurs Bagues anti-traction:
d’alimentationl intermédiaires: Heyco SR 7K-2
& trois voies | Heyco HFG-Z 1/2
I
. |
robinet
a trois voies I
|
s e e
Listés sous fichier Listées sous fichier UL
UL #E-206446 #E-15331 CSA LR8g19
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8 - PROCEDURE DE DEMARRAGE

-

ique plusieurs étapes.

iére imp

Le démarrage de la chaud
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9 - MISE EN SERVICE

1. VERIFICATION/CONTROLE DE LA CHIMIE DE L’EAU

AVERTISSEMENT: N'utilisez pasdecomposantsdenetioyage
oud'étanchéité & base de pélrole dans le systéme de réchauffeur.
Celapouraitendommagerlesjoints etjoints statiquesélastoméres
danslesystdme, avec pourconséquencedimportantsdommages

matétiels.

PH de I'eau entre 6.0 et 8.0

1. Maintenez le pH de I'eau du réchauffeur entre 6.0 et 8.0
Vérifiez avec un papier réactif ou faites procéder a une analyse
chimique par une entreprise de traitement des eaux.

2. SilepHdiffére de ce quiestindiqué ci-dessus, consultez'entreprise
locale de traitement des eaux pour le traitement nécessaire.

Dureté inférieure & 7 grains.
1, Constitez entreprise locale de traitement des eaux en cas de
presence deau inhabituellement dure (dureté supérieure a 7 grains).

Concentration en chiore inférieure 4 200 ppm

1. Le remplissage avec de I'eau fraiche chlorée est admis étant
danné que les niveaux de chlore dans I'eau potable sont
normalement inférieurs 4 5 ppm.

2. N'utilisez pas le réchauffeur pour chauffer directement {'eau
d'une piscine ou d’'un jacuzzi.

3. Ne remplissez pas ou n'utilisez pas le réchauffeur avec de
'eau contenant plus de 200 ppm de chiore,

Nettoyage du systéme pour enlever les sédiments

1. Vous devez rincer soigneusement le systéme (sans que le
réchauffeur ne soit raccordé) afin d'enlever les sédiments.
L'échangeur de chaleur a haut rendement peut é&tre
endommagé par I'accumulation ou la corrosion due aux
sédiments.

2. Rincez le systeme jusqu'a ce que 'sau qui s'écoule soit
limpide et que vous ayez |a certitude que la tuyauterie est libre
de tout sédiment.

Testiremplacement du liquide antigel

1. Pour les systémes faisant appel & un liquide antigel, suivez les
instructions dufabricant du liquide afin de vérifier que le niveau
des inhibiteurs et que les autres caractéristiques dudit liquide
soient satisfaisantes.

2. Il faut remplacer périodiquement le liquide antigel 4 cause de
la détérioration des inhibiteurs au fil du temps. Suivez toutes
les instructions du fabricant du liguide.

2. PROTECTION ANTIGEL (EN CAS D'UTILISATION)

AVERTISSEMENT: N'utilisez JAMAIS d'antigel 4 base de
glycol pour véhicules ou standard, ou méme de I’éthyléne
glycol fabriqué pour des systémes hydroniques. Utilisez
uniguement des liquides de prévention du gel certifies par
leur fabricant comme étant adaptés & lutilisation avec des
réchauffeurs en aluminium, suite & une vérification dans la
documentation de ce méme fabricant.

Nettoyez et rincez soigneusement tout systéme qui a fait usage
da glycol avant d'installer la nouvelle chaudiére XPak. Foumissez
une fiche technique santé-sécurité (MSDS) sur le liquide utilise
au propriétaire de la chaudiere XPak.

1. Déterminez la quantité de liquide antige! en utilisant le contenu
total en eau du systéme, en suivantles instructions du fabricant

du liguide. Souvenez-vous d'inclure le contenu en eau du
réservoir de dilatation.

2. Les codes locaux peuvent exiger un disconnecteur hydraulique
ouundébranchement concretde lalimentation eneau courante.

3, Lors de l'utilisation d'un liquide antigel avec remplissage
automatique, installez un compteur d'eau pour surveiller
I'appoint d'eau. Le liquide antigel peut fuir avant que Feau ne
commence & fuir, ce qui provogue une chute de laconcentration
et réduit le niveau de protection antigel.

3. SYSTEME DE CHAUFFAGE

{'appareil contient des composants qui peuvent élre endommagés
ou rendus inutilisables par des huiles etiou des déchets restant de
l'installation du systéme. Il est donc essentiel de rincer le systéme
selon les instructions suivantes.

4. REMPLISSAGE INITIAL DU SYSTEME

Assurez-vous que les robinets de service d’écoulement et de retour
sont ouverts, enlevez le boitier de I'appareil comme expliqué,
identifiez les purgeurs d'air automatiques (AAV) et desserrez le ou
les chapeaux filetés en les faisant pivoter d’un tour complet dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que tous
les purgeurs manuels situés sur le systéme de chauffage sont
fermsés. Remplissez le systéme au moyen de la bonne méthode de
remplissage {fournie sur place}. Le manometre commence &
enregistrer une hausse tandis gue l'eau pénétre dans le systéme.
Une fois que le manometre a atteint 15 p.s.i. (1 bar), fermez les deux
robinets et commencez a ventiler tous les purgeurs d'air manuels,
en commengant par le plus bas. |l faut peut-étre retoumer a 'étape
précédente et augmenter la pression jusqu'a ce que le systéme
tout entier ait &té rempli. Inspectez Pétanchéité 4 'eau du systéme,
en rectifiant les éventuelles fuites.

AVERTISSEMENT: Eliminez toutes les fuites du systéme.
L'utilisation continue d'eau d'appoint réduit la durée de vie de
la chaudiére. Des mindraux risquent de s'accumuler dans
I'échangeur de chaleur, ce qui réduit le transfert de chaleur,
provoque la surchauffe de Péchangeur de chaleur et peut
causer une défaillance de celui-ci.

5. Le systéme peut contenir des substances résiduelles risquant
d'affecter la chimie de I'eau. Aprés avoir rempli le systéme et
contrdlé la présence de fuites, vérifiez que le pH de 'eau et les
concentrations de chlore sont acceptables.

PRUDENCE: |l est important que vous purgiez l'air du
systéme afin d'éviter d'endommager le réchauffeur.

5. PURGE DE L’AIR DE LA CHAUDIERE

PURGE D'AIR MANUELLE {Fig. 42}

Lorsque la chaudiere a été remplie pour la premiére fois ocu que
le systéme a été purgé et rempli de nouveau, il est nécessaire
d’évacuer |'air ayant été emprisonné a l'intérieur de ['échangeur
de chaleur de I'appareil. Desserrez la vis d'évacuation en utilisant
une clé 716" (11mm) plate jusqu’a ce que 'eau soit purgée puis
refermez.

IMPORTANT: IL N'Y A AUCUN AUTRE PURGEUR D’AIR
MANUEL SITUE SUR LAPPAREIL.

Fig. 42

AVERTISSEMENT: N'ouvrez jamais le purgeurd'air manuel
pendant que la chaudiére est chaude. Laissez la chaudiére
refroidir & température ambiante afin d'éviter toute échaudure
durant la purge.

Fig. 42a A
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Remplissez le systéme et observez 'augmentation de la pression
du systéme afin de corriger la pression de remplissage a froid.
Aprés le fonctionnement du systéme pendant quelgues instants,
éliminez tout air résiduel.

6. VIDANGE DU SYSTEME

Utilisez une cié plate {dimensions 7/16” - 11 mm} pour vidanger

l'eau a lintérieur de la chaudiére:

- fixez le tuyau en caoutchouc foumi au robinet de vidange (A)

- localisez Iorifice de la clé sous la chaudigre

- fixez la clé au robinet

- toumez délicatement la clé dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre

- vidangez la chaudigre

- fermez le robinet en pivotant la cié dans le sens des aiguilles

d'une montre

enlevez le tuyau en caoutchouc du robinet une fois que celui-

ci a été fermé

DANGER: La température de P'eau du systéme peut étre
trés chaude. Assurez-vous donc gue |e tuyau en caoutchouc
est bien fixé lors de I'ouverture du robinet.

Lécoulement de l'eau par 'avant peut survenir et causer de
graves brdlures immédiates ou la mort suite & des échaudures.

7.VERIFICATION DU OU DES CIRCUITS DE THERMOSTAT

Débranchez les deux fils extemes raccordés aux bomes du

thermostat de la chaudigre (bamette de bomes & basse tension Mda).

2. Branchez un volimetre & travers ces deux fils en entrée,
Fermez chaque thermostat, soupape et relais de zone I'un
aprés lautre dans le circuit externe et vérifiez la lecture du
voltmeétre & travers les fils en entrée.

3. ll ne devrait JAMAIS y avoir d'indication de tension.

4, En cas de tension en de quelconques conditions, vérifiez et
corrigez le cablage externe.

5. Aprés avoir vérifié et corrigé si nécessaire le cablage du circuit
du themmostat exteme, raccordez de nouveau les fils du circuit
du thermostat exteme & la barretie de bomes 4 basse tension
delachaudiére. Laissez la chaudiere effectuerun cycle complet.

-t

8. VERIFICATION DES FUITES DE GAZ

Avant de démarrer la chaudiére, vous devez vérifier |'étanchéité
externe de la vanne d'alimentation en gaz et confirmer cela dans
le rapport de démarrage.

Inspectez toute l'installation y compris le compteur a gaz.

AVERTISSEMENT: Avant de démarrerla chaudiére XPak, et
pendant son fonctionnement initial, reniflez la présence
d'odorisant de gaz ou de toute odeur inhabituelle & proximité du
sol etautour duréchauffeur. Enlevezla porte avantdu réchauffeur
et reniflez a lintérieur de I'enceinte de celui-ci. Ne procédez pas
au démarrage en cas diindication d'une fuite de gaz. Réparez
immediatement toute fuite.

- Deébranchez le systéme de chauffage de |'alimentation
électrique.

- Vérifiez |'étanchéité extérieure des nouvelles sections de
conduit jusqu'au point d'sétancheité directe sur le raccord
du brileur & gaz.

9. RINCAGE INITIAL DU SYSTEME

Hl faut rincer aussi bien a froid qu'a chaud le systéme de chauffage tout
entiercomme indiqué au point5.8. Ouvrez tous les robinets de radiateur
ol de chauffage ainsi que le robinet de service decoulement et de
retour de la chaudiére. Vidangez la chaudiére et e systéme depuis
l'endroit ke plus bas. Ouvrez intégralement [e robinet de vidange afin
d'enfever tout déchet dlinstallation de la chaudiére avant 'allumage.
Remplissez la chaudiére et le systéme de chauffage.

10. VERIFICATIONS AVANT L'UTILISATION

Avant d'essayer d'allumer 'appareil pour la premisre fois, il

faut effectuer les vérifications suivantes:

- Assurez-vous gue tous les robinets de service de gaz & partir
du compteur en direction de Fappareil sont ouverts et que le
tuyau d'alimentation a bien été purgé;

- Assurez-vous que les vérifications électriques adéquates ont
bien été exécutées, en particulier en ce qui conceme la
continuité, la polarité et la résistance a la terre;

- Assurez-vous que les fusibles 4 AMP sont installés;

- Assurez-vous que le systeme a été rempli, ventilé et que la
pression a été réglée sur 15 p.s.i. (1 bar);

- Assurez-vous que le systéeme de carneau a été installé de
maniére adéquate et conformément aux instructions;

- Assurez-vous gue tous les robinets de service de I'appareil
sont ouverts,

11. ALLUMAGE INITIAL

Assurez-vous que lalimentation électrique en direction de
I'appareil est allumée. Assurez-vous que toutes les commandes
externes sont commutées en position de ‘MARCHE’ et qu'elles
nécessitent de la chaleur.

Déplacez l'interrupteur sélecteur sur la position de MARCHE (4t

-%- ﬁ). [‘appareil va maintenant fonctionner.

AVIES: Aprés 'installation, la chaudiére doit &tre ALLUMEE et
le thermostat réglé sur CFH et mis en fonctionnement avec la
vanne gaz d'arrét manuelle située en dessous de l'unite
fermée. Pemnettre a la chaudiére de passer par les 5 étapes
d'essai d'allumage et {a bloquer ensuite. L'afficheur devrait
indiquer le code d'alerte 10. Aprés F'essai, remettre 4 zéro la
commande, ouvrir la vanne gaz, effectuer le réglage adéquat
du thermostat et s'assurer que la chaudiére fonctionne
correctement,

AVERTISSEMENT: Chaudiére GPL uniguement — Votre
fournisseur de propane mélange un odorisant au GPL afin de
pouvoir détecter la présence de ce demier. Dans certains
cas, l'odorisant peut disparaitre et le gaz n'a plus d'odeur.
Avant le démarrage {et de maniére péricdique par la suite),
faites vérifier par le fournisseur de GPL le bon niveau
d'odorisant dans le gaz.

AVERTISSEMENT

— Recouvrez les emplacements exposés au danger avani
d'effectuer un test de fuite.

— Ne pulvérisez pas d'agent de vérification des fuites sur
des cables, fiches ou lignes de raccordement électrique.

Ne le laissez pas non plus s'écouler sur ceux-ci.

DANGER: Des fuites peuvent survenir au niveau des fuyaux

et des raccords a vis durant les activités de mise en service

et d'entretien.

- Procédez & une verification adéquate des fuites.

- Utilisez uniqguement des agents de détection de fuites
homologués A cet effet.

12. VERIFICATION DE LA PRESSION DU GAZ ET
ANALYSE DE LA COMBUSTION
La chaudiére est réglée en usine et ne nécessite aucun reglage
supplémentaire une fois qu'elle est instaliée. Cependant, afin
de répondre aux exigences locales, il peut &tre nécessaire de
déterminer le débit de gaz de l'appareil en utilisant le compteur
& gaz qui fe dessert.
Si linstallation n'inclut pas de compteur a gaz {dans le cas du
GPL par exemple) et il n'est pas possible de calculer le débit de
gaz, il faut alors procéder & un test d'analyse de la combustion
selon la réglementation locale afin de garantir que I'appareil
fonctionne correctement et en toute sécurité.
En outre, si la soupape & gaz n'a pas été réglée ou remplacée, ou
alors l'appareil n'a pas été converi pour une ulilisation avec un
autre type de gaz, il devient alors nécessaire d'effectuer une analyse/
test de la combustion afin de garantir une bonne combustion.
il n'y a pas moyen de déterminer le débit de gaz et/ou d'effectuer
un test d'analyse de la combustion, il n‘est alors pas possible de
compléter la procédure de mise en service.
Des informations détaillées sur la maniére d'effectuer l'analyse
de la combustion se trouvent a la section 11.

IMPORTANT: [ est impératif de maintenir en permanence
une pression - de gaz - dynamique suffisante. Si la pression
de gaz dynamigue chute en dessous d'un niveau acceptable,
l'appareil risque de mal fonctionner ou de subir des dégéts.
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13. RINCAGE FINAL DU SYSTEME DE CHAUFFAGE

Le systéme doit étre rincé. Les détersifs ol les produits chimiques
utilisés doivent étre adaptés aux échangeurs de chaleur en
aluminium et doivent provenir d'un fabricant reconnu. Hl faut les
administrer en conformité stricte avec les instructions du fabricant.

REMARQUE: Les produits chimiques utilisés pour neftoyer

le systéme etfou empécher la corrosion doivent avoir un pH

neutre; ils doivent par exemple garantir que le niveau du pH

de l'eau du systéme reste neutre.

La défaillance prématurée de cetains composants peut survenir
| si le niveau du pH dans 'eau du systéme dépasse les niveaux

prescrits.

14. REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE
FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIERE

La température de l'orifice d'écoulement peut étre réglée entre
104 et 176°F, (40 et 80°C), en fonction de la configuration de la
chaudiére par le biais du boufon du thermostat de chauffage
(Fig. 1A).

Si le vanne & trois voies est raccordé, [a température de l'orifice
d'écoulement en direction du réservoir peut étre réglée entre 95
el -140°F, {35 et 80°C), par le biais du sélecteur de température

ECS {Fig. 1A).

15. REGLAGE DU SYSTEME DE CHAUFFAGE CENTRAL

Quvrez complétement tous les rebinets de radiateur et de circuit et
faites fonctionner I'appareil tant pour le chauffage que pour l'eau
chaude jusqu'a la circulation de cefte demiere. Si les conditions
sont chaudes, enlevez toutes les tétes thermostatiques. Réglez les
robinets de retour de radiateur et tous les robinets de retour de
circuit de derivation jusqu'a ce que les températures de retour

individuelles solent correctes et plus ou moins équivalentes.

16. VERIFICATIONS FINALES

- ASSUREZ-VOUS QUE TOUS LES MAMELONS DE TEST SUR
LA SOUPAPE A GAZ DE L'APPAREIL. SONT SERRES ET QUE
LEUR ETANCHEITE A ETE VERIFIEE.

ASSUREZ-VOUS QUE LE SYSTEME DE CARNEAU DE
L'APPAREIL EST INSTALLE CORRECTEMENT ET FIXE DE
MANIERE ADEQUATE. | N i

- ASSUREZ-VOUS DE VERIFIER A NOUVEAU LA SOLIDITE DE
TOUTE L'INSTALLATION DE LATUYAUTERIE.

REINSTALLEZ LE BOITIER DE L'APPAREIL.

- COMPLETEZ LA LISTE DE VERIFICATION.

Tous les renseignements concernant la chaudiére, les
commandes, l'installation et la mise en service dans la liste de
vérification se trouvent a [‘arriére de ce manuel. Il est important
de bien compléter la liste de verification et de la remetire a
l'utiisateur. La non-observation des instructions du fabricant lors
de ['installation et de la mise en service de l'appareil peut invalider
la garantie.

17. INSTRUCTIONS DONNEES A L'UTILISATEUR
Remettez loute la documentation fournie avec cet appareil - y
compris ces instructions - et expliquez {importance de |a
conserver en lieu sdr.

Expliquez a l'utilisateur comment isoler I'appareil de 'alimentation
en gaz, eau et électricité, et indiquez les emplacements de tous
les points de vidange. Montrez & {'utilisateur comment utiliser
cotrectement 'appareil et toutes les commandes qui lui sont
associées.

Montrez a l'utilisateur I'emplacement de tous les robinets
disolement ainsi que l'emplacement de tous les points de purge
d'air manuelle.

Expliquez & l'utilisateur comment éteindre 'appareil pour de
longues ou courtes périodes et donnez-lui des conseils sur les
précautions nécessaires pour prévenir les dégats dus au gel.
Expliquez & l'utilisateur gue pour un fonctionnement continu sar
et efficace, 'appareil doit étre révisé annuellement par une

personne compétente.

18. IMPORTANT

Afin de valider la garantie de I'appareil, it faut envegistrer chez
nous les renseignerments concemant celui-ci. Il est possible
d'enregistrer la garantie de diverses maniéres. Consultez les
demiéres pages de cette notice pour de plus amples informations.
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10 - DEMARRAGE ET
FONCTIONNEMENT

La chaudiére & condensation murale XPak est congue pour la
production d'eau chaude sanitaire et de chauffage en cas de
raccordement d'un réservoir de stockage.
te tableau de commande contient les principales fonctions de
commande et de gestion de la chaudiére,

1. ALLUMAGE DE L'APPAREIL

Allumez Fappareil comme suit:

- Quvrez le robinet & gaz en dessous de la chaudiére en le toumant
dans le sens contraire des aiguilles d’'une montre (Fig. 46)

- Allumez l'interrupteur général du systéme et, aprés

abaissement du volet, toumez le sélecteur de fonction sur été

, hiver 3 ou température du réservoir hiver i (Fig. 54) en

fonction du mode de fonctionnement choisi. &

Cycle de ventilation automatique: A chaque alimentation
électrique la chaudiére commence un cycle automatique de
ventilation durant environ 2 minutes. Au cours de celte phase les
deux chiffres s'allument alternativement. Pour arréter le cycle de
ventilation autormatique dévisser les visallen etenlever le panneau
des commandes. Appuyez surle bouton analyse de la combustion
“C0” (Fig. 59).

Arrét/remise a zéro - Sélectionnez cette position lorsque la
chaudiére doit étre remise & zéro ou éteinte.

Made d'été I ¥ - La fonction eau chaude sanitaire prévue par
le réservoir d'eau est activée. L'affichage indigue la température
du réservoir de stockage (uniquement avec le réservoir d'eau
exteme raccordé & un capteur).

Mode d'hiver % - La chaudiére produit de 'eau chaude pour
le chauffage et, si elle est raccordée 4 un réservoir d'eau externe,
elle fournit de I'sau chaude sanitaire. L'affichage indique la
température d'écoulement de la chaudigre.

Température du réservoir, mode d'hiver - La chaudiére
produit de l'eaus chaude pour le chauffage et, si elle est raccordée &
un réservoir d'eal exteme avec un capteur, elie foumit del'eau chauds
sanitaire. L'affichage indique la temperature du réservoir de stockage.

2. COMMENT LIRE LA TEMPERATURE AFFICHEE
@ (point sur centre)= signifie cent
® (point sur le c6té DROITE)= signifie DHW fonct

exemple:

Fig. 43

60°F

Mode ECS

REMARQUE:
Pour température supérieur & 199°F (93°C), L'affichage
indique

Réglage de la température de I'eau de chauffage

Pour régler la température de I'eau de chauffage, tournez le
bouton portant la marque’|{J} (Fig. 50) dans le sens des aiguilles
d'une montre pour augmenter et dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre pour diminuat.

" Lorsque le bouton est toumé, la température demandée apparait

automatiquement sur I'affichage numérique.

REMARQUE: Sclon le type de systéme, il est possible de
présélectionner la plage de température adaptée:

- systémes standard 104-176°F (40-80°C)

- systdmes au so! 68-113°F (20-45°C).

Pour plus de détails, consultez la section sur la “configuration
de la chaudiere” (Fig. 61)




3. REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE I’EAU DE
CHAUFFAGE PAR RACCORDEMENT D'UNE SONDE
EXTERNE

Lorsqu'une sonde exteme est raccordée, la valeur de la température

de consigne est automatiquement choisie par le systéme, qui ajuste

rapidement la température ambiante aux changements de
température extérisure. Pour augmenter ou diminuer la température
par rapport & la valeur automatiquement calculée par le tableau

électronique, toumez le sélecteur d'eau de chauffage (Fig. 50)

dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter et dans le

sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer,

Les réglages vont d'un niveau de confort de - 5 & un niveau de

confort + 5, lesquels sont indiqués lorsque e bouton est toumé,

4. REGLAGE DE LA TEMPERATURE DE L’EAU CHAUDE
SANITAIRE {(EN CAS D’INSTALLATION D'UN
RESERVOIR DE STOCKAGE AVEC CAPTEUR ET
VANNE A TROIS YOIES)

Lorsque le bouton est toumé, la température demandée apparait
automatiquement sur l'affichage numérique. La plage de réglage
de 'eau chaude sanitaire varie entre 95°F (35°C) et 140°F (60
°C). Lors du choix de la température, tant pour I'eau chaude
sanitaire que celle de chauffage, 'affichage monire la valeur
sélectionnéde. Environ 4 secondes aprés la sélection, la
modification est mémorisée et Vaffichage retourne a la
température de consigne ou & celle de 'eau chaude sanitaire
lue par la sonde. La pricrité est toujours donnée a la production
ECS.
Le réglage de fa chaudiére dépend de {a position du cavalier JP
(Fig. 63).
- CAS A (réglage en usine) chauffage uniguement + réservoir d'eau
exteme avec réglage du thermostat inapplicable - JP en position 3
- CAS B chauffage uniguement + réservoir d’eau externe avec
capteur - pour régler la température de I'eau chaude sanitaire
dans le réservoir d’'eau, tournez le sslecteur de température
dans le sens des aiguilles d’'une montre pour augmenter et
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour diminuer
- JP en position 2.

5. FONCTIONNEMENT DE LA CHAUDIERE

Encas de montage d'un termporisateur programmable oud'unthermostat
ambiant, il faut l'allumer et le régler & une température supérieurs & celle
ambiante afin de permetire a la chaudiére de démarrer.

l.a chaudiére reste en attente jusqu’a ce que le brileur s'allume
comme conséquence d'une demande de chaleur. Le LED
indicateur vert (A, Fig. 52), situé sur le coté droit du tableau,
s'allume pour indiquer fa présence de la flamme. La chaudiére
continue de fonctionner jusgu’a ce que les températures
sélectionnées aient été atteintes. Elle retoume ensuite en “atten-
te” tout en affichant la température de consigne.

Dans l'éventualité d'une défailiance de démarrage ou de
fonctionnement, la chaudiére effectue un “ARRET DE
SECURITE™ le LED indicateur vert sur |e tableau de commande
s'éteint, un code de défaillance clignote sur I'affichage (Fig. 53}
et un LED indicateur rouge (B) s'allume en cas d'arrét. Pour
identifier les codes de défaillance et remettre & zéro la chaudigre,
consultez la section “LED indicateurs et défaillances”.

6. FONCTION DE REMISE A ZERO

Pour remettre a zéro la chaudiére, tournez le sélecteur de fonction
sur ¢ (Fig. 54), puis déplacezJe vers la position requise st
vérifiez que le LED indicateur rouge s'est éteint.

A ce stade, la chaudiére démarre automatiquement si de bonnes
conditions de fonctionnement ont été rétablies. Lorsque le brileur
s'allume, le LED indicateur vent s’allume et l'affichage numérique
indigque la température de fonctionnement instantanée.

REMARQUE: Le simple fait de tourner le sélecteur sur &
ne remet pas la chaudiére & zéro.

Si la chaudiere ne fonctionne toujours pas, appelez le
Service Technique Aprés-vente.

Dans des conditions nomales de fonctionnement, lorsque le
sélecteur de fonction est tourné sur ¢, l'affichage numérique
indigue “- =" {Fig. 55} sauf si la phase antigel (AF) est en cours ou
que fa fonction d'analyse de la combustion est activée (CO).

7. ARRET

Pour de courtes absences (week-ends, voyages éclair, stc.)
toumez le sélecteur de fonction sur ¢y ARRET/REMISE A ZERC.

Tandis que la chaudiére reste alimentée avec le robinet & gaz

ouvett, elle est prolégee par les systémes suivants:

- antigel:
Chauffage
La fonction démarre si la température mesurée par la sonde
de déhit chute en dessous de 43°F (6°C). Dans ceite phase,
une demande de chaleur est générée et le brileur s'allume a
la puissance minimum. Celle-ci se maintient jusqu'a ce que la
tempeérature de I'eau atteigne 85°F (35°C).
Eau chaude sanitaire (avec raccordement & un réservolr
d’eau externe avec sonde)
La fonction dématrre si la température mesurée par la sonde
du réservoir d'eau chute en dessous de 40°F {4°C). Dans cette
phase, une demande de chaleur est générée et le brdleur
s'allume a la puissance minimum. Celle-ci se maintient jusqu’a
ce que la température de I'eau de consigne atteigne 95°F
(35°C).

REMARQUE: Durant la phase antigel, AF clignote sur

I'affichage (Fig. 56)

- dispositif d’antiblocage du circulateur: si la chaudiére
reste inactive, le circulateur effectue un cycle de
fonctionnement de 30 secondes toutes les 24 heures.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser la chaudiére pendant
une longue période, procédez comme suit: .

- deéplacez le selecteur de fonclions sur ARRET-REMISE A
ZERQ;

- toumez linterrupteur principal du systéme sur “arrét”.

8. LED INDICATEURS ET DEFAILLANCES

LED indicateur vert {Fig. 52)
Arrét = chaudiére en attente, aucune flamme
Marche = chaudiére en marche, celle-ci fonctionnant réguliérement.

LED indicateur rouge (Fig. 53)

Arrét: seul le code de défaillance clignote surl'affichage numérique.
Blocage: le LED indicateur rouge s’allume et le code de
défaillance clignote sur Faffichage numérique. .
Le code de défaillance ne s'affiche pas dans le mode ARRET/
REMISE A ZERO (gh). Pour I'afficher, déplacez le sélecteur de
fonctions sur %, & ou §. ll s'affiche cependant durant 'analyse
de la combustion et la phase antigel. Pour remettre la chaudiére
& zéro, tournez le sélecteur de fonction sur & (ARRET/REMISE
A ZEROQ) puis déplacez-le vers la position requise (Fig. 47). Sila
chaudiére ne fonctionne toujours pas, appelez le centre local
d'assistance technique.

A B C D E

Manometre

Led vert

Affichage LED & deux chiffres

Led rouge

Sélecteur de température du chauftage par convection

Interrupteur sélecteur de mede

Sélecteur de température de I'eau chaude sanitaire®
li ne faut tenir compte des patties de la notice se rapportant au
circuit EGS qu'en cas dinstallation d'un réservoir d'eau indirect avec
capteur, cas B {Fig. 61).

rRTMmaOO D

Fig. 45
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Position [ T ]

ouverte

D défailtance du LED
indicateur rouge

AL20  Défaillance du thermoestat de surchauffe, Interrupteur de Blocage
détection d'évacuation des gaz de combustion

AL21  Défaillance du thermostat de température minimale/ Blocage
dispositif de slireté de ta pornpe a condensat

AL29  Défaillance de la sonde du réservoir d'sau Blocage

AL60  Défaillance de la sonde de consigne (circuit ouverticourt-  Blocage
circuit)

AL71  Défaillance de la sonde de retour (cirouit ouvertfcourt-cirouity — Amét
AL73 Deéfaillance du différentiel de fa sonde de refour/consigne  Amrét

AL28 Température excessive de retour Blocage
AL26  Température excessive de consigne / défaillance du Blocage
différentiel de ia sonde de retour-consigne

AL79 Basse pression de feau du systdme Blocage
AlL41 Basse pression de l'eau du systéme (aprés 10 minutes)  Anét

AL40  Défaillance du tachyrmétre du ventilateur Biocage
AL34 Défaillance électronique genérique Biecage
ALS2  Aucune défaillance de configuration de mode de la Blocage
ALES  chaudidre {cavalier correspondant absent) Blocages

d'assistance)

AL91  Nettoyage Péchangeur primaire {appeler le service Hecommandalion

Pour les défaillances AL41

Si ta pression sur l'indicateur du niveau d'eau situé sur le tableau de

commande est inférieure & 7 psi (0,5 bar), procédez comme suit

- Tournez le sélecteur de fonetion sur @& (Fig. 54)

- Remplissez le systéme jusqu'a ce que la pression indiquée sur
findicateur du niveau d'eau varie entre 14-21 psi (1-1,5 bar)
(Fig. 45 pos. A)

- Déplacez le sélecteur de fonction sur la position voulue.

En cas de chute de pression fréquente, appelez le centre de

service technique.

AL 91

La chaudigre dispose d'un systéme de diagnostic automatique
qui, en fonction des heures totalisées en conditions particuligres
de fonctionnement, est en mesure de signaler la nécessité
d'intervention pour le netioyage de I'échangeur primaire (code
alarme 21). Une fois terminée I'opération de nettoyage qui est
réalisée avec un équipement approprié foumi en accessoire, il
est nécessaire de mettre 4 zéro le compteur des heures totalisées
en appliquant la procédure suivante :

Débrancher I'alimentation électrique

Extraire la poignée

R'allumer I' alimentation électrique de la chaudiére en appuyant
sur la touche CO pendant au moins 4 secondes (Fig. 59).

Pour vérifier la mise & zéro du compteur couper et rallumer la
tension de la chaudigre; aprés lallumage de tous les segments
des digit la valeur du compteur sera affichée.

REMARQUE: Pour vérifier état des heures totalisées multiplier
x100 la valeur lue {(ex. valeur fue 18 = pre totalisées 1800 ~
valeur [ue 1= heures totalisées 100)

REMARQUE: la procédure de mise & zéro du compteur doit
é&tre faite aprés tout nettoyage de I'échangeur primaire lors de
son remplacement.
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Fig. 46 Fig. 47
Mode ECS
Fig. 48 Fig. 54
B état de la chaudiére par LED
indicateur vert
_ _ Position
o fermée
- ] -
y —"-\ 5
\:
: , & .
Fig. 50 Fig. 51 Fig. 52 Fig.57
Code Descriptionde Falarme Efai
AL10  Tentatives d'allumage terminées {aucune présence de Blocage
flamme/concdensat)




11 - VERIFICATIONS, REGLAGESET RECHERCHE DE DEFAILLANCES

1. VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL
lLors de lexsécution d’'une quelcongue réparation ou révision
de I'appareil, il faut appliquer la procédure de mise en service
correspondante afin de garantir le fonctionnement continu en
foute sécurité de 'appareil. Il faut préter une attention particuliére
afin d'assurer i'étanchéité au gaz, I'étanchéité a l'eau et
l'intégrité électrique de I'appareil.

2. MODES DE FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL
REMARQUE

Il doit y avoir une pression suffisante de I'eau du systéme min 7
psi (0,8 bar) afin de garantir I'activation de I'interrupteur
hydrauligue. En cas de pression insuffisante du systéme, la
pompe et le ventilateur ne peuvent pas fonctionner et le code
de défaillance de basse pression s'affiche.

Laffichage a4 deux chiffres est en mesure d'indiquer différents
modes de fonctionnement:

3. INTERRUPTEUR SELECTEUR EN POSITION
D'ARRET/ATTENTE

Lorsque linterrupteur sélecteur se trouve en position d'arrét/

remise 4 zéro, ies fonctions suivantes sont actives.

Fonctions actives:

- Sysiéme de protection contre le gel

- Pompe antiblacage

4. FONCTIONS EMBARQUEES

- THERMOREGULATION: Lorsqu'un capteur externe est
raccordé & I'appareil, 'ensemble des circuits électroniques
ajuste automatiguement la température de |orifice
d'écoulement pour qu’elle corresponde aux conditions
météorologiques locales afin de maintenir le confort et le
rendement. Une courbe de fonctionnement spécifique qui est
la plus adaptée au type de systéme et 4 I'emplacement
géographigue peut également élre sélectionnée (Fig. 65).

= FONCTION €0: la fonction CO, lorsqu'elle est activée, permst
a l'appareit de fonctionner a un rendement maximum et minimum
tandis qu'un test d'analyse de la combustion est effectué. Tandis
que la fonction CO est active, toutes les autres fonctions sont
désactivées (période de fonctionnement & puissance minimum,
anticycle, point de consigne, etc.). Une fois activée, la fonction
CO restera active pendant une période de 15 minutes oujusqu'a
ce quelle soit désaclivée manuellement (tourner dans chaque
direction le sélecteur de mode).

- PROTECTION CONTRE LE GEL: cette fonction est active
uniguement lorsqu’il n'y a pas de demande de chauffage ou
eau chaude. Si [a température chute en dessous de 43°F
{8°C), la chaudiére fonctionne & puissance minimum jusqu’a
ce que la température de la thermistance primaire aiteigne
95°F (35°C).

A la suite de cela, la pompe et le ventilateur fonctionnent en
surcharge pendant 30 secondes.

- FONCTION ANTICYCLE: la fonction anlicycle garantit que
le brileur reste éteint pendant au meins trois minutes aprés
I'hystérésis du point de consigne {point de consigne + 36°F
(5°C)).

- FONCTION ANTIBLOCAGE DE LA POMPE: lorsqu'iln'ya
pas eu de demande de chauffage ou d’eau chaude depuis
24 heures, le cycle antiblocage est active. La pompe sera
activée pendant une période de 30 secondes.

- FONCTION ANTIBLOCAGE DE L'ACTIONNEUR: lorsqu'it
n'y a pas eu de demande de chauffage ou d'eau chaude
depuis 24 heures, le cycle antiblocage est activé. L'actionnsur
du robinet déviateur (vanne a trois voies) va se déplacer brigvement
en position de chauffage, puis retoume a la position ECS.

5. MODE DE CHAUFFAGE

Avec linternupteur sélecteur en position de MARCHE (3% - # - ) et
toute cormmarxde supplémentaire (hordoge, programmatewr, thermiostat
d'ambiance, etc.) nécessitant de la chaleur, I'appareil va foncionner en
rmade de chatffage. La pompe et le ventilateur seront activés par le biais
du capteur de température d'écoulement. Lorsque le fonclionnement
comect du ventilateur est détecté (signal tachymétrique), la sequence
d'aflumage commence. Lallumage estdétecté parunensemble de circuits
électraniques afin de garantir la stabilité de la flamme au niveau du
brileur. Une fois 'allumage réuss, I'ensemble des circuits Slectroniques
augmente le débit de gaz & 75 % du chauffage MAX (réglé par le
potentiométre d'ajustement comespondant HTG) pendant une période
de 15 minutes. La vitesse du ventilateur et, par conséquent, le rendement
de la chaudiére sont déterminés par la température de leau détectée
par le capteur de température d'écoulement. Par conséquent, une
température élevée au niveau de la sonde de débit a comme
conséquence une vitesse inférieure du ventilateur. Tandis que la
température de l'eau augmente, les captewrs de température - situés
sur le tuyau d'écoulement de la chaudiére - réduisent la vitesse du
ventiateur par le biais de l'ensemble des circuits électroniques. En
fonction de la charge, la température de 'eau va soit continuer
d'augmenterjusqu'a atteindre le point de consigne, soitchuter, la vitesse
du ventilateur augmentant ainsi par rapport au rendement reqtis.
Lorsque la chaudiére a attsint le point de consigne (+ hystérésis), le
brileur s'éteint, Le dispositif anticycle incotporé empéche au briteur
de se rallumer pendant approximativement trois minutes. Lorsque la
température de la sonde de debit chute en dessous du point de
consigne {- hystérésis), le brlleur se rallume.

REMARQUE: Si I'électrode d’allumage/de détection ne
détecte pas ['allumage de I'appareil, elle va tenter 'aliumage
encore quatre fois, puis se verrouiller. Lorsque le point de
consigne a été atteint (position du sélecteur de température
de chauffage) tel qu'il a été mesuré au niveau de la
thermistance primaire, I'appareil commence la phase de
modulation, le ventilateur et la soupape a gaz effectuant ainsi
une modulation continue afin de maintenir le point de
consigne. Si la température continue d'augmenter et dépasse
le poirt de consigne de 36°F (5°C) (hystérésis), le brileur saréte.
Une nouvelle séquence d'aliumage est activée lorsque
l'anticycle de trols minutes a été effectué et que la température
au nivead de la thermistance primaire a chuté a 36°F (5°C)
{hystérésis) en dessous du point de censigns.

Position Arrét/remise & zéro

Mode de protection contre le gel actif

Mode d’analyse de la combustion

Demande normale de chauffage (exemple 140°F (80°C)).

o8] o

Fig. 58
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REMARQUES: Lorsque la demande de chauffage et/ou eau
chaude n'a pas été satisfaite, la pompe et le ventilateur de
Fappareil peuvent poursuivre la circulation afin de dissiper

toute chaleur résiduetle a lintérieur de Pappareil.

6. MODE ECS

Ave¢ 'Interrupteur sélecteur soit en position d’eau chaude
uniguerment, soit en position de chauffage et d'eau chaude, I'appareit
fonctionne en mode d'eau chaude & chague demande d'un capteur/
thermostat de réservoir. En cas de demande, la pompe et le
veniilateur sont activés par le biais du capteur de température
d'écoulement. Lorsque le fonctionnement comect du ventilateur est
detecté (signal tachymétrique), la séquence d’allumage commence.
['allumage est détecté par un ensemble de dircuits électroniques
afin de garantir la stabilité de la flamme au niveau du brileur, Lorsque
lallumage a réussi, le circuit électronique pemet au débit de gaz
d'atteindre la valeur de modulation.

TABLEAU DES VITESSES DU VENTILATEUR
Utilisez le tableau suivant pour régler les vitesses comespondantes
du ventilateur concernant lappareil sur lequel vous travaillez.

TABLEAU DES VITESSES DU VENTILATEUR (tr/min}

Tab. 10
MODELE MAX. MIN. HTG IGN
85 5,800 2,000 5,800 3,700
120 5,600 1,500 5600 3700

NOTE Lorsque la demande de chauffage etfou eau chaude
n'a pas été satisfaite, la pompe et le ventilateur de lappareil
peuvent

poursuivre la circulation afin de dissiper toute chaleur résiduslle
a l'intérieur de I'appareil.

7. VITESSES DU VENTILATEUR DE L’APPAREIL

Ii faut vérifier etfou régler les vitesses du ventilateur de Pappareil
avant de faire de quelconques réglages sur [a soupape a gaz cu
en cas de remplacement de la carle principale de circuit imprimé.
ATTENTION

Le type de gaz etla vitesse du ventilateur de Pappareil (rendement)
dolvent étre réglés selon la spécification relative audit appareil.
Raypak n'accepte aucune responsabilité si le type de gaz etfou la
vitesse du ventilateur ne sont pas correctement réglés selon la
spécification de 'appareil respectif comme indiqué sur la
plaguette des données de {'appareil.

VERIFICATION/REGLAGE .DES VITESSES DU
VENTILATEUR DE LA CHAUDIERE .
Déplacez linterrupteur sélecteur sur la position d’'ARRET et
enlevez les trais boutons sélecteurs,

VITESSE MAX. ABSOLUE DU VENTILATEUR

Localisez le potentiométre d'ajustement MAX. (Fig. 59) et réglez-
le délicatement dans ie sens des aiguilles d’'une montre ou dans
le sens contraire des aiguiltes d’'une montre afin d'obtenir la
bonne vitesse du ventilateur

REMARQUE: Laffichage indique les tr/min du ventilateur en
multiples de 1000, par ex. 2,5 = 2500RFPM.

VITESSE MIN. ABSOLUE DU VENTILATEUR

Localisez le potentiométre d’ajustement MIN. (Fig. 59) et réglez-
le délicaternent dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre afin d’obtenir la
bonne vitesse du ventilateur {voir le tableau 10).
REMARQUE: L'affichage indique les tr/min du ventilateur en
multiples de 1000, par ex. 2,5 = 2500RPM.

VITESSE D'ALLUMAGE DU VENTILATEUR

ATTENTION: Effectuez cette opération uniquement
aprés le régiage de la vitesse max. et min. absolue du
ventilateur.

Localisez le potentiométre d’'ajustement IGN (Fig. 59} et
réglez-le délicatement dans le sens des aiguilles d'une
montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
afin d'obienir la bonne vitesse du ventilateur {vair le tableau 10).

REMARQUE: !‘affichage indigue les tmin du ventilateur
en multiples de 1000, par ex. 2,5 = 2500RPM.

VITESSE DE CHAUFFAGE DU VENTILATEUR

Localisez le potentiométre d'ajustement HGT (Fig. 59) et réglez-
le délicatement dans le sens des aiguilles d’'une montre ou dans
le sens contraire des aiguilles d'une montre afin d’obtenir la
bonne vitesse du ventilateur {voir le tableau 10).

REMARQUE: Laffichage indigque les trmin du ventilateur
en multiples de 1000, par ex. 2,5 = 2500RPM.
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Fig. 59a

8. VERIFICATION DU CO2 ET REGLAGE DE LA SOUPAPE A
GAZ

LA SOUPAPE A GAZ DOIT ETRE INSTALLEE OU REGLEE A
LAIDE D'UN ANALYSEUR DE GAZ DE CARNEAU
CORRECTEMENT ETALONNE.

Isolez I'appareil de I'alimentation électrique et enlever le boitier
de celui-ci comme indiqué en Fig. 33. Réglez I'analyseur de gaz
de cameau afin de lire le CO2 &t insérez la sonde dans le point de
vérification pour 'analyse du cameaw. Rétablissez I'alimentation
€lectrique en direction de la chaudiére et commutez cette demigre
sur le mode d'ARRET. Pour régler la soupape & gaz, vous devez
d'abord vous assurer que les potentiométres de vitesse du
ventilateur {potentiométres d'ajustement) ont été réglés
correctement (Tab. 10).

Enlevez les trois boutons sélecteurs, localisez et appuyez sur le
bouton CO. Pappareil va maintenant fonctionner en mode CO
pendant environ 15 minutes.

9. REGLAGE MAXIMUM DE LA SOUPAPE A GAZ (Fig. 61)
Localisez et toumez délicatement le potentiométre d’ajustement
HTG jusqu’a obtenir la valeur maximum (vitesse du ventilateur)
et vérifiez qu'elle corresponde & la bonne valeur de CO2
{maximum} pour {'appareil respectif. Si la lecture du CO2 est
correcte, procédez au réglage minimum de la soupape & gaz.
Cependant, si la lecture du CO2 est incorrecte, il faut ajuster la
pression maximum du gaz comme suit:
- Enlevez les vis
- En utilisant un toumevis adapté, toumez trés lentement la vis
de réglage maximum {Fig. 60) — dans le sens des aiguilles
d’une montre pour diminuer, dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre pour augmenter — jusqu'a ce que la bonne valeur
soit affichée sur 'analyseur de CO2 (laissez le temps &
Fanalyseur de se stabiliser).

10. REGLAGE MINIMUM DE LA SOUPAPE A GAZ
Localisez et toumez délicatement le potentiometre d'ajustement
HTG jusqu'a obtenir la valeur minimum (vitesse du ventilateur) et
vérifiez qu'elle corresponde a la bonne valeur de CO2 (minimum)
pour l'appareil respectif. Sila lecture du CO2 est correcte, pivotez
le potentiométre d’ajustement HTG jusqu'a obtenir la bonne valeur
pour appareil respectif (voir ie tableau des vitesses du ventilateur)
et passez.




Cependant, si la lecture du CO2 est incorrecte, il faut ajuster la

pression minimum du gaz comme suit:

- En utilisant un toumevis adapté, toumez trés lentement la vis
de réglage minimum —dans le sens des aiguilles d'une montre
pour augmenter, dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre pour diminuer — jusqu'a ce que fa bonne valeur soit
affichée sur analyseur de CO2 (laissez le temps a |'analyseur
de se stabiliser).

ACHEVEMENT
A l'achévement du test d'analyse de la combustion et/ou de tout
réglage de la soupape & gaz, réglez le potentiométre d'ajustement
HTG sur la valeur correspondante comme indiqué dans le tableau
des vitesses du ventilateur. Réinstallez les trois boutons sélecteurs
etdéplacez e sélecteur de mode sur la position d’'ARRET. Enlevez
la sonde de test du point de vérification et réinstallez la ou les vis
etfou le bouchon d’ etanchelte.

11. TEST D’ANALYSE DE LA COMBUSTION

Un test d'analyse de la combustion peut étre facilement effectué

sur l'appareil par le biais des peints de vérification situes au

sommet de celui-ci.

- Insérez |la sonde de l'analyseur de gaz de cameau dans e
point de vérficalion de gaz de cameau (Fig. 59a).

- Faites fonclionner ia chaudiére en mode CO et comparez les
valeurs & celles indiquées in Tab. 1 (Nat. Gas) or Section 13
{LPG). En cas de différence, réglez la soupape a gaz.

REMARQUE: 'adhésif sur la soupape & gaz “WARNING: VALVE IS
NOT FIELD SERVICEABLE" signifie que ta soupape peut etre réparée
mais pas demoniée

12. EXTERNES

Avant de rechercher une quelcongue défaillance ou de
remplacer un composant, assurez-vous que la défaillance n'est
pas attribuable & un quelcongue aspect de linstallation.

DEFAILLANCES D'INSTALLATION

Cause probable

Veéritiez le ciblage/vérifiez
I'alimentation électrique
Véifiez les commandes exte
Vérifiez les commandes exie:

Symptome
Pas d'affichagefallumage

Pas d'eau chaude
Pas de chauffage

Code de défalllance Cause probable

10 Vérfiez lakmentziion en gaz,
véiiiez le systéme de
carneau, veérifiez la polarité,
vérifiez la condense

13. VERIFICATIONS ELECTRIQUES
Toute vérification électrique doit &tre effectuée par une personne
suifisamment qualifiée,

TEST DE CONTINUITE DE MISE A LA TERRE

Isolez I'appareil de ['alimentation électrique et effectuez un test
de résistance en utilisant un multimétre adapté, Raccordez les
connexions d'essai entre un point de mise a ia terre de I'appareil
et le fil de mise & la terre du céble d'alimentation de I'appareil.
La résistance doit &tre inférieure & 1 OHM. Si la résistance est
supéreure & 1 OHM, vérifiez la continuité et lintégrité de tous
les fils de mise & la terre et des connecteurs.

VERIFICATION DE COURT-CIRCUIT

Isolez I'appareil de 'alimentation électrique et effectuez un test
de court-circuit entre les connexions sous tension et neutres
au niveau de la barrette de bornes de I'appareil {Fig. 35} en
utilisant un multimétre adapté. Répétez le test ci-dessus sur
les connexions sous tension et neutres au niveau de la barrette
de bornes de I'appareil.

REMARQUE: En cas de découverte d’'un mauvais
fonctionnement du fusible et de 'absence d'indication d’une
défaillance, une vérification de continuite détaillée est requise
afin de localiser la défaillance. Une inspection visuelle des
composants peut également aider a localiser la défaillance.

VERIFICATION DE LA POLARITE

Avec le raccordement de 'appareil & l'alimentation électrique et

I'utilisation d’un multimétre adapté, effectuez les tests de tension

suivants:

- Raccordez les connexions d’essai entre les connexions sous
tension et neutres au niveau de la barrette de bornes de
Fappareil (Fig. 35). Le compteur doitindiquer approximativement
120V ca. Si c'est le cas, passez a |'étape suivante.

- Raccordez les connexions d’essai entre les connexions sous
tension et de mise & la terre au niveau de la barrette de bomes
de I'appareil (Fig. 35). Le compteur doit indiquer
approximativernent 120V ca. Si c'est le cas, passez a 'étape
suivante.

- Raccordez les connexions d'essai entre les connexions neutres
et de mise 4 la terre auniveau de la barrette de bomes de 'appareil
{Fig. 35). Le compteur doit indiquer approximativement entre
1VAC. Si c’est le cas, la polarité corecte.

POLARITE INVERSE OU DEFAILLANCE D’ALIMENTATION
Répétez les tests ci-dessus au niveau de llisolateur de I'appareil.
Si les tests indiguent une bonne polarité et/ou alimentation au
niveau de l'isolateur, vérifiez & nouveau le cablage et les
connexions entre l'isolateur et 'appareil. Si les tests sur Pisolateur
indiquent une polarité inverse ou une défaillance d'alimentation,
consultez votre foumisseur d'électricité local pour d'éventuels
conseils.

VERIFICATION DE LA RESISTANCE A LA TERRE

Isolez Pappareil de alimentation électrique et effectuez un test
de résistance en utiisant un multimétre adapté. Raccordez les
connexions d'essai entre les connexions sous tension et de mise
a la terre au niveau de la barrette de bomes de l'appareil {Fig.
35). Si le compteur indique autre chose qu'une valeur infinie, il
existe une défaillance qu'il faut isoler. Effectuez une vérification
de continuité détaillée afin d'identifier 'emplacement de la
défaillance.

It faut effectuer cette série de vérifications avant d’entreprendre
une quelcongue procédure de recherche de defaillance sur
Pappareil. A 'achévement d’'une guelcongue tache ayant
nécessité le débranchement et le rebranchement de tout
cablage ou composant €lectrique, il faut répéter ces vérifications.,

RECHERCHE DE DEFAILLANCES

Avant d’entreprendre toute recherche de défaillance, il faut
effectuer les vérifications électriques comme indiqué. Isolez
appareil de l'alimentation électrique.

Débranchez toute commande extemne de la fiche de bomes (Fig.
35),et insérez un fil de liaison entre les deux fils au niveau des
connexions du thermostat d'ambiance (Fig. 35 ref. M4a).

REMARQUE: Rectablissez I'alimentation &lecttique en direction
de la chaudiére et toumez l'interrupteur sélecteur sur la position
de marche. La chaudigre devrait maintenant fonctionner comme
indique. Si la chaudiére ne répond pas, il faut vérifier Fintégrité
et la continuité des fusibles et des connecteurs internes.

Vis maximum
Raccord de
tuyau de
compensation -
|
\ Vis minfmum
Fig. 60
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14. VALEURS ET CARACTERISTIQUES DES
COMPOSANTS

COMPOSANT VALEUR
Ventilateur 120VAC
Pompe 120VAC
Vanne & trois voies (fourni sur place) 120VAC
Transformateur d'allumage 120VAC
Soupape a gaz 120VAC

Connexion du themmostat d'ambiance 24 VAC

Capteur NTC (contact sec) 10Kohm
Capteur NTC (contact mouillé) 10Kohm
FONCTION VALEUR

Plage de chauffage standard (°C)
Plage de chauffage au sol (°C)

104-176 (40-80)
68-113 (20-45)

Puissance limitée CH a 75% 15 Min
Hystérésis chauffage ETEINT (°C) SP+8 (+5)
Hystérésis chauffage ALLUME (°C) SP-8 (-5)
Retard anticycle 3 min
Surcharge de pompe 30 sec
Faibie rendement {rendement min. + %)} Min.+25
Temp. max. fonction CO (°C} 203 (95)
Temp. rallumage fonction CO (°C) 167 (75)
Durés fonction CO 15 min
Temp. max. écoulement NTC (°C) 203 (95)
Thermostat de surchauffe (°C) 221 (105)
Différentiel maximum (°C) 95 (35)
COMMANDE D’ALLUMAGE VALEUR

Tentatives d'allumage avant L/O (vemouillage). 5
Tentatives de rallumage apres la perte du
signal de flamme 5

15. CONFIGURATION DE LA CHAUDIERE

Le tableau électronique contient une série de cavaliers {JP4)
qui peuvent &tre utilisés pour configurer la chaudiére; accédez &
ceux-ci en desserrant les dispositifs de fixation B et en enlevant
le couvercle du tableau de commande A aprés avoir éteint
l'interrupteur principal (Fig. 62).

Localisez le posiionnement JP  (Fig. 63).

CAVALIER EN POSITION 1:

t.a position no 1 du cavalier indique la température de chaufiage
de la chaudiére; présélection du champ de réglage de la
tempeérature de chauffage le plus adapté selon le type de
systéme.

Cavalier non inséré (réglage en usine) - cas 1

Systéme standard 104-178°F (40-80°C)

Cavaller inséré - cas 2

Systéme au sol 68-113°F (20-45°C)

REMARQUE: La chaudiere a été cenfigurée en usine pour
les systemes standard.

CAS A
radiateurs chautfage radiataurs chauffage
{réglage en usine} au sol au sol
60 o 6n o 6o o 6ic o
=} a =] a a [n) a
o a [= R a a [~ =]
11 &0 e &0 4
Réservoir d'eau indirect avec Réservoir d'eau indirect avec
thermostat pour commander capteur pour commander
la température ECS fa température ECS

Fig. 61

CAVALIER EN POSITION 2:
Cavaller inséré
chauffage + réservoir d'eau indirect avec capteur

CAVALIER EN POSITION 3:
Cavalier inséré
chauffage + réservoir d'eau indirect avec themmostat - réglage en usine

CAVALIER EN FPOSITION 4:
non utilise

CAVALIER EN POSITION 5:
non utilise

CAVALIER EN POSITION &:
non utilisé

La chaudiére est normalement livrée avec le cavalier en position
3 (chauffage + réservoir d'eau indirect avec thermostat). Si vous
désirez utlliser un réservolr d’eau externe avec capteur, déplacez
ce cavalier de la position 3 & la position 2 (cas B, Fig 61); si vous
désirez utiliser un chauffage au sol, déplacez le cavalier en
position 1.

16. REGLAGE DE LA THERMOREGULATION

La thermorégulation climatique fonctionne uniguement avec le
branchement de |a sonde externe. Par conséquent, aprés
I'installation, branchez la sonde externe aux conhexions
correspondantes sur la plaque & bomes de la chaudiére.
Cela active la fonction de THERMOREGULATION.

L'utilisateur peut programmer la temperature d'alimentation
voulue en fonction du transmetteur de chaleur utilisé lors de
I'installation. Une fois que le capteur exteme est raccordé au
tableau de commande, la fempérature de I'eau du réchauffeur
s’'adapte afin que le réchauffeur fonctionne de maniére plus
efficace et fournisse un confort accru dans I'habitation,

REMARQUE: La température ECS est indépendante de la
sohde exteme,
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Sélection de la courbe de chauffage décalée {Fig. 65)

La courbe de chauffage décalée maintient une tempéraiure
ambiante théorique de 20°C A des températures extérieures
aflant de 68°F a 4°F (+20°C & -20°C). Le choix de la courbe
dépend de la température extérieure minimum nominale {donc
de la zone géographique} et de la température de consigne
nominale {donc du type de systéme) et doit donc étre
soigneusement calculé par linstallateur en utilisant {a formule
suivante (°F ou °C):

Nominal flow Temp. - Tshift

TMR = 6B°F (20°C) - min. external design Ternp.

DécalageT = 86°F {30°C) systémes standard (radiateurs)
77°F {25°C) systémes sous plancher

Si le calcul génére une valeur intermédiaire entre les deux

courbes, choisissez la courbe de chauffage de décalage la plus

proche de cette valeur.

Par ex.: si la valeur cbtenue par le calcul est de 1,3, elle se

frouve entre la courbe 1 et la courbe 1,5. Sélectionnez dans ce

cas la courbe la plus proche, par ex.: 1,5.

Sélectionnez KT en tournant le potentiométre d'ajustement situg

en dessous du bouton de temperature d’eau chaude sanitaire

(A).

Les valeurs réglables de KT sont:

- systéeme standard: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0

- systéme au sol: 0,2-0,4-0,6-0,8




TYPE DE DEMANDE DE CHALEUR

STANDARD .

Si un thermostat d’ambiance est raccordé a la chaudiére:
thermostat d’ambiance

Le themmostat d'ambiance fait une demande de chaleur lorsque
son contact se ferme, tandis gu'il s’arréte lorsque son contact
s'ouvre, Bien que la température de consigne scit automatiquement
calcuiée par la chaudiére, lutilisateur peut manuellement ne pas
en tenir compte. En medifiant CHAUFFAGE sur Pinterface
utilisateur (C), le POINT DE CONSIGNE DE CHAUFFAGE n'est
plus disponible mais seulement une valeur qui peut étre réglée
de +5 & -5 selon les besoins. Vetillez noter que le nombre affiché
indique un niveau de confort: +5 sigrifie plus chaud, -5 signifie
plus froid. Les modifications apportées & cette valeur ne changent
pas directement la température d’écoulement mais ont une
influence sur le calcul établi pour déterminer automatiquement sa
valeur en moedifiant la température de référence du systeme (0 =
68°F (20°C)).

TEMPORISATEUR PROGRAMMABLE (DIURNE+NOCTURNE)
Si un temporisateur programmable (diurne+nocturne) est
raccordé & la chaudiére, le paramétre est réglé 51 = 1 (ce
parametre peut étre uniquement modifié a partir de I'unité de
télécommande) {Fig. 67).

Lorsque le contact est fermé, la sonde de consighe fait une
demande de chaleur en fonction de la température extérieure
afin de maintenir la température ambiante nominale au niveau
DIURNE 68°F (20 °C). Lorsque le contact s'ouvre, il ninterrompt
pas la demande de chaleur mais réduit (décalage paralléle) [a
caurbe de température au niveau NOCTURNE 61°F (16 °C).
Cela active le mode nocturne.

Bien que la température d'écoulement soit automatiquement
caleulée par la chaudiére, I'ufilisateur peut manuellement ne
pas en tenir compte.

En modifiant CHAUFFAGE sur llinterface utilisateur (C, fig. 13.2),
le POINT DE CONSIGNE DE CHAUFFAGE n'est plus disponible
mais seulement une valeur qui peut étre réglée de +5 4 -5 selon
les besoins. Veuillez noter que le nombre affiché indique un
niveau de confort: +5 signifie plus chaud, -5 signifie plus froid.
Les modifications apportées a cette valeur ne changent pas
directemnent la température d’écoulement mais ont une influence
sur le caleul établi pour déterminer automatiqguement sa valeur
en modifiant la température de référence du systéme (0 = 68°F
{20°C) pour le niveau DIURNE; 61°F (16°C) pour le niveau
NQCTURNE).

En cas d'installation d¢’une téiécommande, consultez les
instructions concernant le réglage du capteur externe.
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THERMOREGULATION CLIRVES
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17. CODES DE DEFAILLANCE
Lorsque la chaudiére détecte une condition de défaillance
temporaire, te code approprié clignote sur I'affichage. En cas
de code de défaillance définitif, la pompe effectue une post-
circulation de 60 secondes et le LED rouge s’allume.

CODE | CAUSE TYPE D’ALARME ACTION
AL10 | Défaillance d'allumage/pas de flamme | Final Remise & zéro, vérifiez le fonctionnement de
détectée, de I'apparell capteur de condensat activé
AL20 | Défaillance du themmostat de surchauife Final Remise & zém, véiifiez le forcionnerment de lapparsil
AlL2t1 | Défallance du dispositif exteme (UHT/CPA} | Final Remise a zéro, vérifiez 'appareil
AL28 | Température de retour trop élevée Final Remise & zero, vérifiez la pompe, assurez- vous
de la présence d'une tempéralure de la sonde
de debit). circulation suffisante autour du ou
des circuits de chauffage
AL28 | Différentiel de tempeérature inversé Final Remise a zéro, vérifiez la pompe, assurez-vous
{température de la sonde de retour de la présence d’une circulation suffisante
supénieure & la température autour des thermistances du ou des circuits
du capteur d'écoulement) de chauffage
AlL29 | Défallance de la sonde du réservoir deall  Final Remise & zéro, vérifiez le fonctionnement de
du ventilateur I'appareil
AlL34 | Défaillance du signal tachymeétrique Final Remise & zéro, véiifiez le foncticnnement de
du ventilateur lappateil, vérifiez le ventilateur
AL40 | Pression de I'eau du systéme Final Vérifiez/augmentez la pression du systéme,
insuffisante remettez & zéro, vérifiez
le fonctionnement de [appareil |
AL41 | Pression de I'eau du systéme insuffisante Temporaire Vérifiez/augmentez fa pression du systame,
varifiez le fonctionnement de I'appareil
AL52 | Défaillance interne Final Remise & zéro, vérifiez le fonctionnement
de Fappareil
AL55 | Défaillance de la cosse du cavalier Final Vériflez la configuration de la cosse du cavalier
ALBO 1 Défaillance de la cosse du cavalier Temporaire Vérifiez la configuration de la cosse du cavalier
AL71 | Défaillance de la thermistance Temporaire Vérifiez la thermistance primaire, vérifiez le
{écoulement} primaire cablage
AL73 | Défaillance de la themnistance de retour |  Temporaire Vérifiez |a thermistance de retour, vérifiez
le cablage
AL74 | Variation trop élevée de température Final Remise & zéro, vérifiez le fonctionnement de
de la thermistance primaire et/ou ’'appareil, vérifiez la pompe, assurez-vous de
de retour la présence d'une circulation suffisante
autour du ou des circuits de chauffage
AL79 | Température d'écoulement trop élevée, Final Remise & zéro, verifiez le fonctionnement de
ou différentiel de température trop ['appareil, vérifiez les thermistances
élevé entre primaire et de retour
AL91 | Nettoyage I'échangeur primaire Recommandation Appeler le service d'assistance
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12 - INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

1. VUE D’ENSEMBLE

Pour assurer le fonctionnement efficace ef continu de {"appareil
en toute sécurité, il est recommandé de le faire contréler et
entretenir a des intervalles réguliers. Pour assurer le bon
fonctionnement en toute sécurité de la chaudiére, il est essentiel
de remplacer tout composant usé ou défectueux uniquement avec
une piece de rechange authentique XPak. ll faut se souvenir
que bien que certains composants génériques puissent avoir un
aspect similaire, ils sont spécifiques & un certain appareil ou
gamme de produits. Lutilisation de piéces de rechange non
authentiques XPak peut invalider votre garantie et présenter un
danger potentiel. La fréquence de 'entretien dépend des
conhditions d'installation particuliéres, mais en général un entretien
annuel est suffisant. La loi exige que tout travail d'entretien soit
effectué par une personne compétente comme un technicien
Raypak, un agent d'entretien agréé, du personnel agréé ou tout
autre personnel suffisamment qualifie. Les instructions suivantes
s'appliquent a I'appareil et 4 ses commandes, mais il faut se
souvenir que les systdmes de chauffage central et d'eau chaude
sanitaire nécessitent une attention périodique.

2. ENTRETIEN ANNUEL DE ROUTINE

- Vérifiez le fonctionnement de 'appareit et assursz-vous qu'l
fonctionne comme indigué in Section “11. Vérifications, réglages
et recherche de défaillances”.

- Comparez les prestations de 'appareil avec ses spécifications
en matiére de conception. li faut identifier la cause d'une
quelcongue détérioration visible et rectifier celle-ci sans attendre.

- Vérifiez soigneusement les é&ventuels symptdmes
d'endommagement ou de détérioration de 'appareil, surtout en
ce qui conceme le systéme de cameau et linstallation électrique.,

- Vérifiez et réglez - si nécessaire - tous les réglages concernant
la pression du brdteur.

- Vérifiez et réglez - si nécessaire - la pression de calcul du
systeme.

- Effectuez une analyse des gaz de cameau , et inspectez &
I'oeil nu I'état du carneau tout entier.

- Comparez les résultats avec les spécifications en matigre de

conception de la chaudiére. Il faut identifier et rectifier sans

attendre toute détérioration des prestations.

Vérifiez que ie brlleur et ['échangeur de chaleur principal sont

propres et ne comportent aucun déchet ou bouchon.

- Vétrifiez et nettoyez - si nécessaire - le siphon pour condensats
afin de garantir son bon fonctionnement.

- l.e moteur de soufflante de combustion N’A PAS bescin de
lubrification pour fonctionner correctement. Ne pas essayer
de Iubrifier le moteur pour éviter de I'endommager.

3. REMPLACEMENT DES COMPOSANTS

Bien que cet appareil soit congu pour des années de fonclionnement
fiable et sans probléme, la durée de vie des composants est
determinée par des facteurs tels que les conditions de
fonctionnement et Tulilisation. En cas de défaillance de I'appareil,
la section relative A [a recherche de défaillances permetde déterminer
quel cormpasant ne fonctionne pas correciement.

4. PROCEDURE D’ENLEVEMENT D'UN COMPOSANT
Pour enlever un composant, 'acces & Pintérieur de l'appareil est
essentiel. solez Pappareil de Palimentation électrique et enlevez
le fusible. En cas de nécessité, fermez tous les robinets de service
sur l'appareil, enlevez le boitier de I'appareil et vidanger le
contenu en eau de l'appareil au moyen du robinet de vidange.
Assurez-vous d'avoir & disposition des chiffons absorbant 'eau
afin de collecter 'eau résiduelle pouvant dégouliner de Fappareil
ou du composant enlevé. Effectuez une vérification compléte de
mise en setvice comme indiqué aprés avoir remplacé un
quelconque composant. | L

VERIFIEZ TOUJOURS L'ETANCHEITE AU GAZ SI DES
COMPOSANTSTRANSPORTANT DU GAZ ONT ETE ENLEVES
OU DERANGES.

FACE AVANT:ENLEVEMENT {Fig. 68)
Localisez les deux colliers et enlevez la face avant. Si est
nécessaire enlever la cbté caisson d'air, enlevez les 4 vis.

52

& clips / colliers |3

Fig. 68

ENSEMBLE POMPE (Fig. 69)

Effectuez la procédure d’enlévement d'un composant comme
indiqué au point 6.4. Localisez et enlevez les deux vis de fixation (A}
a lariére de ensemble pompe. Débranchez le tuyau d'écoulement
{B, uniquement pour XPak 120) du raccerd de la chambre de
combustion, desserrez le tuyau au niveau de I'ensemble
hydraulique et basculez/pivotez a distance de l'ensernble pompe.
Débranchez et enlevez le tuyau de sortie de la pompe {C) de
I'ensemble pompe/raccord de la chambre de combustion.
Localisez et enlevez la cheville de fixation du manométre (D) et
débranchez celui-ci de 'ensemble pompe.

Débranchez le cablage électrique du point de connexion
électrique de la pompe (E). Enlevez la cheville d'arrét {F) de |a
base de la pompe et soulevez 'ensemble pompe & distance du
collecteur hydraulique. Uensemble pompe peut éire maintenant
enlevé de l'appareil. Effectuez soigneusement la remise en
place dans I'ordre inverse.

SOUPAPE DE DECHARGE (Fig. 69)

Effectuez la procédure d'enléverment d'un composant comme indiqué.
Bébranchez le tuyau d'écoulement (L) et le tuyau d'écoulernent (M)
de la soupape de siireté et enlevez la vis de blocage de cetfe demiere
du collecteur hydraulique. Effectuez la remise en place dans l'ordre
inverse.

PURGEUR D’AIR AUTOMATIQUE INFERIEUR (Fig. 69)
Effectuez la procédure d'enlévement d'un composant comme
indiqué. Localisez et enlevez la cheville d’arrét AAV (G) de
Pensemble pompe et entevez I'ensemble AAV (H). Effectuez la
remise en place dans l'ordre inverse.

PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE SUPERIEUR (Fig. 70)
Effectuez la procédure d'enlévement d’un composant comme
indiqué. Enlevez le tuyau d'évacuation (A). Dévissez I'AAV
supérieur {B). Effectuez la remise en place dans 'ordre inverse.
Il faut utiliser de la colle Loctite ou similaire comme pite
d'étanchéité pour raccords filetés pour FAAV.

INTERRUPTEUR HYDRAULIQUE (Fig. 69)

Effectuez la procédure d’'enlévement d'un composant comme
indigué au point 6.4. Localisez et enlevez [a vis {l) de l'interrupteur
hydraulique. Enlevez le cablage. Retirez soigneusement
Vinterrupteur. Effectuez la remise en place dans l'ordre inverse.

SONDE DE DEBIT (THERMISTANCE PRIMAIRE) {Fig. 1)
Effectuez la procédure d'enidvement d'un composant comme
indiqué. Dégrafez et enlevez le couvercle avant du réservoir
d’air. Dégrafez la thermistance primaire du tuyau de sortie
d’écoulement. Débranchez la fiche électrique de la thermistance.
Effectuez la remise en place dans l'ordre inverse.

SONDE DE RETOUR (THERMISTANCE DE RETOUR) (Fig. 1)
Effectuez la procédure d'enlévement d’'un composant comme
indiqué. Dégrafez et enlevez le couvercle avant du réservoir
d'air. Dégrafez la sonde de retour du tuyau d’entrée de retour.
Débranchez la fiche électrigue de la sonde. Effectuez la remise
en place dans l'ordre inverse.




XPak 85

Fig. 68

XPak 120

CARTE DE CIRCUIT IMPRIME (Fig. 71)

Effectuez la procédure d'enlévement d'un composant comme
indiqué. Tirez le bandeau de commande vers Pavant et abaissez-
le. Poussez les colliers {A) et enlevez le couvercle, aprés avoir
soigneusement pris note de toutes les connexions du cdblage et
de la configuration de la cosse du cavalier; décrochez et enlevez
le bloc de connexion (B). Débranchez tout le c¢ablage de la carte
de circuit imprimé, localisez et enlevez les vis de fixation de
celle-ci, et enlevez-la. Remettez le tout en place dans l'ordre
inverse en vous assurant que la position des trois bouions de
commande est correctement alignée sur les potentiométres
respectifs sur la carte de circuit imprimé.

Assurez-vous d'avoir respecté la bonne configuration de |a cos-
se du cavalier. Il va falloir vérifier que le fonctionnement de la
carte de circuit imprimeé est régle pour le bon type de chaudiére/
appiication.

SOUPAPE A GAZ (Fig. 72)

Effectuez la procédure d'enlévement d'un composant comme
indiqué. La soupape & gaz doit étre changée dans son intégrité.
Débranchez la fiche et les connexions électriques de la soupape
a gaz, desserrez et dévissez le tuyau supérieur de la soupape 4
gaz. Veuillez noter que linjecteur de gaz est situé dans la partie
supérieure. Débranchez le tuyau de compensation {C). Localisez
et enlevez les vis de fixation de la soupape a gaz (D); sur le
dessous de la chaudiére. |l est maintenant possible d'enlever la
soupape a gaz sl nécessaire (E). Effectuez la remise en place
dans I'erdre inverse. Vérifiez et ajustez les réglages de la pression
du brileur. i ; L
AVERTISSEMENT: UNEVERIFICATION DE LETANCHEITE AU GAZ
DOIT ETRE EFFECTUEE.

REMARQUE: L'adhésif sur la scupape a gaz “WARNING: VALVE IS
NOT FIELD SERVICEABLE" signifie que la soupape paut etre réparée
mals pas demontée

INJECTEUR (Fig. 72)

Effectuez la procédure d'enlévement d’'un composant comme
indiqué. Dévissez et enlevez les raccords du tuyau de gaz (E et
D). Localisez et enlevez l'injecteur (F) & l'intérieur du tuyau.
Effectuez la remise en place dans l'ordre inverse. Vérifiez et
ajustez les réglages de la pression du brdleur.
AVERTISSEMENT: UNEVERIFICATION DE LETANCHEITE AU GAZ
DOIT ETRE EFFECTUEE.

ELECTRODES ET CAPTEUR DE CONDENSAT (Fig. 73)
Effectuez la procedure deniégvement d’un composant comme
indique. Dégrafez et enlevez le couvercle avant et celui de droite
du réservoir d'air. Débranchez les connexions des €lectrodes et
le cablage auxiliaire de leurs connecteurs respectifs. Enlevez
les vis de fixation (A} pour les électrodes d'allumage et de
détection et enfevez ces dermiéres. Enlevez I'écrou de blocage
(C) pour le capteur de condensat (D) et enlevez ce dernier.

Fig. 70

XPak 85

Fig. 72

m
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VENTILATEUR DE CARNEAU ET MELANGEUR {Flg. 74)
Effectuez la procédure d'enlévement d’'un composant comme
indiqué. Dégrafez et enlevez le couvercle avant et celui de droite
du réservoir d’air. Desserrez le tuyau de gaz (A) au niveau du
raccord de la boite & air et basculez/pivotez & distance de
Pensemble ventilateur. Pour enlever le mélangeur (B), focalisez
et enlevez les trois vis (C). Pour enlever [e ventilateur (D),
débranchez les connexions électriques fixées sur celui-ci,
tocalisez et enlevez les quatre vis (E). Enlevez délicatement le
ventilateur de son emplacement,
Effectuez la remise en place dans I'ordre inverse, Assurez-vous
que tous les joints sont en bon état, en faisant en sorte de les
remplacer de maniére adéquate.

BRULEUR (Fig. 75)

Effectuez la procedure d’enlévement d'un composant comme
indiqué. Dégrafez et enlevez le couvercle avant et celui de droite
du réservoir d'air. Desserrez le tuyau de gaz (A) au niveau du
raccord de la boite & air et basculez/pivotez & distance de
'ensemble ventilateur. Localisez et enlevez les trois boulons
intemes (B) qui fixent Tensemble ventilateur en position (C) a
I'échangeur de chaleur (D). Débranchez les connexions des
électrodes et le cablage auxiliaire de leurs connecteurs respectifs.
Enlevez les vis de fixation {A fig. 73) pour électrode de détection
et enlevez cette demiére. Enlevez ['écrou de blocage (C fig. 73)
pour capteur de condensat (D fig. 73) et enievez ce dernier.
Enlevez délicatement 'ensemble ventilateur de son
emplacement. Une fois que 'ensemble a été enlevé, le brileur
{E) peut é&tre retiré du moteur thermique. Assurez-vous que le
joint (F) est en bon état, en faisant en sorte de le remplacer de
maniére adéquate. Effectuez la remise en place dans l'ordre
inverse.

INTERRUPTEUR HYDRAULIQUE/THERMOSTAT DE
SURCHAUFFE (FIG. 73)

Erlevez I'écrou de blocage (G).

Enlevez le cablage électrique du l'interrupteur hydraulique/
thermostat de surchauffe.

Enlevez les deux écrous (F).

Enlevez l'interrupteur hydraulique. Effectuez la remise en place
dans l'ordre inverse.

Enlevez les deux écrous (H), enlevez le thermostat de surchauffe.
Effectuez la remise en place dans l'ordre inverse.

Fig. 73

Fig. 75
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ECHANGEUR D’AIR PRINCIPAL (Fig. 76-77)

Effectuez la procédure d'enlévement d'un composant comme
indiqué. Dégrafez et enlevez les trois couvercles du réservoir
dair (4 'avant, & gauche et & droite). Débranchez toutes les
connexions du cdblage.

Fig. 76: dessetrez le tuyau de gaz (A) au niveau du raccord de la
botte & air et basculez/pivotez & distance de I'ensemble ventilateur.
Débranchez les raccords d'écoulement {B), de retour (C) et de
condensat sur Péchangeur de chaleur. Localisez et enlevez fes
quatre vis qui fixent 'échangeur de chaleur a la chambre de
combustion (D). Déplacez P'échangeur de chaleur vers la droite et
débranchez-le du collecteur de cameau {E). Il est maintenant
possible de soulever I'échangeur de chaleur et de le retirer de
I’'appareil.

Fig. 77: pour enlever I'ensemble briileur & ventilateur (A), localisez
et enlevez les trois écrous externes (B). Effectuez la remise en
place dans Fordre inverse. Assurez-vous gue tous [es joints sont
en bon état, en faisant en sorte de les remplacer de maniére
adégquate.

BIPASSE AUTOMATIQUE (Fig. 78)

Effectuez la procédure d'enlévement d'un composant comme
indiqué.

Débranchez et enlevez le tuyau d’écoulement, au niveau du
raccord en direction de la soupape de décharge {A) dans le
collecteur de chauffage (1} st au niveau du raccord en
direction du réservoir d'air. En utilisant un morceau de fil en
forme de crochet, retirez soigneusement la cartouche du
bipasse (2).

Assurez-vous que tous les joints sont en bon état, en faisant
en sorte de les remplacer de maniére adéquate. Effectuez la
remise en place dans 'ordre inverse en vous assurant que la
cartouche est orientée de la bonne manigre.

ENLEVEMENT DU SIPHON POUR CONDENSATS (Flig. 79)
Effectuez la procédure d'enlévement d'un composant comme
indigué. Débranchez les deux tuyaux superieurs de condensats
en caoutchouc (A). Enlevez la cheville (B} qui fixe le siphon a la
plaque de la boite & air. Débranchez [e tuyau inférieur de
condensats en cacutchouc (C) du siphon pour condensats.
Enlevez délicatement le siphon pour condensats. Effectuez fa
remise en place dans l'ordre inverse.

DEPOSE DU COLLECTEUR ET DU THERMOSTAT DU
CARNEAU (Fig. 80)

Effectuez la procédure d'enlévement d’un composant comme
indigué. Dégrafez et enlevez le couvercle avant et celui de gauche
du réservoir d'air. Localisez et enlevez la vis {A) qui fixe le
couvercle du peint de vérification pour I'analyse des gaz de
carneau (B}). Débranchez le tuyau en silicone (a droite) de
linterrupteur de détection d’évacuation des gaz de combustion.
Retirer la bride (C) et le thermostat du carneau (D). Tirez
délicatement vers le bas et vers la gauche le collecteur de cameau
et enlevez-le de son emplacement. Effectuez la remise en place
dans 'ordre inverse.

Fig. 77

Fig. 79
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13 - INSTRUCTIONS GPL

Le manuel d’'instruction doit étre conservé
prés de la chaudiére car il contient des
informations importantes sur Ia
conversionréalisée.

AVERTISSEMENT: Ce kit de
conversion doit étre instaflé par une
agence de service qualifiée en
conformité avec les instructions du
fabricant et tous les réglementations
et prescriptions envigueurde 'autorité
ayant juridiction. S’assurer de bien
suivre les informations fournies dans
ce manuel pour réduire au minimuml e
risque d’incendie, d’explosion ou
d’émissions de monoxyde de carbone
afin d’éviter tout dommage matériel,
toute blessure ou la mort. Lagence de
service qualifiée est responsable de
Pinstallation correcte de ce kit.
Linstallation n’estconsidérée compléte
gu'une fois contrdlé le fonclionnement
de l'appareil converti, comme indiqué
danslemanueldinstructionsdufabricant
fourni avec le kit.

La commutation au GPL est possible 4 travers :

1. Tinstallation d’'un nouvel injecteur de gaz ;

2. la modification de la vitesse du ventilateur selon les données
du tableau.

Le kit comprend :
1. uninjecteur avec enduit noir (pour pouvoir le distinguer du gaz
naturel, l[equel est pas enduit de noir).

2. Autocoltant pour le gaz respectif (rouge) a coller sous la

chaudiére a la place de |'autocollant pour le gaz naturel

(couleur jaune, en place depuis la sortie d'usine}

Instructions du kit

. Etiquetie GPL d'attacher sir le boitier de la chaudiére et
remplir par celui qui réalise la conversion.

00

Opérations a suivre pour la commutation
Efeindre la chaudigre

Remplacer l'injecteur de gaz

Coller 'autocollant rouge

Allumer la chaudigre

Régler la nouvelle vitesse du ventilateur

. Remplir 1a section finale de ces instructions

ALIMENTATION EN GAZ

Lalimentation en gaz doit étre raccordée a l'appareil par un
installateur GPL compétent et doit avoir une dimension suffisante
pour alimenter I'appareil & son rendement maximum. Il faut
s'assurer du bon dimensionnement d’une installation existante
afin qu'elle puisse supporter la puissance absorbée nomale
maximum de cet appareil et de tous les autres appareils gu'elle
dessert.

INSTALLATION D’ALIMENTATION EN GAZ
Il faut purger et vérifier I'étanchéité au gaz de linstaltation tout
entiére, y compris le compteur.

CONVERSION DUTYPE DE GAZ DE LAPPAREIL

Pour convertir 'appareil & un autre type de gaz, il est nécessaire
de changer linjecteur du gaz, ainsi que de régler la vitesse du
ventilateur et la soupape & gaz.

DUk

REMARQUE: Ladhésif sur la soupape & gaz “WARNING: VALVE IS
NOT FIELD SERVICEABLE" signifie que la soupape peut stre réparée
mais pas demontée

PROPANE:

PRUDENCE: Avant de procéder & la conversion, s’assurer
d' interrompre l'alimentation de gaz avant de couper
I'alimentation électrique.

Codes del'installation

Les installations doivent obsetver:

= Les codes, lois, réglementations et réglements locaux,
pravinciaux et naticnaux.

» Le National Fuel Gas Code {Code de gaz combustible national,
ANSI 2223 1/NFPA 54 - Demiére edition (NFGC)

¢ Paurle Canada uniquement CAN/CSA B148 Code dinstallation du
gaz nalurel et du propane et CSA C22.1 C.E.C. Section 1 (C22.1)

CHANGER L’INJECTEUR DE GAZ
Effectuez la procédure d'entévement
d’un composant comme indiqué.
Dégager et dévisser le tuyau de Ia
vanne gaz ; Localiser et retirer
uniquement les deux vis de retenue
(A). Localiser et retirer injecteur de
gaz naturel B} a lintérieur du tuyau,
introduire Pinjecteur GPL (couche
noire). Effectuez la remise en place
danslordreinverse. Vérifiez etajustez
les réglages de la pression du brileur.
AVERTISSEMENT: | faut effectuer
une véqfication de I'étanchéité au gaz
si des composants transportant du
gaz oni été enleves, remplacés ou

Fig. 1 dérangés.

ATTENTION: les chaudigres XPak sont déliviées prétes a
fonctionner au gaz naturel UNIQUEMENT. |l est impératif de
réaliser lorifice pour fe propane et de régler la vanne gaz au cas
oll une connexion pour fenctionner au propane soit mise en place
sur la chaudigre . Toute inobservance pourrait causer de graves
blessures au personnel, ou méme sa mort, et des dégats

considérables au matériel.

Dimenslonnement de ia tuyauterie pour le gaz naturel
Se mettre en contact avec le foumisseur du gaz pour dimensionnetles
tuyaux, réservairs etle régulateur de pression gaz de blocage 4 100 %,

Exigences de la pression d’alimentation en propane

1. Regler le régulateur de pression du propane pourvu par le
fournisseur de gaz pour une pression maximale de 13" w.c.

2. Presslon requise au niveau de Porifice de pression d'entrée
de la vanne gaz : Maximum: 13" w.c. sans débit (blocage) ou
avec la chaudiére en fonctionnement

La chaudiére XPak sort d'usine préréglée pour fonctionner au

gaz naturel. La chaudiére peut également utiliser du gaz GPL si

un kit y est installé (fourni avec chaque unité).
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VEFEIFICATIQN DES DISTANCES
BRULEUR-ELECTRODE

Erdever te brdleur selon le chapitre
“Instructions d’entretien”.

Vérifier les distances brileur-2
électrode sefon les mesures du fig.
1a. Effectuez la remise en place dans




DONNEES TECHNIQUES - GPL

Pression du gaz XPak 85 XPak 120
Consommation - (0 - 200070 -670m) Biuhr 25,600 - 37,000 | 27,300 - 119,500 &
RW 75-255 B0-35.0 VN
| Consomemation - [2000-45001V610-1970m) BIwvhr 25,600 - 82,9007] 27,300 - 114,300 . s
kW 7.5-243 8.0-335 o0 o
Pression d'alimentafion gaz GPL inw.¢. 11 11
kPa 275 2.75
Pressicn d'aliment. gaz min. GPL inw.c. 8 ] g
kFPa 1.99 1.98
Pression d'aliment. gaz max. GPLinw.c. 13 13
kPa 3.24 3.24
Pression du brifledr {max-min) inw.c. 1.82-0.24 2.00-0.16
xPa 0.43-0.06 0.50-0.04 Fig. 3
injecteur noir n G.15 0.97 B fumées
mm 3.9 5.0
I Debit dé gaz
Debit de gaz max GPL Tbs/hr 4,02 5.55
kg/hr 182 2.52
Débit de gaz min GPL Tbs/hr 1.20 1.28
Kg/hr 0.54 0.58
emissions
Heéglage CO2 % 10.0% 10.0%
NCx @ max ppm < 20 < 20
NOx @ min ppm <15 < 20
CO @ max sans air ppm < 200 < 220
CO @ min sans air ppm < 40 < 35
Dimension Infecteur
Injecteur GPL (E] - noir [5] 0.15inch 6.97 inch
{3.9 mm) (5.0 mm)
VITESSES DU VENTILATEUR DE L'APPAREIL REMARQUE

H faut verifier etou régler les vitesses du ventilateur de l'appareil
avant de faire de quelconques réglages sur la soupape & gaz ou en
cas de remplacement de la carte principale de circuit imprimé.

ATTENTION

Le type de gaz et la vitesse du ventilateur de Fappareil
{rendement) doivent étre réglés selon la spécification relative
audit appareil. Raypak n'accepte aucune responsabilité si le
type de gaz et/ou la vitesse du ventilateur ne sont pas
correctement réglés selon la spécification de I'appareil respectif
comme indiqué sur la plaquette des données de la chaudiére.

REGLAGE DE LA PRESSION DU GAZ
Pas régulier la pression du gaz: la chaudiére est équipée avec
une soupape a gaz pneumatigue.

VERIFICATIONREGLAGE DES VITESSES DU VENTILATEUR DE
L’ APPAREIL R
Déplacez l'interrupteur sélecteur sur la position d'ARRET et
entevez les trois boutons sélecteurs.

VITESSE MAX. ABSOLUE DU VENTILATEUR

Localisez le potentiométre d'ajustement MAX, (Fig. 2) et réglez-
le délicaternent dans le sens des aiguilles d’'une montre ou dans
le sens contraire des aiguilles d’une montre afin d'obtenir la
bonne vitesse du ventilateur (voir le tableau ci-dessus).
REMARQUE

L'affichage indique les tr/min du ventilateur en multiples de 1000,
par ex. 2,5 = 2500RPM.

VITESSE MiN. ABSOLUE DU VENTILATEUR

Localisez te potentiométre d’ajustement MIN. (Fig. 2) et réglez-le
délicatement dans le sens des aiguilles d’'une montre ou dans le
sens contraire des aiguilles d’'une montre afin d’obtenir la bonne
vitesse du ventilateur (voir le tableau ci-dessus).

REMARQUE

Laffichage indique les ir/min du ventilateur en multiples de 1000,
par ex. 2,5 = 25008PM.

VITESSE D'ALL.UMAGE DU VENTILATEUR

ATTENTION

Effectuez cette opération uniquement aprés le réglage de la
vitesse max. et min. absolue du ventilateur.

Localisez le potentiométre d'ajustement IGN (Fig. 2) et réglez-le
délicaternent dans le sens des aiguilles d'une monire ou dans le
sens contraire des aiguilles d'une monire afin d'obfenir la benne
vitesse du ventilateur (voir le tableau ci-dessus).

REMARQUE

Laffichage indique les tr/min du ventilateur en multiples de 1000,
par ex. 2,5 = 2500RPM.

VITESSE DE CHAUFFAGE DU VENTILATEUR
Localisez le potentiométre d'ajustement HTG (Fig. 2) et réglez-le
délicatement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le
sens contraire des aiguilles d'une montre afin d'obtenir la bonne
vitesse du ventilateur (voir le tableau ci-dessus).

Laffichage indique les tr/min du ventilateur en multiples de 1000,
par ex. 2,5 = 2600RPM.

TABLEAU DES VITESSES DU VENTILATEUR (tr/min)

MODELE MAX. MIN. HTG IGN
XPakss 5,700 1,900 5,700 3700
XPaki20 5400 1,400 5,400 3700

REGLAGE DE LA SOUPAPE A GAZ ) .
LA SOUPAPE A GAZ DOIT ETRE INSTALLEE OU REGLEE A
L’AIDE D'UN ANALYSEUR DE GAZ DE CARNEAU
CORRECTEMENT ETALONNE.

VERIFICATION DU CO2 ET REGLAGE DE LA SOUPAPE A GAZ
LA SOUPAPE A GAZ DOIT ETRE INSTALLEE OU REGLEE A
LAIDE D'UN ANALYSEUR DE GAZ DE CARNEAU
CORRECTEMENT ETALONNE.

isolez I'appareil de lalimentation électrique et enlever le boitier
de celui-ci comme indiqué. Réglez 'analyseur de gaz de carneau
afin de lire le CO2 et insérez 1a sonde dans le point de vérification
pour 'analyse du cameau (A-air, B-fumées Fig. 3). Rétablissez
l'alimentation électrique en direction de |a chaudiére et commutez
cette demiére sur le mode d’ARRET. Pour régler la soupape &
gaz, vous devez d’abord vous assurer gue les potentiométres de
vitesse du ventilateur {potentiométres d'ajustement) ont été réglés
corractement.

Enlevez les trois boutons sélecteurs, localisez et appuyez sur le
bouton CQ. L'appareil va maintenant fonctionner en mode CO
pendant environ 15 minutes.

REGLAGE MAXIMUM DE LA SOUPAPE A GAZ

Localisez et toumez délicatement le potentiomeétre d'ajustermnent HTG

jusqu'a obtenir la valeur maximum {max vitesse du ventilateur) et

vérifiez qu'elle comesponde & la bonne valeur de CO2 {maxdimum)
pour lappareil respectif, Si la lecture du CO2 est correcte, procédez
au réglage minimum de fa soupape & gaz.

Cependant, si la lecture du CO2 est incorrecte, il faut ajuster la

pression maximum du gaz comme suit:

- En utilisant un tournevis adapté, tournez trés lentement fa vis
de réglage maximum (Fig. 4) - dans le sens des aiguilles d’une
montre pour diminuer, dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre pour augmenter — jusqu'a ce que la bonne valeur
soit affichée sur I'analyseur de CO2 (laissez le temps a
l'analyseur de se stabiliser).

REGLAGE MINIMUM DE LA SOUPAPE A GAZ

Localisez et toumez délicatement le potentiométre d'ajustement HTG
jusqu'a obtenir la valeur minimum {vitesse du ventilateur) et verifiez
quelle corresponde & la bonne valeur de CO2 (minimum) pour 'appareil
respectif. Si la lecture du CO2 est comecte, pivolez le potentiométre
d'ajustement HTG jusqu'a obtenir la bonne valeur pour l'appareil
respectif (voir le tableau des vitesses du ventilateur) et passez.
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Cependant, si la lecture du CO2 est incorrecte, il faut ajuster la

pression minimum du gaz comme suit:

- En utilisant un toumnevis adapié, toumnez trés lentement la vis
de réglage minimum {Fig. 4) — dans le sens des aiguilles d'une
montre pour augmenter, dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre pour diminuer — jusgu'a ce que la bonne valeur
soit affichée sur l'analyseur de COZ {laissez le temps &
'analyseur de se stabiliser).

INSTALLATIONS EN ALTITUDE

Les puissances absorbées normales sont valables jusqu’a une
altitude de 4.500 pieds (voir le tableau des données techniques).
Consulter le fabricant pour des installations & des attitudes
dépassant 4.500 pieds au-dessus du niveau de la mer. Aucun
changement de materiel n'est requis au niveau des chaudieres
pour des installations jusqu'a 10.000 pieds (certains réglages
peuvent étre nécessaires).

ACHEVEMENT

A l'achévement du test d'analyse de la combustion et/ou de tout
réglage deia soupape & gaz, reglez le potentiométre d'ajustement
HTG surla valeur correspondante comme indiqué dans le tableau
desvitesses du ventilateur. Réinstallezles trois boutons sélecteurs
et deplacez le sélecteur de mode sur la position d’ARRET.
Enlevez la sonde de test du point de vérification et réinstallez la
ou les vis et/ou le bouchen d'étanchéite.

IMPORTANT . ) .
IL FAUT EFFECTUER UNE VERIFICATION DE L'ETANCHEITE
AU GAZ SI DE QUELCONQUES COMPOSANTS
TRANSPORTANT DU GAZ ONT ETE ENLEVES, REMPLACES
OU DERANGES.

ETIQUETTEGPL

1. Remplir I'stiquette GPL ci-joint et la fixer le plus voisin a la
plaque signaletique

2. Fixer l'etiquette rouge ci-joint in substitution de 'etiquette
jaune

ALLUMAGE

Allumez l'appareil comme suit:

- Quvrez le robinet 4 gaz en dessous de la chaudiére en le toumant
dans le sens contraire des aiguilies d'une montre

- Allumez l'interrupteur général du systéme et, aprés
abaissement du volet, tournez le sélecteur de fonction sur été

, hiver §¢ ou température du réservoir hiver E? en fonction

du mede de fonctionnement choisi. F

La chaudiére début une séquence aufomatique d’allumage: demande
de chaleur, démarrage du ventilateur, vérification nr. vitesses du
ventilateur, tentatives d'allumage, ouverture soupape A gaz etallumage.
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14 - SCHEMAS EXPLOSES

Tableau 1

CONBRON WA 2

Habitlage complet
Traverse supérieure
Tableau de bord
Couvercle de protection
Portitton

Platine principale
Manette

Charniére
Manométre

Céblage

Kit fusible

Ecrou & pince

XPak 85
012831F
013004F
012829F
012827F
012833F
012828F
012830F
012834F
012826F
012836F
013003F
013011F

XPak 120
012832F
013004F
012828F
012827F
012833F
012828F
012830F
012834F
012826F
012998F
013003F
013011F
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Tableau 2

56b

12
13
14
15
16
17
18
18
56

60

Clip fixation

Pressostat sau

Glapst d’isolement bypass
Corps groupe chauffage
Robinet de vidange

Soupape de shreté PRV - 45#
Mamelon deuble PRV

PRV kit décharge

Joint kit

XPak 85
013011F
013005F
013C06F
013G08F
013008F
013012F
013013F
013010F
013000F

XPak 120
013011F
013005F
013007F
013008F
013009F
013012F
013013F
013010F
013000F




Tableau 3

XPAK 85

XPAK 120

12
20
21
22
23
24
25
26
a7
28
56

Kit goupitle fendue
Circulateur

Kit tuyauterie

Purge air

Siphon

Kit évacuation des condensats
Kit évacuation
Themmostat sécurité
Bouchon

Sonde

Kit joint

XPak 85
013011F
013014F
013016F
013018F
013019F
013020F
013022F
013024F
013025F
013026F
013000F

XPak 120
013011F
0130158
013017F
013018F
013019F
013021F
013023F
013024F
013025F
013026F
013000F
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Tableau 4

;- — -

’

’

52 Drawing 5

(OO

53 Drawing 5

XPak 85 XPak 120
29 Face avant 013037F 013038F
30 Coté caisson d'air 013027F 013027F
31  Adaptateurs 013040F 013040F
32 \Ventitateur 013028F 013028F
33 Brdleur complet 013029F 013029F
34 Electrode allumage 013030F 013030F
35 Capteur niveau condensats 013031F 013031F
36 Tuyauterie 013032F 013033F
37 Soupape a gaz kit 013034F 013034F
38 Tuyauterie 013035F 013035F
39 Robinet de gaz 013036F 013036F
40  Vitre (1M3039F 013039F
41  Convoyeur air/gaz 013041F 013041F
42 Tuyautetie 013042F 013064F
43 Diaphragme gaz - Nat 013043F 013044F
43 Diaphragme gaz - Pro 013045F 013046F
44 Mélangeur 013047F 013048F
45 Electrode détection flamme 013049F 013049F
46  Déflecteur ventilateur 013050F 013050F
47  Transformateur d'allumage 013051F 013051F
56 Kit joint 013000F 013000F
57 Kit joint 013001 F 013001F
58  Kit de commutation 013052F 013053F
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Tableau 5

Echangeur complet

Boite & fumées

Adaptateur

Interrupteur & pression différentielle
Joint

Joint

Thermostat de fumée

Sonde

XPak 85
013054F
013056F
013068F
013059F
013060F
01306tF
013062F

013083F

XPak 120
013055F
013057F
013058F
013059F
013080F
013061F
013062F

013063F
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Important Instructions for the Commonwealith of
Massachusetts

The Commonwealth of Massachuseits requires compliance with regulation 248 CMR 4.00 and 5.00 for installation of
through - the — wall vented gas appliances as follows:

(a) For all side wall horizontally vented gas fueled equipment installed in every dwelling, building or structure used in whole
or in part for residential purposes, including those owned or operated by the Commonwealth and where the side wall
exhaust vent termination is less than seven {7) feet above finished grade in the area of the venting, including but not limited
to decks and porches, the following requirements shall be satisfied:

1. INSTALLATION OF CARBON MONOXIDE DETECTORS.

At the time of installation of the side wali horizontal vented gas fueled equipment, the installing plumber or gasfitter shall
observe that a hard wired carbon monoxide detector with an alarm and battery back-up is installed on the floor level where
the gas equipment is to be installed. In addition, the installing plumber or gasfitter shall observe that a battery operated or
hard wired carbon monoxide detector with an alarm is installed on each additional leve! of the dwelling, building or structure
served by the side wall horizontal vented gas fueled equipment. it shall be the responsibility of the property owner to secure
the services of qualified licensed professionals for the installation of hard wired carbon monoxide detectors

a. In the event that the side wall horizontally vented gas fueled equipment is installed in a crawl space or an attic, the hard
wired carbon monoxide detector with alarm and battery back-up may be installed on the next adjacent floor level.

b. In the event that the requirements of this subdivision can not be met at the time of completion of installation, the owner
shall have a period of thirty (30) days to comply with the above requirements; provided, however, that during said thirty {30)
day period, a battery operated carbon menoxide detector with an alarm shall be installed.

2. APPROVED CARBON MONOXIDE DETECTCRS. Each carbon monoxide detector as required in accordance with the
above provisions shall comply with NFPA 720 and be ANSIAJL 2034 listed and |AS certified.

3. SIGNAGE. A metal or plastic identification plate shall be permanently mounted to the exterior of the building at a
minimum height of eight (8} feet above grade directly in line with the exhaust vent terminal for the horizontally vented gas
fueled heating appliance or equipment. The sign shall read, in print size no less than one-half (1/2) inch in size, “GAS VENT
DIRECTLY BELOW. KEEP CLEAR OF ALL OBSTRUCTIONS”.

4. INSPECTION. The state or local gas inspector of the side wall horizontally vented gas fueled equipment shall not
approve the installation unless, upon inspection, the inspector observes carbon monoxide detectors and signage installed
in accordance with the provisions of 248 CMR 5.08(2){(a)1 through 4.

(b} EXEMPTIONS: The following equipment is exernpt from 248 CMR 5.08(2){a)1 through 4:

1. The equiprnent listed in Chapter 10 entitled “Equipment Not Required To Be Vented” in the most current edition of NFPA
54 as adopted by the Board; and

2. Product Approved side wall horizontally vented gas fueled equipment installed in a room or structure separate from the
dwelling, buiiding or structure used in whole or in part for residential purposes.

{c) MANUFACTURER REQUIREMENTS - GAS EQUIPMENT VENTING SYSTEM PROVIDED. When the manufacturer of
Product Approved side wall horizontally vented gas equipment provides a venting system design or venting system
components with the equipment, the instructions provided by the manufacturer for installation of the equipment and the
venting system shall include:

1. Detailed instructions for the installation of the venting system design or the venting system components; and

2. A complete parts list for the venting system design or venting system.

{d) MANUFACTURER REQUIREMENTS - GAS EQUIPMENT VENTING SYSTEM NOT PROVIDED. When the manufacturer
of a Product Approved side wall horizontally vented gas fueled equipment does not provide the parts for venting the flue

gases, but identifies “special venting systems”, the following requirements shall be satisfied by the manufacturer:

1. The referenced “special venting system” instructions shall be included with the appliance or equipment instailation
instructions; and

2. The "special venting systems” shall be Product Approved by the Board, and the insiructions for that system shall include
a parts list and detailed installation instructions.

{e) A copy of all installation instructions for all Product Approved side wall horizontally venied gas fueled equipment, ali

venting instructions, all parts lists for venting instructions, and/or all venting design instructions shall remain with the
appliance or equipment at the completion of the installation.
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LIMITED WARRANTY
MODULATING - CONDENSING BOILER
XPAK+HEATING BOILERS MODELS 85 & 120

SCOPE OFWARRANTY:

Raypak, Inc. (‘Raypak”) warrants to the first retail purchaser of the XPAKHeating Boiler that was delivered with this limited warranty certificate {the
“Boiler”} that the Boiler will be free from defects in materials and workmanship under normal use and service for the Applicable Warranty Periods
specified below. Under this Limited Warranty, Raypak will, at its option, repair or replace any defective part of the Boiter in accordance with the terms
of this Limited Warranty. The Limited Warranty does not inciude labor or transportation costs, which are borne by the warranty claimant. The repair
or replacement Boiler or part will be warranted for only the unexpired portion of the original Applicable Warranty Period. This Limited Warranty applies
only to a Boeiler that has NOT been moved from its original installation site. In the event that replacement or repair parts are no longer available, or
significant design changes have occurred, Raypak reserves the right to replace, at its option, the Boiler or part with a current equivalent part. Please
read this entire Limited Warranty to fully understand all of its terms and conditions.

APPLICABLE WARRANTY PERIODS

XPAKIMResidential Extruded Aluminum Heat Exchanger;

The Applicable Warranty Period for the aluminum heat exchanger of the Boiler in a residential installation {as defined in “Additional Warranty
Exclusions and Terms”, below) is twenty (20) years after the original installation date of the Boiler. During the first ten (10) years, Raypak will pay for
100% of the cost of the replacement part or repair (excluding labor and transportation costs}. For years 11-20 of the Applicable Warranty Period for
the residential Boiler's aluminum heat exchanger, Raypak will provide a replacement part for a defective part, provided that the warranty claimant
pays the following percentages of the cost of the replacement part:

RESIDENTIAL WARRANTY
The table below lists the portion of the replacement part's cost that the original homeowner
will be responsible to pay
Years into Warranty [0 % of List Price [
First 1000 0% O
10 20% 0O
1200 30% 0
130 40% 0
140 50% 0
150 55% 0O
16 0 60% [1
170 65% O
18 & 70% 0
198 ) 75% 0
2001 80% 0O

XPAK Commercial Extruded Aluminum_Heat Exchanger:

The Applicable Warranty Period for the aluminum heat exchanger of the Boiler in a commercial installation (as defined in “Additional Warranty
Exclusions and Terms”, below) is five (5) years after the original installation date of the Boiter. During the first three (3) years of the Applicable
Warranty Period, Rheem will pay for 100% of the cost of the replacement part or repair {excluding labor and transportation costs). For years 4 and
5 of the Applicable Warranty Period for the commercial Boiler's aluminum heat exchanger, Raypak will provide a replacement part for a defective part,
provided that the warranty claimant pays the following percentages of the cost of the replacement part:

COMMERCIAL WARRANTY
The table below lists the portion of the replacement part's cost that the original owner
will be responsible to pay

Years into Warranty [ % of List Price [
First 30 0% 0
| 20% 0O
50 30% 0O

BESIDENTIAL BOILDER FANM:

The Applicable Warranty Period for the fan of a Boiler in a residential installation {as defined in “Additional Warranty Exclusions and Terms”, below) is
three (3} years from the date of original installation, or thirty-seven months {37} months from the date that the residential Boiler was shipped from
Raypak’s factory based on Raypak's records, whichever comes first. This Applicable Warranty Period does not apply to Boiler fans in commercial
instaltations (as defined in "Additional Warraniy Exclusions and Terms”, below).

ALL OTHER COMPONENTS OF THE BOILER:

Except as otherwise specified above for the heat exchangers and residential Boiler fan, the Applicable Warranty Pericd for all components in the Boiler
is one (1) year from date of the Boiler's original instailation, or thteen (13} months from date that the Boiler was shipped frotm Raypak’s factory based
on Raypaik's records, whichever comes first.

SATISFACTORY PROOF OF ORIGINAL INSTALLATION DATE, SUCH AS INSTALLER'S INVOICE, IS REQUIRED. THIS WARRANTY WILL BE
VOID IF THE BOILER RATING PLATE IS ALTERED OR REMOVED.

ADDITIONAL WARRANTY EXCLUSIONS AND TERMS:

This Limited Warranty does NOT apply:

1. if the Boiler has been moved from its original place of installation, or if the original purchaser no longer owns the property where the original
installation was macie;

2. todamage, malfunctions or failures resulting from improper installation, operation, or maintenance of the Boiler in accordance with the manufacturer's
instructions;
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to damage, malfunctions or failures resulting from misuse, neglect, alteration, accidert, fire, flood and the like;
to damage, malfunctions or failures resulting from sediment or lime buildup, freezing, or other conditions causing inadequate water circulation;
to damage, malfunctions or failures resulting from high velocity flow exceeding boiler design rates;
to damage, malfunctions or failures resulling from connected systems devices, such as pump or controller;
to damage, malfunctions or failures resulting from use of accessories or other components that are not authorized in writing by Raypak for use
in conjunction with the Boiler system;
to damage, malfunctions or failures resulting from failure to efiminate air from, or replenish water in, the connected water system;
to damage, malfunctions or fallures resuiting from chemical contamination of combustion air or use of chemically contaminated combustion air,
including, but not limited to contaminants such as chlorine gas, halogenated hydrocarbons, and Freon.
10, to damage, malfunctions or faitures resulting from ingestion by the Bailer of drywall, sheetrock or plasterboard dust and partictes, lint or dirt.
11. to Boilers that have been installed by anyone other than a heating professional whose principal occupation is the sale and installation of heating,
plumbing andfor air conditioning equipment.
For purposes of this Limited Warranty, a residential installation is defined as the installation of a Boiler in any of the following residential spaces:
a) Single-family detached dweling;
b) Twe-family attached dwelling; or
¢) Dwelling unit of a residential building in which each dwelling unit has an individual Boiter.
For purposes of this Limited Warranty, a commercial inslallation is defined as the installation of a Boiler in any site other than:
a) Single family detached dwelling;
b) Two family attached dwelling; or
c) Dwelling unit of a residential butlding inn which each dwelling unit has an individual Boiler.

HOW TO MAKE WARRANTY CLAIM:
Promptly notify the original installer, supplying the model and serial numbers of the unit, date of installation and description of the problem. The
‘installer must then notify a Raypak distributor for instructions regarding the claim. If neither the installer nor the distributor is available, immediately
notify Raypak at 800-278-5300, supplying model number, serial number, date of original installation and a description of the problem. Proper
authorlzation MUST be obtained PRIOR %o any repalrs for the Limited Warranty to apply. This Limited Warranty Is VOID if the Botller is
repalred or altered in any way by ANY persons or agencles other than those authorized by Raypak. Raypak reserves the right at all times
to inspect, or require the return of, the defective Boiler or component part and to verify warranty coverage at its factory. The failed part must first
be returned to Raypak if requested, with transportation charges prepaid, and all applicable warranty conditions satisfied. The replacement part will
be warranted for only the unexpired portion of the original warranty. Raypak makes no warranty whatsoever on parts manufactured by others, but
Raypak will apply any such warranty as may be provided by the parls manufacturer.
EXCLUSIVE WARRANTY-LIMITATION OF EIABILITY
The Limited Warranty is the only warranty given by Raypalk. No one is autherized to make any other warranties on Raypak’s behalf. ANY IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL NOT EXTEND BEYOND THE
APPLICABLE WARRANTY PERIOD SPECIFIED ABOVE. RAYPAK'S SOLE LIABILITY WITH RESPECT TC ANY DEFECT, SHALL BE AS SET
FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY. T IS AGREED THAT RAYPAK SHALL HAVE NO LIABILITY WHETHER UNDER THIS LIMITED WARRANTY
OR IN CONTRACT, TORT OR NEGLIGENCE OR OTHERWISE FOR CLAIMS FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
{INCLUDING NG LIABILITY FOR DAMAGE FROM WATER LEAKAGE), ALL OF WHICH ARE EXPRESSLY EXCLUDED. Some states do not
allow limitations on how long an implied warranty tasts, or for the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or
exclusion may not apply to you. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER
RIGHT S WHICH VARY FROM STATE TO STATE. We suggest you immediately record the model and serial nurmber and date of origina! installation
and retain this Limited Warranty Cerlificate in the event warranty service is needed.

Noe oW

© @

DO NOT RETURN THIS DOCUMENT TO RAYPAK. KEEP IT WITH YOUR BOILER OR BUSINESS RECORDS.

Name of Owner Name of Installer
Owners Address Installers Address
Date of Boiler Installation Telephone Number of Installer
Model Number of Your Boiler Serial Number of Your Boiler
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LISTE DE VE'RIFICATIO’N DE pEMARRAGE POUR LES PRODUITS RAYPAK
EQUIPES D’UN VENTILATEUR

Cette liste de vérification de démarrage doit étre remplie compléternent par le technicien de service démarrant la chaudiére ou le réchauffeur Raypak
pour la premiére fols. Toutes les informations peuvent étre utilisées 4 des fins de garantie et pour garantir a bonne installation. En outre, ce formulaire
sera utilisé pour enregistrer toutes les fonctions concernant le fonctionnement de I'équipement et les réglages nécessaires,

DONNEES SURL'ALIMENTATION EN GAZ DEGAGEMENTE

Maodele et taille du régulateur / CFH Dégagement avant Po

Tallle de i condite de gaz (dans [a pigos) Pa.NPT Dégagement sur le cété droit Po

Longueur de la conduite de gaz Piéq Dégagement sur le coté gauche Po

Réglage a basse pression de gaz PoCE Dégagement arriére Po

Reéglage a haute pression de gaz PoCE Dégagement en hauteur Po

Type de soupape d'arrét de gaz

(& bille, robinet & huile) ELECTRICITE

Pidge a sédiments QN Alimentation en courant (VCA) Auctine charge Charge,

Orifice Std__ Plein Tension -24 VCA VCA
Tension com & la terre VCA

INSPECTION VISUELLE DES COMPOSANTS Allumeur a surface chaude Ohms

Assurez-vous davoir sffectus finspection et vérifiez que les composants sont Réglage maximumautomatique : deg F

en bon état de fonctionnement en indiguant “oui” Réglage maximum a remise & zéro manuelle deg F

Cablage électrique ON Réglage de cotnmande de fonctionnement deg F

Brdleur/s (flamme} OMN

Elément réfractaire (visuel) OMN Schéma de plomberie au verso

Détection de flamme & distance OMN ALIMENTATION EN EAU

Couvercles en place pour lextérisur  ____ OMN Débit en galions par minute ou Delta T Sidisponible
Mesurez le débit & pleine infensité

VENTILATICN Réglage de la pompe Economaster Minutes

Taille du conduit d'évacuation: Hauteur de la cheminége: Interrupteur & bas niveau d'eau Test

Catégorie: ____ schéma du conduit d'évacuation au verso **  Nombre de réservoirs et taille Gté Gallons

Matériel pour conduit d'évacuation: Taille de la plomberie

Type dextrémité du conduit dévacuation: Taille de la pompe: (chaudiare) Pompe HP:

Ouvertures d'air comburant: Bas poz2 Garniture impulseur. Modgle de pompe

Air de ventilation Haut po2 Louvras Grilles

E - ] E Bédlages nominaux_recommandss effectués en usine

{APLEINEINTENSITE)

Réglage de la pression du souffleur Po CE Voir [a notice ou I'étiquette

Pression du gaz d'alimentation Po CE Voir la notice ou I'étiquette

Vérifiez la condition statique et dynamique de pression stable

Pression du gaz pilote Po CE Volr la notice ou I'étiquette

Pression du gaz du collecteur Po CE Voir la notice ou I'étiquette

Pression de suivi {filtre propre} Po CE

Les mesures suivantes doivent &tre obtenues a I'aide d'un analyseur de combustion,

NOX PPM Moins de 20 PPM (si 'organisme de cerification I'exige)

Oxygéne

libre % Voir la nolice

co ... PPM Moins de 170 PPM

coz % Voir la notice

Numéro de modele: Numéro de série:

* Remarque: dessinez la ventiiation avec des détalls tels que des extradteurs, Altitude du site au-dessus duniveaudelamer, Pi

clapets barométriques, clapets de soufflerie ou inducteurs de tirage

Nom de travail

Adresse

Emplacementphysiquede lachaudiére: alintérieur ;aFextérieur ;auniveaudusol . surletoit ;au-dessousduniveaudusol______;
Entrepreneur / Installateur mécanigue

Date et heure de démarrage MNom en caractéres dimptimerie et signature du technicien en charge du démanage

Les informations doivent étre envoyées par fax au numéro: (805) 278-5471 afin que la garantie soit prise en considération A I'attention de: Directeur
du service aprés-vente
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Registered Quality Management System
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