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ADANGER

Risque de choc électrique ou d’électrocution.

Cette lampe immergée doit obligatoirement étre installée par un électricien agréé ou breveté conformément au
Code national de I'electricité et a tous les codes et ordonnances locaux applicables. Une installation incorrecte
risque de créer un danger électrique pouvant provoquer le décés ou des dommages corporels graves pour les
utilisateurs de |a piscine, les installateurs ou d'autres personnes par suite d'un choc électrigue et pouvant
également entrainer des degals matériels. Priere de lire et d'observer les directives spécifiques ci-dessous.

AAVERTISSEMENT

Avant d'installer cette lampe immergée d'Pentair Pool Products, priére de lire et de suivre tous les avertissements et
instructions qui I'accompagnent. Toute infraction aux consignes de sécurité et d'emploi risque de provoquer blessures
graves, décés ou dégats matériels. Pour obtenir des exemplaires gratuits, priére de s'adresser au fournisseur local ou
d'appeler Pentair Pool Products au 805-523-2400.

Avis important

& @8 | A lattention de linstallateur.

n La presente notice contient des renseignements impertants sur linstallation, le fonctionnement et l'utilisation de
ce produit en toute securité. Priére de fournir ces informations au propriétaire et (ou) a I'opérateur de ce matériel.

Etiquetage des Produits
Les éfiqueties de certains produits sont foumies en francais el en espagnol

Si le personned opéraleur ou de maintenance du produil parle couramment l'une de ces deux langues mieux que Fanglais, installer ces éliguetles par-dessus I'éhquetie en
anglais correspondante,

3ile parsonnel consiste de personnes qui pares plusieurs languas, mstaller les Sliquettes supplémentaires de la langue voulue & cité de I'étiquette en anglais. S'il n'y a pas
assez de place sur be produit pour installer plusieurs étiguettes & la fois, apposer ces éliquetles sur un panneau ou une pancarte installée a proximité de Méquipemeant de maniére
a ce qu'elles soient visibles par tous les opérateurs ou personnel de maintenance de ca matériel.

Avant dinsialler les eliqueties, nettoyer toute la poussiéne ou graisse de la surface qui devra les recevoir avec une solufion de détergent dous.

4 J/

SECTIONL Installation de’appareil d’éclairage lors de la construction d’une nouvelle piscine

A. Avantquel’appareil d’éclairage ne puisse étre installé, I"électricien devra procéder aux préparatifs suivants (cf.
figure 1 ci-dessous).

1. S’assurerd’abord que la piscine est conforme aux spécifications courantes du Code national de | électricité et
detous les codes et ordonnances locaux. Avant que la lampe immergée ne puisse étre installée, il faut qu’un
€lectricien agree ou breveté installe un circuit €lectrique qui soit conforme a ces spécifications ouqui les
dépasse. Certaines des spécifications du Code national de I"électricité applicables aux circuits électriques des
piscines sont indiquées ci-dessous. Vérifierainsi que:
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a. Lecircuitd’éclairage
comporte un interrupteura
détection de courant de terre
(GFCI)etundisjoncteurdu
calibre approprié.

b. Laboitededérivation(ou,
pour les modeles de 12 volts,
le transformateur basse
tension) est située a aumoins
20,3 cm (8 pouces) au-dessus
duniveaudusol etaaumoins
1,22 m (48 pouces) du bord
de lapiscine (cf. figure | ci-
dessous).
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¢. L’appareild’éclairage ettousles €éléments métalliques situésamoinsde 1,5 m (5 pieds) de la piscine
comportent des joints électriques appropriés.

d. Lanicheimmergée estcorrectement installée de maniére a ce que le bord supérieurde la lentille de la
lampe soita aumoins 45,7 cm (18 pouces) au-dessous de la surface de |'eau dans la piscine (cf. figure 1

ci-dessous).

e. Lanicheimmergée comportedesjointsélectriques appropries et estconvenablement reliée alaterre aumoyen
duconnecteurdeterren® 8 AWG (3,3 mm)situé al’arriére de laniche (cf. figure 1).

REMARQUE

Le circuit électrique peut étre verifié au moyen d'un kit d’essai de qualification électrique pour piscines
et bains tourbillon, kit disponible auprés d'Pentair Pool Products. L'inspection du circuit au moyen du
kit en question doit étre réalisée par un personnel breveté et bien formé.

L

Pours’assurer que le circuit électrique de la piscine est conforme a toutes les spécifications applicables,
I"électricien devra aussi consulter le service de construction local.

Pourréaliser une connexion a laterre et des joints électriques satisfaisants, n'utiliser que des niches immergées

d’Pentair Pool Products.

B. Unefoislecircuitélectrique installé conformément aux spécifications, procéder comme suit :

I

b

Acheminer le cordona travers le conduit jusqu’a la boite de dérivation en laissantau moins 1,22 m (4 pieds) a
enrouler autour de la lampe auniveaude |"appareil d*éclairage (cf. figure 1). Ce métre vingt-deux permet de
procéder auremplacement de la lampe une fois la piscine remplie d’eau.

Couper le cordon au niveau de la boite de dérivation en laissant aumoins 15 cm (6 pouces) pour les

raccordements.

Couper la gaine extérieure ducordon sur 15 cm (6 pouces) afin de mettre a nu les trois conducteurs internes
isolésenveillantane pas endommager leurisolement.

Raccorder les trois conducteurs aux fils correspondants du circuit électrique dans la boite de dérivation et
refermer solidement le couvercle de cette derniére.

AAVERTISSEMENT

A moins qu'elle ne soit totalement immergée dans I'eau, ne jamais utiliser cette lampe pendant plus de 10 secondes,
car elle atteindrait alors des températures excessives susceptibles de provogquer des brilures graves ou de casser
'ampoule ou |a lentille et d'entrainer par |2 des blessures graves pour les utilisateurs de la piscine, les installateurs ou
d'autres personnes, ou encore des dégats matériels.

5. Remettre|’ensemble lampe dans laniche et serrer la vis sans téte spéciale en acier inoxydable.
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AAVERTISSEMENT

N'utiliser que la vis sans téte spéciale en acier inoxydable livrée avec cette lampe immergee. Cette vis fixe solidement
le logement & la bague de montage et a la niche immergée et assure la mise & |a terre. L'emploi de toute autre vis
risque de créer un danger électrique pouvant provoquer le décés ou des dommages corporels graves pour les
utilisateurs de la piscine, les installateurs ou d'autres personnes par suite d'un choc électrique.

6. Nepasutiliserlalampe pendantplusde 10 secondesavantque la piscinene soit suffisamment remplie pour que la

lampesoittotalementimmergée dans|’eau. Mettre alorsenmarche |'interrupteur oule disjoncteur principal ainsi que
I"interrupteur decommande de lalampe afind’en vérifier le bon fonctionnement.

SECTIONII. Remplacement de I’appareil d’éclairage d’une piscine existante

ADANGER

Risque de choc électrique ou d'électrocution

Cette lampe immergée doit obligatoirement étre installée par un électricien agréé ou breveté ou par un technicien
qualifié dans la maintenance des piscines conformément au Code national de ['électricité et a tous les codes et
ordonnances locaux applicables. Une installation incorrecte risque de créer un danger électrique pouvant provoguer
le décés ou des dommages corporels graves pour les utilisateurs de la piscine, les installateurs ou d'autres
personnes par suite d'un choc électrique et pouvant également entrainer des dégats matériels.

Sous peine de provoquer le décés ou des blessures graves pour le technicien de maintenance, les
utilisateurs de la piscine ou d'autres personnes par suite d'un choc electrique, veiller a toujours deconnecter
la lampe de la piscine du secteur au niveau du disjoncteur avant de proceder au remplacement de la lampe.

A. Avantderemplacer|’appareil d éclairage

1=

S’assurer d’abord que la piscine est conforme aux spécifications courantes du Code national de I électricité et
detous les codes et ordonnances locaux. Avant que lalampe immergée ne puisse étre installée, il faut qu’un
électricien agréé ou breveté installe un circuit électrique qui soit conforme a ces spécifications ouquiles
dépasse. Certaines des spécifications du Code national de 1’électricité applicables aux circuits €lectriques des
piscines sont indiquées ci-dessous. Vérifierainsique:

a.

b.

Lecircuitd’éclairage comporte un interrupteur a détection de courant de terre (GFCI) et un disjoncteur du
calibre approprié.

Laboite de dérivation (ou, pour les modeles de 12 volts, letransformateur basse tension) est située dau
moins 20,3 cm (8 pouces) au-dessus du niveau du sol et 4 au moins 1,22 m (48 pouces) du bord de la
piscine (cf. figure 1 ci-dessous).

L appareil d’éclairage ettous les éléments métalliques situés amoins de 1,5 m (5 pieds) de lapiscine
comportent des joints électriques appropriés.

Laniche immergée est correctement installée de maniére a ce que le bord supérieur de lalentillede lalampe soita
aumoins43,7 cm (18 pouces)au-dessous de lasurface de I’eaudans la piscine (cf. figure 1 ci-dessous).
Lanicheimmergée comporte desjoints électriques appropriés et estconvenablementreliée alaterre aumoyentu
connecteurdeterren® 8 AWG (3.3 mm)situéal’arriére de laniche (cf. figure 1).

REMARQUE

Le circuit électriqgue peut étre vérifié au moyen d'un kit d’essai de qualification électrique pour piscines
et bains tourbillon, kit disponible auprés d’'Pentair Pool Products. L'inspection du circuit au moyen du
kit en question doit étre réalisée par un personnel breveté et bien forme.

2. Pours’assurerque lecircuit électrique de la piscine est conforme a toutes les spécifications applicables,
I’électricien devra aussi consulter le service de construction local.

3. Pourréaliseruneconnexionalaterre et des joints électriques satisfaisants, n’utiliser que des niches immergées
d’Pentair Pool Products.

B. Pourremplacer]’appareild’éclairage une foisle circuitélectrique installé conformément aux spécifications, proceder
commesuit.
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AAVERTISSEMENT

Avantdinstallerlalampeimmergée, veillerarendre le circuitélectrique dela piscine conforme aux spécifications du code, caron
risqueraitautrementde créerun dangerélectrique pouvant provoquerle décés oudes dommages corporels graves pour les ufilisateurs de
lapiscine, lesinstallateurs oud'autres personnes par suite d'un chocelectrique, etentrainerégalementdes dommages materiels.

1. Mettreal’arrét]l’ interrupteur oule disjoncteur principal ainsi que I interrupteur decommande de la lampe immergée.
2. Pourretirer|’ensemble lampe, 6ter la vis de guide spéciale en acier inoxydable située au sommet de la bague
avant, retirer ’ensemble de laniche et le placer sur la plate-forme.

AAVERTISSEMENT

Veiller & conserver la vis de guide spéciale en acier inoxydable de cette lampe immergée. Cette vis fixe solidement le
logement & la bague de montage et a la niche immergée et assure la mise a |a terre. L'emploi de toute autre vis risque
de créer un danger électrique pouvant provoquer le déces ou des dommages corporels graves pour les utilisateurs de la
piscine, les installateurs ou d'autres personnes par suite d'un choc électrique.

3. Enleverlecouvercle de la boite de dérivation, débrancher les fils électriques de |’ appareil d éclairage et tirer le
cordon atravers le conduit.

4. Acheminerlecordondunouvel appareil atravers le conduit depuislaniche jusqu’a la boite de dérivation.

REMARQUE :
Selon la longueur du conduit, il se pourrait que I'on ait besoin d'outils speciaux pour tirer le cordon a travers le conduit.

5. Laisseraumoins 1,22 m(4 pieds)de cordon a enrouler autour de la lampe (cf. figure 1). Ce métre vingt-deux
permet de procéder auremplacement de la lampe une fois la piscine remplie d"eau.

6. Couperlecordonauniveaude laboite de dérivationen laissant aumoins 15 cm(6 pouces) pour les raccordements.

7. Couperlagaine extéricure ducordon sur 15 cm (6 pouces) afin de mettre anu les trois conducteurs internes
isolés en veillant ane pas endommager leur isolement.

8. Raccorderlestrois conducteurs aux fils correspondants du circuit électrique dans la boite de derivation
(conducteur noir raccordé au fil de tension, conducteur blanc au fil de retour et conducteur vert au fil de terre) et
refermer solidement le couvercle de la boite.

AAVERTISSEMENT

A moins qu'elle ne soit totalement immergée dans I'eau, ne jamais utiliser cette lampe pendant plus de 10 secondes,
car elle atteindrait alors des températures excessives susceptibles de provoquer des brilures graves ou de casser
I'ampoule ou la lentille et d'entrainer par & des blessures graves pour les utilisateurs de |a piscine, les installateurs ou
d'autres personnes, ou encore des dégats materiels.

9. Remettre |’ensemble lampe dans laniche et serrerla vis de guide spéciale en acierinoxydable.

AAVERTISSEMENT

N'utiliser que |a vis de guide spéciale en acier inoxydable livree avec cette lampe immergée. Cette vis fixe solidement
le logement & la bague de montage et a la niche immergée et assure la mise & la terre. L'emploi de toute autre vis
risque de creer un danger électrique pouvant provoquer le décés ou des dommages corporels graves pour les
utilisateurs de la piscine, les installateurs ou d'autres personnes par suite d'un choc électrique.

10. Nepasutiliser lalampe pendant plus de 10 secondes avant que la piscine ne soit suffisamment remplie pour que
lalampe soittotalementimmergée dans |’eau. Mettre alors en marche |’ interrupteur ou le disjoncteur principal
ainsi que |"interrupteur de commande de la lampe afin d’en vérifier le bon fonctionnement.
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SECTIONIIL. Remplacement d’une ampoule uniguement.

ADANGER

nance, les utilisateurs de la piscine ou d'autres personnes par suite d'un choc électrique, veiller a toujours deconnecter

!1 Sous peine de provoquer le décés ou des dommages corporels graves pour l'installateur, le technicien de mainte-
la lampe de la piscine du secteur au niveau du disjoncteur avant de proceder a son entretien.

1. Mettreal’arrét"interrupteur oule disjoncteur principal ainsi que

I"interrupteurde commandede lalampe immergée. Ll 2 LG
X i 1) A Spécifications de "ampoule: Modéles 12° volis
2. Seprocurerleséléements suivants: 120 volts - 300 wals - ampoule R40 100 watts
- _ o hat . F e 120 volts - 400 watls - ampoule R<40 300 watls
a. Unnouveaujointde lentille (référence 79101600) 120 vols - 500 watts - ampoule R40  * Transformateur nécassaire
b. Uneampouledutype correctetde lapuissance qui convient | '2+0!s- 300 watis -ampoule R-40 - Modéles 120 voits
f tabl 1 12 volts - 100 watts - ampoule R-40 300 watls
(cf.tableau 1). 400 walis
500 walts

Ne remplacer I'ampoule que par un modéle de type et de puissance semblables, faute de quoi on risque d'endommager
'ensemble lampe et de créer un danger électrique pouvant provoguer le décés ou des dommages corporels graves pour les

utilisateurs de la piscine, les installateurs ou d'autres personnes par suite d'un choc électrique et pouvant également entrainer
des degats matériels.

AAVERTISSEMENT

Installer toujours un nouveau joint de lentille (réference 79101600) lorsque I'on déemonte la lampe, faute de quoi de I'eau
pourrait pénetrer dans I'ensemble et :

(a) créer un danger électrique pouvant provoquer le décés ou des dommages corporels graves pour les utilisateurs
de la piscine, les installateurs ou d'autres personnes par suite d'un choc électrique, ou

(b) briser la lampe ou la lentille, ce qui pourrait de méme provoquer des blessures graves pour les utilisateurs de la
piscine, les installateurs ou d'autres personnes, ou entrainer des dégats mateériels.

3. Pourretirer|’ensemble lampe, Oterla vis de guide spéciale en acier inoxydable située au sommetde la bague
avant, retirer | 'ensemble de laniche et le placer sur la plate-forme.

AAVERTISSEMENT

Veiller a conserver la vis de guide speciale en acier inoxydable de cette lampe immergée. Cette vis fixe solidement le
Iagement a la bague de montage et a la niche immergée et assure la mise a la terre. L'emploi de toute autre vis risque
de créer un danger électrique pouvant provoquer le déceés ou des dommages corporels graves pour les utilisateurs de Ia
piscine, les installateurs ou d'autres personnes par suite d'un choc électrique.

4. Démonter|’appareil d’éclairage etretirer|’ampoule. Oter le vieux jointets’en débarrasser, cf. Figure 2.

5. Lorsdelareposede lalampe, installer un nouveau joint Pentair Pool Products référence 79101600.

AAVE RTISSEM ENT Reassort de tarre Jai{':

A moins qu'elle ne soit totalement immergée dans I'eau, ne jamais utiliser Epony \
cette lampe pendant plus de 10 secondes, car elle atteindrait alors des
températures excessives susceptibles de provoquer des brilures graves
ou de casser 'ampoule ou la lentille, et d'entrainer par la des blessures
graves pour les utilisateurs de |a piscine, les installateurs ou d'autres .
personnes, ou encore des degats materiels. g 4 /'

6. Alignez la vis sans téte de la couronne sur le premier « E » du mot Figure2.
« BEFORE » inscrit sur la lentille. Alignez ensuite I’ensemble
lentille/couronne sur le boitier, en plagant la vis sans téte en face de la fléche sur I’étiquette d’avertissement.
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7. Fixez la couronne sur I"appareil d’éclairage. Les
vis d’étanchéité doivent étre serrées comme
indiqué ci-dessous afin d’assurer I’étanchéité du 4
joint :

Caolier circulaire

a. Pourleslampes muniesd’une couronneen =
chrome ouen laiton :

C;\;Iier circulaire
Levier de blocage
(1) Serrezpartiellementlavissituéeamidi, | Fj gure 3.
puis serrez partiellement la vis située a R
6 heures. Continuezen serrant Figure 4. mitaliique et du boulon d'attache
partiellement uneautre vissituée dans
une position « opposée », puiscelle
située directement en face.

(2) Continuezaserrer partiellement toutes
les vis selon laséquence décrite ci-
dessusjusqu’ace qu’elles soienttoutes
serrées de fagon uniforme et a fond.

(Laforce de torsion recommandée est

' Vis sans téte La vis et I'dcrou doivent Btre serrés & environ 80 degrés de
de20 pouces ll‘r’l'E,) la vis sans téte de la bague avant comme indiqué ci-dessus.

b. Pourleslampes muniesd’une couronneen
acierinoxydable : placez lavisetson écroua45 degrés environ a droite de la vis sans téte spéciale et serrez
I"écrousurle collier de serrage Unitension jusqu’a ce que ladistance entre les extrémités de la bride soit
¢gale a ¥ de pouce.

(1) Lalampereposantsursonsocle, placez |’ensemble d’étanchéité sur le dessus du boitier de lalampe,
conformémental’étape 7. LE JOINT DE LENTILLE DOIT ETRE CHANGE CHAQUE FOIS QUE
LALAMPEESTREINSTALLEE. Centrezlacouronneen acier inoxydable et placez-la par-dessus
I’ensemble lentille etjoint d étanchéité. Les leviers de verrouillage doivent tous pendre librement pour
pouvoir étre installés surla lentille et son joint. Avantd’installer le collier de serrage Unitension, vérifiez
que I’écartement aux extrémités du collier soit d'un pouce environ. (Pour cela, tirez sur les extrémités du
collier de serrage Unitension.)

(2) Lesextrémitéscourbéesducollier Unitensioncirculaire étant dirigées vers le bas, ouvrez le collier et
placez-le dans le logementen « U » desleviersde verrouillage. Vérifiez que les extrémités courbées du
collier soient situées entre les deux leviers de verrouillage illustrés a la figure 3, emplacement A. Vérifiez
que le collier soit bien engagé avec tous les leviers.

(3) Retournezlalampe de maniére a ce qu’elle repose surla lentille. Serrez le boulon et son écrou jusqu’'a
cequeladistance entre les extrémités de la bride soit égale a ¥4 de pouce maximum ; voirla figure 4.

8. Remettez]’appareil d’éclairage en place dans son logement et resserrez la vis spéciale sans téte.

AAVERTISSEMENT

N'utiliser que la vis de guide spéciale en acier inoxydable livrée avec cette lampe immergée. Cette vis fixe solidement
le logement a la bague de montage et & la niche immergée et assure la mise & la terre. L'emploi de toute autre vis
risque de créer un danger électrique pouvant provoquer le décés ou des dommages corporels graves pour les
utilisateurs de la piscine, les installateurs ou d'autres personnes par suite d'un choc électrique.

9. Nepasutiliserlalampe pendantplus de 10 secondesavantque la piscinene soit suffisamment remplie pourquela
lampesoitcomplétementimmergée dans]’eau. Mettrealorsen marche 'interrupteur oule disjoncteur principal ainsi
quel'interrupteur de commande de la lampe afin den vérifier le bon fonctionnement.
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SECTIONIV. Nomenclature des piéces.

79100500 Bague avant, chrome-laiton, UL
79105100 Patte de retenue en laiton pour lampe, bague avant chrome
98204400 Visinox 10-24 x 172" (13 mm) pour patte de retenue
79212100 Bague avantgrande en plastique, pourinox seulement, blanche
79212165 Bague avant grande en plasfigue, pourinox seulement, grise
79212111  Bague avant grande en plastique, pour inox seulement, noire
79104800  Vis pilote avecrondelle captive en caoutchouc
79110600 Ensemble bague avantinox
79110400 Filmétallique unitension
79112000 Boulon
51008500 Rondelle
10 98216100 Ecroulaiton
11 79111000 Ensemble collieren fil métallique unitension
12 78100100 Lentille transparente en verre trempé, 21,3 cm (8 3/8")
de diamétre
12 79100200 Lentille bleu moyen résistant & la chaleur, 21,3 cm
{8 3/8") de diamétre
13 79101800  Joint pour lentille 21,3 cm (8 3787
14 79101800 Ampoule, base moyenne, 100 walls, 12 volts
14 79101900 Ampoule, base moyenne, 300 watts, 12 volts
14 79102000 Ampoule, base moyenne, 400 watts, 120 volts
14 79102100 Ampoule, base moyenne, 500 watts, 130 volts
14 79107600 Ampoule, base moyenne, 300 watts, 120 volts
14 79102200 Ampoule, base moyenne, 400 watts, 120 volts
78300700 Couvercle de lentille vert a changement rapide
TBS00800 Couvercle de lentille bleu & changement rapide
78800900 Couvercle de lentille rouge a changement rapide
78901000 Couvercle de lentille jaune & changement rapide

I
‘i
®_L\g — ensemble de
" . _+ bagueavanten

Chrome-laiton

O 00~ O 0 B b e o R —

Priere de lire et de conserver cette notice !

Pentair Pool Products @ Pentair
1620 Hawkins Ave., Sanford, NC 27330+ (919)774-4151

Pool Products®
10951 West Los Angeles Ave., Moorpark, CA 93021 +(805)523-2400 Bacauss refiability matiers mast
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